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الفصل التاسع : 

القطاعات التضاريسية من الخريطة الكنتورية. 
الفصل العاشر: 

التحليل الكرتوجرافى للخريطة الكنتورية. 
الفصل الحادى عشر: 

التحليل المورفومترى للخريطة الكنتورية. 
الفصل الثانى عشر: 


أهمية الخريطة الكنتورية فى بعض الإستخدامات البشرية. 


الفصل الثالث عشر: 
الخريطة الكنتورية والعملیات العسكرية. 
تمرینات كنتورية: 


القدمة 

یتناول هذا الکتاب العنون «بالخريطة الكنتورية قراءة وتخلیل» أشكال سطح 
الأرض الرئيسية - التی تمثلها الخريطة الكنتورية - بالعالجة التحليلية المتعمقة 
معتمدا فى ذلك على أمثلة واقعية من مناطق مختلفة من مصر والعالم» تمثل 
انعکاسا للح ركات التكتونية وعملیات التجوية والتعرية ا ختلفة التی تعرض لها سطح 
الأرض. 

ومن ثم فان الكتاب ہما يحتويه من قراءة وخخلیل للخريطة الكنتورية یھدف 
فى المقام الأول إلى تزويد طالب الجغرافيا والخرائط بكل ما يحتاجه من معلومات 
جيومورفولوجية وكارتوجرافية مبنية على الفهم السليم لما توية الخريطة الكنتورية 

ويحتوى الكتاب على ثلائة عشر فصلا تعالج كل ما يرتبط بالخريطة 
الكنتورية من حيث مفهومها وانشائها وقراءاتها وخلیلها كارتوجرافيا وكميا إلى 


جانب إبراز آهمیتها فى الجوانب التطبيقية ا ختلفةء قام المؤلف الا ول بكتابة سبعه 
وقام المؤلف الثانى UES‏ ستة فصول نتمثل فی الأول والشانی والتاسم والعاشر 
والثانى عشر والثالث عشر. 

وقد أضاف المؤلفان فی آخر الکتاب Boe‏ من التمرینات عبارة عن مجموعة 
من الخرائط الكنتورية لکل واحدة منها مجموعة من الأمعلة وذلك لتدريب الطالب 

ويأمل المؤلفان أن يكون هذا الجهد العلمی إضافة مفيدة لطلاب الجغرافیا 
والخرائط . 

والله ولى التوفیق 


المؤلفان 


إن المرفة الجغرافية مع الحاجة إليها — كائنة منذ القدم ولذلك كانت أسبق من معظم 
المعارف الأخری © ولعل هذا يؤكد قدم مصادر ا معرفة الجغرافية وان كانت لم تأخذ بعد حتی 
مجرد الشکل الکتوب بلغة قديمة معروفة» وهذا يعنى أن المرفة الجغرافية قديمة قدم الانسان 
نفسه» وقد بدأ فى اکتسابها يوم أن خطا خطواته الأولى على سطح هذا الک وکب ساعی) وراء 
متطلبات وجوده من مشرب ومأكل . 

وما من شك فى أن ا معرفة الجغرافية بدأت مع كيفية حدید مكان الشىء إذ أن التعرف 
على المكان ضرورة هامة للمحافظة على الحياة» وهذا يجعلنا جزم بأن نوعاً من الفكر الجغرافى 
الدون فى شكل رسوم أو نقوش (بدايات الخرئط) قد نشا مع الإنسان مند أن محركك وجول على 
سطح الأرض . 

وعلى الرغم من أن الكتابة - > Oy‏ كانت أو أرقام) - هی آبرز وسائل الاتصال الفکری 
والعلمى بين البشر إلا أن الرسم التخطيطى - الخرائطى - يعد أسلوبا رمزپاً ومختزلا ومیزا فى 
نقل المعلومات والحقائق بصورة واقعية مباشرة وقد آلبتت الدراسات التاريخية أن كثيرا من 
امجتمعات التى لم تعرف الكتابة عبرت عن بيشتها وعلاقاتها المكانية فى شکل رسومات 
تخطيطية يمكن اعتبارها خرائطية وهذا يعنى أن الحضارات القديمة والوسيطة عرفت الاستخدام 


التطبيقى للخرائط . 


)١(‏ یری جورج تتنهام of George tatham‏ أقدم ما دونه الإنسان عن المالم الطبیعی حوله يتمثل فى نمط 
. اللاحظات والتأملات الجغرافیة ولا يمكن لأى علم أن يدعى عمر) يضرب فی أعماق الاضی أطول من 
الجغرافیا راجم 
Griffth taylor, Geography in the twentieth cantury, London, 1960, P. 28‏ - 
۱۱ 


تعریف اخریطة الكنتورية: 

الخريطة الكنتورية ھی الوسيلة الایضاحية الأولى لسطح الارض باختلاف مظاهره» وهی 
تسهم وبشکل مباشر فى دید شخصیات الأقاليم الجیمومورفولوجية بل وتتنباً بالامکانات 
الطبيمية لهذه الأقالیمء وبالاضافة إلى ذلك فالخريطة الكنتورية تعد الدخل الجید والفرشة 
الناسبة للتعرف على طبيعة سطح الارض الذی يعد السرح الذی یمارس الانسان عليه نشاطه 
فى الأقاليم الجغرافية الختلفة. 

والخريطة الکنتوریة ھی الخريطة التى توضح مناسيب سطح الأرض ا ختلفة ويمكن 
بواسطتها دراسة الانحدارات؛ ویمکن القول أن التقدم الذى أحرزه علم الجیمومورفولوجیا فى 
بلدان العالم» جاء معتمدا على عمليات الرفع الكنتورى لناطق مختلفة من العالم وتعتمد 
الخريطة الكنتورية فى تفسيرها على بعض الخرائط لعل آهمها الخرائط الجيولوجية وا مناخیةء 
فأشكال سطح الأرض ما هی Y‏ صورة صادقة للتفاعل بين القوى الخارجية والقوى الداخلية» 
كما أن الخريطة الكنتورية بدورها تعد مفتاحا مناسب) لقراءة وتفسير خرائط آحری هامة Je‏ 
خرائط التربة والمياه واستتخدامات الأراضى والعمران والسکان. 

زتعتبر الخريطة الكنتوربة من أهم الخرائط التى يستخدمها الجغرافى وذلك لكونها تعد 
دليلاً افیا وشار لظاهر سطح الأرض» وهی جزء من الخريطة الطبوغرافیة التى توضح المظاهر 
التضاريسية Rilief Features‏ والمظاهر الحضارية Cultural Features‏ ولذلك فهى JE‏ 
مركز الصدارة کاحدی أهم الأدرات التى تعتمد عليها وبشكل مباشر الدراسات الميدانية. 

طرق تمثيل التضاريس على اخرائط:- 

كانت هناك محاولات عديدة لتمثيل سطح الأرض على الخرائط من قبل الإنسان وقد 
كانت أولى المشاكل التى اعترضت هله ا حاولات هی مشكلة التضرس الموجود فى سطح 
الأرض» فهذه الارتفاعات والانخفاضات التى نراها فى الميدان لاتمٹل على الخرائط الكنتورية 
إلا بمجرد ظلال أو مناسیب أو خطوطء ويكفى القول بأن المسافة الخطية بين نقطتين على 
الخريطة إحداهما ذات منسوب مرتفع والأخرى ذات منسوب منخفض أقصر من ا سافة الفعلية 
بين نفس النقطتين فى الطبيعة » انظر الشكل رقم OND‏ 
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شکل رقم (۱) اختلاف القياس بين الخريطة والطبيعة 
وما لا شك فيه أن نقل تفاصيل مظاهر سطح الارض ا ختلفة بأبعادها الثلاثة كان ہمثابة 
العقبة الکژود فى توضيح ذلك علی الخرائط » وقد کانت هناك العديد من الطرق الخرائطية 
لتمثيل تضاریس سطح الأرض» وذلك بهدف (عطاء الاحساس بالتضاریس أكثر منه قياس 
ارتفاعات وانخفاضات محددة وتتمٹل هذه الطرق فیما پلی : 


۱- رسم النظور: - امتخدمت هذه الطريقة لتوضیح بعض معالم سطح الأرض خاصة 
التلال والجبال والهضاب» وقد جح مصمموا هذه الطريقة فى رسم الظهر التضاریسی بمسقط 
جانبی وفی نفس موقع الظاهرة لیدل بذلك على نمدا وشکل هذه الظاهرة ولکن بصورة 
تقديرية » ونتطلب استخدام هذه الطريقة عين فاحصة وقدرة على الرسم ونقل منظر الظاهرة من 
الطبیعة ووصفها على الورق» أى آنها مختاج إلى حس فى أكثر منها دقة قیاس. ویمکن القول 
أنه حتی منتصف القرن الثامن عشر كانت الجبال تمثل على الخرائط برسم صفوف من التلال 
التصويرية كما هی موجودة فى الطبيعية ولعل هذا كان أمرا طبيعيا فى هذه الأونةء فنقط 
الناسیب لم تكن معروفة بدقة فی غیاب أجهزة الرفع والرصد والتوقیع الدقيق والشکل رقم (۲) 
یوضح تمثيل مظاهر سطح الأرض بهذه الطر ق. 
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شکل رقم ۲) تمثيل مظاهر سطح الأرض بالطرق التصريرية 


\t 


- Spot - heights نقط المناسيب‎ -۲ 


إن التوزیع الجفرافی الرقمی على الخريطة بصفة عامة ذو دلالة كبيرة ومعنى واضح؛ 
حيث بمکن فهم العلومات والوصول إلى التعمیمات والنتائج ۳" الطلوية ون كان هذا التوزيع 
جرد نقط تعبر لقارئها عن مدی ارتفاعها وانخفاضها عن سطح البحر؛ ونقطة اللسوب هی 
النقطة التى رصد عندها البعد الرأسى عن متوسط سطح البحر 8.1 .3/4 (کمستوی للمقارنه) 
الذی يحدد من قبل الدولة وبالتالی فهی تقوم بعمل الميزائيات الدقيقة للتعرف على مناسیب 
النقط ال ختلفة بأراضيهاء ویثبت فوق هذه النقطة العلومة اللسوب علامة حديدية تسمی Gay)‏ 
انظر الشکل رقم (۳) لیمکن الرجوع إلى هذه العلاقة لعرفة منسوب هذه النقطة. 


JS‏ رقم (۳) روبير مساحی 


وفی الواقع فإنلقطة النسوب تعد بحق التحدید الدقيق لارتفاع أو انخفاض سطح الأرض 
بالنسبة لمستوى سطح البحرہ ولکن لا تعطى فكرة واضحة عن مدی التضرس وبالتالی لا يمكن 
(۱) نقطة النسوب کظاهرة محددة داحل النظام التوزیعی ولها خاصیتان هماء 
أ- قیمتها 
ب- نمط توزیمها ومن خلال هائین الخاصتین یمکن تمثیل التضاریس بشكل مناسپ. 


۱۵ 


الاعتماد علیها بشكل نهائی فى تمثيل تضاریس سطح الأرض ولکن ننظر إليها على كونها 
ذات فائدة فى توضیح التضاریس مع أساليب كرتوجرافية أخرى. 

۳- خطوط الهاشور- بمود الفضل فی ابتکار هذا الأسلوب إلى ليمان .1.6 
1V 10) Lehman‏ -۱۸۱۱) الذى ابتکر طريقة لا تعتمد على الرمز والتخطيط أو الرسم 
والتصوبر بل تعتمد على الظل فى تمثيل مظاهر سطح الأرض» واستند فى ذلك على بعض 
العمليات الرياضية والقياسية البسيطة لتوضيح الشكل العام للمظهر التضاريسى وقد صمم 
«لیمان» بعض الخرائط الحربية لکل من النرويج والسويد وإيطاليا واستخدم فى هذه الخرائط 
خطوط الهاشور لتمثيل مظاهرها التضاريسية. 

ومحتوى أسلوب وطريقة الهاشور أنه يفترض أن ضوء ما سقط على منطقة متضرسة من 
أعلى» فاتضح أن السطوح المستوية ستظهر باللون الأبيض» بيدما السطوح النحدرة ستبدو بلون 
قاتم» كما اتضح أيضا أن هناك علاقة طردية بين زاویة الانحدار ودرجة قتامة اللون» وقد اختار 
«ليمان» وحدة البوصة كوحدة مساحية على الخريطة ودون فى کل بوصة be‏ متساويا من 
حطوط الهاشور تزداد فى سمکھا مع زيادة درجة الانحدار» وأحضع ليمان هذه الطريقة لبعض 
العمليات الرياضية البسيطة وأنشأ جدولا ليوضح العلاقة بين درجة الانحدار وسمك خطوط 
الهاشور. 
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شکل رقم (4) استخدام الهاشور فى تمثیل سطح الأرض 


۷ 


ومن الشکل رقم )٤(‏ والذی يظهر نمطا للخريطة الھاشوریةء یتضح أن هناك أنواع) 
مختلفة من خطوط الهاشور وییدو الاختلاف واضح) فى سمك هذه الخطوط وهذا ما يدل على 
تفاوت درجات الانحدارء ویتضح من مفتاح الخريطة أن عدد الخطوط فى الوحدة المساحية 
الواحدة متساوی» بينما يكون الاختلاف فى سمك هذه الخطوط» ومن هذا يتضح أنه يمكن 
لاعتماد على طريقة الهاشور باعتبارھا أكثر eg . an‏ 
درجات انحدار سطح الأرض بشکل سیدی ونقریبی» و 
ملونة بإحدى الألوان الثلاثة الأسودہ الببى» الأرجوانى. 

ومن عيسوب هذه الطريقة قصورها فى تمثيل تضاريس سطح الارض والتی تصمثل فى 
صعوبة تنفيذها وطغيان التظليل الكثيف على كشير من تفاصيل الخريطة بالإضافة إلى كونها 
لاتوضح الاختلاف بين مناسيب النقط» كما أنها لاتفرق بين السطوح الستسوية المرتفعة وكذا 
السطوح الستوية المنخفضة فهی غير دقيقة مساحيّاء فهى تصويرية ار منها حسابية إلا أنها 
لارالت تستخدم فى بعض أنواع ال خرائط خاصة إذا كانت المنطقة التى تمثلها الخريطة لم یتم لها 
رفع مساحى eGo‏ أو إذا كانت المنطقة قد رسمت لها خريطة كنتورية بمقياس رسم صغیر 
بدرجة لاتسمح بزيادة خطوط الکنتور على نفس الضريطة. وذلك بسبب قلة الفاصل الکنتوری 
الستخدم فى تصميم الخريطة أو بسبب شدة وعورة النطقة تضاريسيًا . 

وعلی هذا فطريقة الھاشور لا تصلح بمفردها فى تمثيل تضاریس سطح الأرض بشکل 
جيد ولکن تستخدم إلى جانب طرق تمثیل آخری. 

4- خطوط الهيئة- 

وتسمى أحيانًا خطوط الشکل Form Lines‏ وهى خطوط كنتور تقريبية تقديرية وتظهر 
على الخرائط الطبوغرافیة المصرية وخاصة فى المناطق غير المأهولة بالسكان والعمران» وقد 
رسمت على أسس تقديرية دون اعتماد على عمليات الرفع المساحى الدقسيق؛ ومن ثم يتعامل 
معها مستخدم الخريطة بتحفظ وترسم الخطوط متقطعة Broken‏ ,( لها عن خطوط الکنتور 
بالحخریطة . 

Contour Lines الکنتور:‎ ¿a+ -۵ 

وتسمى خطوط الارتفاعات المتساوية وتنتمى هذه الخطوط إلى تلك المجموعة الكبيرة من 
الرموز الخطية التى تستخدم بأنواع عديدة الخرائط وتسمى بخطوط التساری ‚Isolines‏ 

۱۸ 


وقد ابتکر الکرتوجرافیه کرو کیوس» ۱۷۳۰ طريقة خطوط الکنتور وقد كان هذا 
لتوضيح تضاريس القاع لنهر «مروید» وقد شاع بعد ذلك استخدام هذه الطريقة فى تمثیل 
تضاريس سطح الأرض» وبری «صبحى عبد الحكيم وزميلهاأن استخدام خطوط الکنتور فى 
بداية الأمر كان تطبيق) على الخرائط البحرية بغرض تسهيل حركة اللاحة, أى أن فكرة تطبيق 
خطوط الكنتور لتمثيل التضاريس الموجبة قد تأخر قرابة ستون سنة عن توقيع خطوط الكنتور 
للتضاريس السالبه» وذلك باعتبار أن الخريطة الكنتورية لفرنسا والتی أنتجت فى عام ۱۷۹۱ 
على يد «دوبی تربال» تعد أول خريطة كنتورية صممت على أسس كرتوجرافية سليمة. 

وخط الكنتور خط وهمى ليس له وجود فى الطبيعة ولكنه أحد الخطوط الهامة المرسومة 
على الخرائطء وهو يدل على الارتفاع الواحد بالنسبة إلى مستوى سطح البحر وغالباً ما يظهر 
على الخرائط باللون البنى لتوضيح تضاریس الیابس,بینما يظهر باللون الأزرق لإبراز تضاريس 
قيعان البحار واحیطات. 


ویمکن القول أن قراءة وخلیل خطوط الکنتور تمكن مستخدم الخريطة من أن يتصور 
شكل سطح الارض بعناصره الثلائة الرئيسية والتی تهم الجغرافی وهى: الانحدار Slope‏ 
والارتفاع height‏ والشکل «Shape‏ وہمعنی آخر فان خطوط الکنتور تفید فی فھم 
الت ركيب Structure‏ والعمليات Processes‏ الرحلة الزمئیة Stage‏ لأى مظهر من مظاهر 
سطح الأرض ا ختلفة. | 

ونتمیز طريقة خطوط الکنتور عن غیرها من الطرق الأخرى - الستخدمة فی تمثيل 
تضاریس سطح الأرض- فى كونها طريقة دقيقة تخضم لعمليات مساحية یمکن الولوق بها 
وهی ذات نتائج طيبة بالإضافة إلى کونھا طريقة تسمح بأن يوضح على نفس الخريطة العديد 
من الرموز لظاهرات جغرافية مختلفة مع الإبقاء على درجة وضوح الخريطة ليتمكن المستخدم 
لهذه الخريطة من قراءتها ولیلھا. 

ويمكن أن نقارن ہین منطقة واحدة مثلت تضاريسها بطريقة المنظور تارة وطريقة الهاشور 
تارة أحرى وطريقة خطوط الكنتور لنتعرف - ومن خلال النظرة الأولى - على مدى الدقة 
الستخدمة فى تصميم الخرائط الثلاث» ونقارن أيضا بين سرعة وسهولة الحصول على المعلومة 
فى كل من الخرائط السالفة الذكر راجع الشكل رقم (۵). 

۱۹ 


hey + crew ff‏ الیل 


(ب) رسم آشکال سطح الارض 


)2( طریقة التظلیل 


شکل رقم )0( تمثیل مظاهر سطح بطريقة المنظور والهاشور وخط الکنتور 
عن: Speak and Carter‏ 


Y. 


۱- خطوط الکنتور حطوط مغلقة وانتها ھا عند أطراف الخريطة برجم إلى أبعاد النطقة 
الراد تمثيلها على الخريطة. كما نظهر بعض خطوط الکنتور مغلقة على الخرائط فی الناطق 
الرتفعة کالقمم الجبلية أو فى ا مناطق الحوضية أيضا. 

۲- لا ablis‏ خطوط الکنتور إلا فى بعض الحالات النادرة کوجود جرف تصل زاوية 
انحدارہإلٰی q.‏ درجة وهو فى ola‏ الحالة پشبه الغارة» ومثل هذه الظاهرات الجيمومورفولوجية 
لا تشغل مساحات كبيرة من اليابس علاوة على كونها نادرة الحدوث. 

۳ لا تتلاقی خطوط الكنتور أيضا إلا فى حالات نادرة كما لا يتفرع خط الكنتور 
إلى فرعین. 

4 - تتراجع خطوط الكنتور نحو منابع الجاری المائية التى تخترق المنطقة ويكون التراجع 
على شکل حرف (۷) ويكون رأس الحرف جهة حط الکنتور الأعلى. 

0 تظهر خطوط الكنتور متتابعة فى قيمتهاء فتتزايد فى حالة الارتفاع وتتناقص فى 
حالة الانخفاض وذلك طبقا لشكل سطح الأرض. 

-٦‏ تتقارب خطوط الكنتور ونضيق السافات الأفقية بينها للدلالة على شدة الانحداره 
بينما يدل تباعدها وكبر المسافات الأفقية بينها على الانحدارات البسيطة. 

كما أن المسافات الأفقية المنتظمة بين خطوط الکنتور تعنى انتظام درجة الانحدار. 

أنواع خطوط الكنتور 

تظهر خطوط الکنتور على الخرائط بأشكال مختلفة وهی Oly‏ كانت فى مضمونها تعنی 
شيعا واحد) إلا أن اختلاف الأشكال يدل على اختلاف الأنواع» ويمكن القول أنه لو ظهرت 
خطوط الكنتور بشكل واحد على الخرائط لكان هذا بمثابة ضعف فی رسالة الخریطةء فکما 
هو معروف أن ذاكرة الإنسان تميل للضعف فى عملية التذكر خاصة مع التمثیل المتجانس 
للظاهرات ويحدث هذا حاصة مع مرور بعض الوقت على ملاحظة الظاهرة» ومن هنا فكلما 
کان التكنيك الخرائطى المستخدم يؤكد على عوامل استمرارية بقاء التأثير كلما كان هذا BST‏ 
فعالية فى خقیق هدف الخريطة وهذا gh‏ عن طريق اختیار الأسلوب الأمثل للتمثيل» فالمنطقة 

۲۲ 


التباينة فى تضاریسها والتی توفر لھا مسح کنتوربا کامل» ينبغى أن یصمم لها خريطة كنتورية 
بحيث تبدو أهم ظاهرات بها یقطمها خط الكنتور ذو رسم متميز عن باقى خطوط الكنتور 
بالخريطة طالا أن هذه الظاهرات تقع على منسوب واحد» ومن هنا يمكن القول أن أنواع 
حطوط الكنتور على النحو التالی :- | 

1 — خطو ط الکنتور التمیزة: Significant Contour‏ 

تظهر هذه الخطوط على الخرائط بسمك آکبر من باقى خطوط الخريطة» وقد يظهر 
على الخريطة اکثر من خط كنتور متميزه وهی ترسم لكى دد وبدقة ظاهرات جغرافیة معينة 
على الخرائط» كما أنها ترسم بفاصل کنتوری موحد على الخريطة الواحدة» ويرتبط وجود هذا 
الخط بالخريطة الکنتوربة على نمط توزيع ظاهرة جغرافية متميزة فريدة قد ددھا دراسة 
جغرافية معینة: [ta‏ ظهور مدرج نهرى يحمل على سطحه ظاهرات حضارته تفسر فترات 
تاريخية سابقة أو نمط زراعى محدد كارتباط محصول النخیل على سبيل المثال بعسير بالمملكة 
العربية السعودية بخط کنتور أدنى من ٠٠٤‏ مترء وفی الواقع هناك خطوط كنتور متميزة عديدة 
نذكر منها على سبيل الثال ولیس الحصر خط كنتور ۱۰۲ متر فى مصر وخحط كنتور ۲۰ قدم 
بحوض لندن» وخط كنتور ۲۵۰۰ متر فى عسير بالمملكة العربية السعودية انظر الشکل 


.)٦(مقر‎ 


۳۲ 
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وتظهر آیضا هذه ا جموعة من الخطوط بسمك آکبر من باقى خطوط الکنتور CPM‏ 
ولعل السبب فی هذا هو تسهیل قراءة و خلیل الخریطة وتکتب قيم هذه الخطوط بسمك أكبر 
أيضاء ویحتاج الصمم لرسم هذا النوع من الخطوط عندما تتزاحم خطوط الکنتور فى منطقة ما 
ذات سطح شدید التعقد والتضرس» فعلی سبیل الثال لو فرض وکان الفاصل الکنتوری 
الست‌خدم فى الخريطة هو ۱۰۰ قدم وکانت الخطوط من التعدد بحيث یتم اختیار خحطوط 
کنتور رئيسية ترسم بخط ذو سمك أكبر عن بقية حطوط الکنتور حری بالخريطة. Lady‏ 
بفاصل کنتوری مختلف» ولیکن ۰ متر فیختار خط: ١٠۱۰ء‏ ١١٥۱ء ¿Vero‏ ۲۵۰۰ 
Pore ۰‏ متر وهكذاء أو قد يختار بطريقة أخرى وهی OF‏ يتم اختبار ترتیب خط کنتور 
معین ولیکن الخامس والعاشر والخامس عشر وهكذاء والهدف فی التهاية من وضع هذه 
الخطوط على الخرائط هو التخفیف من تراحم الخريطة الکنتورية» وتسهیل استخدامها» فهی 
وسيلة النقل والتعبیر عن أشكال السطوح الفتلفة وينبغى العناية بإخراجها لتحقق أهداف 
re‏ 
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Y‏ — خطوط الکنتور العادية: 

وتسمی Gof‏ خطوط الکنتور التوسطلة Interediate Contour‏ والفاصل الکنتوری 
بين هذه الخطوط هو نفسه الفاصل الکنتوری ا حدد للخريطة فإذا أبرزنا حط واحد) من هذه 
الخطوط كان هذا هو خط الکنتور المتميز» وأيضا إذا أبرزنا مجموعة من هذه الخطوط بفاصل 
کنتوری مخالف للفاصل الكنتورى المحدد للخريطة كانت هذه الخطوط هی خطوط الکنتور 
الرئيسية» وأيضا إذا لم نقم بتوضیح أى خطوط کنتورية بالخريطة وترکت كما هی كانت هذه 
الخطوطء خطوط الكنتور التوسطةء هذا ويمكن حذف بعض هله الخطوط لتخفيف التزاحم 
الشديد الذی قد يؤدى إلى طمس بعض معالم الخريطة ومن ثم صعوبة قراءتھا وتفسيرهاء وأيضا 
قد تكون هناك عمليات زيادة لرسم وإضافة بعض الخطوط مخت ظروف معينة مثل إبراز 
تفاصيل دقيقة لظاهرات مختلفة بالخريطة. انظر الشكل رقم CA)‏ 


SRA 


شكل رقم (A)‏ خطوط الکنتور العادية 


Yt 


4 - خطوط الکنتور الإضافية: 

لعل السوال الذی یفرض نفسه هنا هو هل خطوط الکنتور المادية آوضحت کل 
الظاهرات الطبيعية بالمدطقة؟ Y‏ شك أنه إذا كانت الاجابة بالنفى فینبغی أن تستخدم خطوط 
الکنتور الإضافية» فقد تکون نقط المناسيب المرصودة من الطبيعة غير كافية لرسم الخريطة 
الكنتورية الدقيقة؛ فيضطر مصمم الخريطة هنا إلى إضافة رسم خطوط كنتور أخرى وتبدو هذه 
الخطوط على بعض الخرائط بشكل متقطع تميزا لها عن الخطوط الکنتور العادية أو متوسطةء 
CE,‏ ما ترسم خطوط الكنتور العادية بفاصل كنتورى يعادل نصف قيمة الفاصل الکنتوری 
الستخدم بين خطوط الکنتور العادية. 


وتفيد هذه الخطوط فى معرفة درجة الانحدار فى منطقة صغيرة يراد معرفة تفاصيل 
كثيرة عنها وقد ترسم فی بعض أجزاء الخريطة دون غيرها من الأجزاء الأخرى؛ وذلك لكبر 
الفاصل الکنتوری بين خطوط الكنتور والتغير الفجائى فى الانحدار فى مناطق تقع بين خطوط 
الكنتور العادية. 


ولإدراج خخطوط الکنتور على اغرائط يبع =P‏ 


-١‏ توقع وبشكل تقديرى دقيق نقط المناسيب الجديدة من قبل مصمم الخريطة وذلك 
بمعرفة المسافات الأفقية بين حطوط الکنتور المراد توقيع نقط مناسيب جديدة بينها. 

۲- باستخدام السافات الأفقية بين خطوط الكنتور وقياسها قیاساً دقیقا تقوم برسم 
خطوط الكنتور المطلوب إضافتها. 

۳ نصل بين خطی الکنتور المراد رسم خطوط كنتورية إضافية بينهما بخط مستقيم 
ونقوم بتقسيم هذا الخط بالمسافات الأفقية المتساوية ونقوم بتوقيع خطوط الكنتور على هَّدى 
خطوط الکنتور المرسومة بالفعل على الخريطة. (انظر الشكل رقم .)٩‏ 


(شکل رقم )4( حطوط الکنتور الإضافية 
—o‏ خطوط الکنتور المبسطة (العممة) :Generalized Contour‏ 


تعرض سطح الارض لعمليات بنائية داحلية وأخرى خارجية أدت إلى اکتسابه مظهر) 
معیتا؛ وقد كان من نتیجة حدوث هذه العمليات ا ختلفة تعقد أشكال التضاريس بشكل واضح؛ 
وقد ترجم هذا إلى تعاریج وانثناءات كثيرة فى حطرط الكنتور وقد كانت التعرية اماثیة والهوائية 
من أكثر العوامل تأثيرا فى مظاهر سطح الأرضء فالعديد من خخطوط الکنتور تبدو على الخرائط 
بشكل معقد ÁS‏ لاختراق ا ماری المائية لمناطق عديدة من العالم؛ ولولا هذه المجارى لظهرت 


حطوط الكنتور مثل شكل ST‏ استقامة ولكانت السطوح أكثر انتظاما فى درجة انحدارهاء 
۳۹ 


وهذا يعنى أن لو fe‏ سطح الأرض بخرائط كنتورية قدیم) لكانت أكثر بساطة وأقل تعقیداء وإذا 
تطلبت الدراسة استحضار صورة الماضى من خلال الخريطة الکنتوریة فيمكن لمصمم الخريطة 
أن يقوم برسم خطوط کنتور جديدة على هدى الخطوط الموجودة فعلاً بالخريطة على أنه یلغی 
بذلك التعاريج والثنيات الواضحة فى هذه الخطوط» أو هى أشبه بملء الفجوات التى أوجدتها 
عوامل التعرية ا ختلفة بسطح الأرض . 


وهذه الخملية أطلق عليها البعض ترميم لتصدعات U‏ أحدثته عوامل التعرية الختلفة 
الارتفاعات المتساوية لأراضى ما بين الأودية بخطوط مستقيمة وهذه الخطوط تعرف بخطوط 


الکنتور المبسطة. انظر الشكل رقم (۱۰ء أء ب). 
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رقم (۰ 0 الخريطة الكنتورية الأصلية الطلوب تبسیطها 


۳۷ 


JE‏ الخريطة الكنتورية بعد تبسيطها 
الفاصل الرأسى:- 


ویطلق عليه أحيانا الفاصل الكنتورى Contour Interval‏ وهو عبارة عن الفرق فى 
الارتفاع بين کل خط كنتور وآخر؛ وينبغى أن تصمم الخريطة الکنتوریة بفاصل کنتوری 
موحد على إلأقل بالنسبة لخطوط الکنتور المتوسطة أو العادية وهی تعد أكثر عددا من أى 
خطوط كنتور أحرى على الخریطةء وفى الواقع يتوقف اختیار قيمة الفاصل الكنتورى على عدة 
اعتبارات نوجزها فيما يلى:- 

۱- مقياس رسم da‏ 

كما هو معروف Ob‏ مقیاس الرسم هو النسبة الثابتة بين الأبعاد الخطیة على الخرائط 
وما يقابلها من أبعاد أصلية فى الطبیعةء وهو على أنواع وأشكال عديدة والفاصل الكنتورى 
يتناسب تناسبا عكسيا مع مقياس رسم الخريطة» فالخرائط ذات المقياس الکبیر أى الخرائط 


YA 


الطبوعرافية والكدسترالية یکون الفاصل الكنتورى بها صغیراء ويمكن الرجوع إلى الخرائط 
الطبوغرافية المصرية مقياس MV eden eee /١‏ ۲۵۰۰۰ وسیتضح أن قيمة الفاصل الكنتورى 
الستخدم فى خرائط الدلتا المصرية مثل لوحات: القاهرة» شرق طنطاء طريق السويس» الزقازیق؛ 
التصورة» الإسماعيلية متر) واحد فقطء أما فى حالة الخرائط الصغيرة المقياس وتسمی أحيا 
الخرائط المليونية أو العالمية فهى ذات فاصل كنتورى كبير. 

=: طبیعة سطح الأرض‎ — Y 

ينبغى قبل اختيار الفاصل الكنتورى التعرف على أعلى وأدنى منسوب فى الخريطة ومن 
ثم يمكن التعرف على عدد خطوط الكنتورالمطلوب توقیمها» وبصفة عامة عندما تكون المنطقة 
معقدة تضاريسيا ومتباینة فى درجات انحدارها فيلزم لتوضح مظاهر سطحها إنشاء عدد أكثر من 
خطوط الکنتور والعكس صحیح. 

۳- مدی ما یراد ایضاحه من معالم وتفاصیل: 

تتباین الخرائط فيما بینها فى مقدار ما توضحه من تفاصیل ولهذا أيضا علاقة واضحة 
بمقیاس رسم الخريطة ومساحتهاء وتظل هناك نقطة اتزان ينبغى أن تكون واضحة فی ذهن 

مصمم الخريطة وذلك حتى لا تصل الخريطة إلى درجة التشبع بالعلومات الکثیرة» ومن ثم لا 
MR‏ من قراءة سهلة ومیسورة» فالخريطة الکنتوریة نظرة عامة Generalized‏ لسطح الأرض 
فضلاً عن أن هذه النظرة العامة تظهر صورة مبسطة Simplifisd‏ لخصائصه. 


ويمكن القول أن الفاصل الكنتورى هنا أيضا يتناسب تناسب) عکسیا مع زيادة الدقة 
الطلوب الوصول إليها من الخریطةء وعموماً فان اختیار الفاصل الكنتورى المناسب ليس بالأمر 
اليسير» | إذ of‏ الاعتبارات سالفة الذكر تعمل مشتركة؛ وتتفاعل مع بعضها البعض لتحدد قيمته 
وبشكل مناسب - وهذا يختلف من خريطة إلى أخرى ولكن ينبغى أن تصمم الخريطة 
بفاصل كنتورى موحد لتسهيل قراءتهاء وإذا كانت هناك ضرورة لتغير قيمة هذا الفاصل فمن 
الأفضل أن نلجأ إلى خطوط الكنتور الإضافية. 


۳۹ 


شی إلا می جدیدا إذا ذكرت أن الخريطة بصفة عامة كانت وما تزال إحدى الوثائق 
العلمية الهامة؛ فهی أداة كلية وشاملة عالية التعبير تتخطى الحواجز والحدود الدولية لتعبر بطرق 
مختلفة وعديدة عن الظاهرات الجغرافية الطبيعية منها والبشرية. 


یعتمدون وبشكل مباشر علی الخریطة کالچیولوچین وعلماء الاقتصاد والنبات والتربة وكذا 
الهتمین بالتخطیط وشعون التنمية. 


رنظراً لا تنوء به العلومات الجغرافية من تراكم کبیر حول أى موقع على سطح الأرض» 
فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى تنوع الخرائط الجغرافية» وذلك انطلاقا من أن الخريطة 
الواحدة لا يمكن أن تستوعب تمثیل الظواهر الجغرافية فکانت هناك الخرائط الكنتورية 
والخرائط ا مناخیةء والخرائط الحیو یةء والخرائط السياسية والاقتصادیةء وخرائط السکان 
والعمران. 


والخريطة بصفة عامة هى مفتاح العرفة الجغرافية وأداة الجفرافی الأولى ولخته التى 
یستخدمھاء وبالاضافة إلى ذلك فالخربطة تکمل النص الکتوب ویمکن القول أنه بعد التطور 
اللموس فی تقدم صناعة الخرائط بإدخال الکمبیوتر والحسابات الآلية والاعتماد على 
بیانات بنوك العلومات والتتنيات الحديثة یمکن القول أن الرسم أصبح طریقاً وأسلوباً للحصول 
على العلومات ولعل هذه الفکرة تأكدت مع دراسة رویتسون!۱٩ Olja; Robinson‏ مظهر 
المخريطة . 

الانحدارات:- تؤدى الانحدارات دوراً بالغ الأهمية فى أى منطقة جغرافية» كما تعد 
sel‏ الانحدارات من العناصر الطبيعية الرئيسية للبيئة الجغرافية فهى توجه العمران البشرى بل 
32 امتداده وتژثر فى انساعه» ومعظم الدراسات الجغرافیة فى مجال العمران تری أن دراسات 
الانحدار تعد أحد الدراسات الهامة التى ينبغى الإ مام بها قبل البدء فى البناء والسکن» وفی 
الواقع لا تژثر الانحدارات على البناء والسكن بل يتعدى آثرها ذلك بکثیر فشمة تأثیر واضح 
( تعد دراسة رینسون بمثابة نقطة ول بارزة فى تصمیم الخرائط الحديثة وهی أساس لبحوث عدة تناولت 


رسم الخراقط نخاصة فی قارة آمریکا الشمالية خلال العقدین الأخيرين. 
۳۳ 


للانحدارات على التربة وبالتالی على توزیع النبات والحیوانء ويمكن القول أن الدخل ا ناسب 
لقراءة خرائط استخدام الأرض يكون بمعرفة درجات الانحدار وهناك من یذ کر أن أنماط 
استخدام الأرض تعكس التأثير الحتمی للانحدار''۔ 
التعرف علیها من خلال حطوط الکنتور» وقبل التعرف على أنواع الانحدارات طبقا للدرجة أو 
طبقا للشکل كان من الداسب القاء الضوء على العلاقة ہین درجة الانحدار والسافة الأفقية 
(الفترة | لکنتورپة) ومقیاس رسم ci, pl‏ وکما هو معروف أن الفترة ۱ لکنتورية تختل ٠‏ من 
خریطة إلى آخری تبعا لناسیب السطح بالمنطقة ویمکن حساب السافة الأفقية ہین حطوط 
الکنتور من العلاقة التالية: 

المسافة ہین حطوط الكنتور= الفترة الكنتورية × ظتا زاوية انحدار سطح الأرض. 

انظر الشکل رقم )١١(‏ والذی يوضح العلاقة بين الفترة الكنتورية وزاوية الانحدار. 


ان ۱ 
المقائل eee‏ 


ف السك 


اجاور اوية أو درجة الانحدا 

u bal; ۱ 

المسافة الأفقية (المعادل II BMW‏ 

شكل رقم (۱۱) العلاقة بين الفاصل A‏ والمعادل الأفقى 


)0 محمد سطيحة » الجغرافية العملية وقراءة الخريطة» بیروت ۲ ye‏ ۳۰۳۰ 
۳ 


أنوا ع الانحدارات :- 


تتبلور بوضوح أنواع الانحدارات من خلال ملاحظة السافة الأفقية بين خطوط الکنتور 
أو كما تسمى الفترة الکنتوریةء وهذا یعنی أن متابعة حطوط الکنتور وامتداداتها ومناسیبها 
وتقاربها تعنى خدید نوع الانحدار ولا يمكن أن تظهر عدة آشکال مختلفة من الانحدارات 
بصورة واحدة من حطوط الکنتور. 

ويمكن تقسیم الانحدارات طبقا للدرجة والشکل. 


۱- انحدار شدید:- وتظهر هذه الانحدارات ببعض الخرائط الکنتورية ویستدل على 
هذا النوع من الانحدارات من خلال تقارب خطوط الکنتور» أى أن الفترة الکنتورية تكون 
صغيرة للغاية والفاصل الکنتوری الستخدم فی بعض أنواع من هذه الخرائط یکون کبیر» وتصل 
هذه الانحدارات إلى شدتها لتمثل ظاهرة الحافات الرأسية (الجروف» انظر الشکل رقم ¿AV‏ 


Y‏ — انحدار بسیط:- وتظهر هذه الأنواع من الانحدارات لتمثيل معظم الأراضى 
السهلية خاصة دالات الأنهار» ويستدل على هذا النوع من الانحدارات من خلال تباعد خطوط 
الكنتور» حيث تفصلها مسافة كنتورية كبيرة والفاصل الكنتورى المستخدم فى هذه المناطق 
صغیرہ قد لا يتجاوز التر الواحد. انظر الشكل رقم (۱۳) 


شكل رقم (۱۳) الانحدار البسيط 
حيث یتضح هذا بشكل واضح فى شمال الخريطة. 


۳۷ 


۴- انحدار متوسط :- ویسمی احیانا الانحدار العتدل النسبى» ويعتبر هذا النوع من 
الانحدارات وسط بين النوعین السابقین» ويتضح هذا من السافة الكنتورية المتوسطة بين حطوط 
الکنتور. انظر الشکل رقم (۱4) 


LR EN 
un بسا‎ 
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esses‏ جب عد ص مم اعد سی عد ص سے 


شكل رقم (۱8) الانحدار المتوسط 
الانحدارات وتقسيمها إلى نسب dat‏ فالانحدارات التى تترواح بين ۰,۰۱ (أى 4,١‏ أمتار 
لكل ۱۰۰ Gu‏ من المسافة لا فقية تعتبر انحداراً بسيط وتعتبر هذه الانحدارات 

۳۸ 


ملاثمة فی 


as 


نفس التصنیف دید الانحدارات اله 
ار 
الاراضی فی 


یکون معدل الانحد 


J 
Y تعضاعف تكاليف التشید والبناء‎ 
بعض‎ 


استخلالها لجمیم الانشطة وتشیید UM‏ 
هذا النوع من الانحدارات سهولة الوصول إلى ela‏ المناطق 09 


والحادة وهی التى تترواح بین ٠,٠٥‏ 


SR 


في 
“o‏ 1 


۱ 


الدن الجبلية بالمملكة العر 


بية 


راسیا فى كل 
oda 4‏ السطوح» ويتضح هذا 24 
السعودية مثل مدينة أبها- 


بالأولى. 


۰ متر 
يوضح تصنیف الانحدارات ١‏ تلفة ونوع 


2 

E 
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e 
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لبناء والتى 


تم فیها تسويتها ؛ 


£ 


تدخفض أسعارها بشكل كبير إذا ما 


قور 


نت 


wally 


ول رقم (۱) والشکل رقم (۱۵) التا 


لی 


الاستخدام الرئیسی. 


شكل رقم )10( تصنيف الانحدارات 


۳۹ 


ٹانیا:-- طبقاً لشکل الانحدار:- oe‏ 

تمثل أنواع الانحدارات على الخرائط الکنتوریة بشکل واضحء ویمکن أن نتبين آنواع 
الانحدارات واختلاف أشكالها من تباعد أو تقارب خطوط الکنتور وأنظمة ترقیمها على 
الخرائطء وعلی الرغم من أن أشكال الانحدارات عديدة إلا آنها لا تخرج عن كونها محصورة 
بين نمطین رئيسيين من أنماط الانحدارات وهما الانحدار المحدب والانحدار المقعر؛ وبظهر 
الانحدار احدب على الخريطة الکنتورية حيث تتقارب خطوط الکنتور فی الناطق الأقل ارتفاعاً 
وتتباعد فی القمة «الا کثر ارتفاعا» وهذا یعنی أن درجة الانحدار تقل من القاعدة نحو القمة 
ویکون العکس تماما مع الانحدار القعر إذ تتفارب فيه خطوط الکنتور فى المناطق ASW‏ 
ارتفاعاً وتتباعد فی القاعدة (الأقل ارتفاعا) وهذا یعنی OF‏ درجة الانحدار تزيد من القاعدة نحو 
القمة. 

وقد تظهر على بعض أنواع الخرائط الانحدارات ا حدہة النتظمة ویمکن التعرف علیها 
من حلال السافات الأفقية النساوية بين حطوط الکنتور وهذه تعکس زاوية انحدار متساوية على 
طول القطاع» كما تظهر أنواع se‏ من الانحدارات احدبة تتسم بعدم تساوی السافات 
الأفقية بين خطوط الكنتور وهنا تسمى انحدارات محدبة غير منتظمة الشكل ويتكون نفس 
الوضع مع الانحدارات المقعرة النتظمة وغير المنتظمة انظر الشكل رقم AD‏ 


DR 
7 
Re 


a ae 7 ۳ 7 A SU Nas 
شكل رقم (۱۱) الانحدارات المقعرة النتظمة وغير المنتظمة‎ 


۶ ۰ 


قياس الانحدارات:- شغلت قياس الانحدارات على الخرائط الكنتورية العديد من 
الباحئين خاصة الچیمومورفولوچین» ويمكن القول بأن تفهم سطح الأرض المعقد فى القالب 
يمكن فهمه وتبسيطه بمعرفة انحداراته ومن خلال الخريطة يمكن التعرف على درجة الانحدار 
ومعدله. 

۹- معدل الانحدار:- ويطلق عليه أحيانا نسبة الانحدار وهی النسبة بين الفاصل 
الكنتورى أو الرأسى Vertical interval‏ والمسافة الأفقية Horzontal equivalent‏ ويمكن 
التعرف على قيمة الفاصل الرأسى من قراءة أى خریطة كنتورية» فهو عبارة عن الفرق فى 
الارتفاع بين قيمة كل حط کنتور el‏ معرفة المسافة الأفقية فيمكن قياسها بواسطة 
المسطرة العادية ونلاحظ of‏ السافة هنا ستکون بالسنتيمتر ويتطلب معرفة هذه المسافة فى الطبيعة 
وهذا يعنى ضرب المسافة الأفقية فى الخريطة فى مقياس رسم هله الخريطة وبذلك يمكن 


الحصول على معدل الانحدار بالمعادلة التالية: ; 
o‏ الفاصل As‏ 

ينيل سارہ السافة ال فقية × مقياس الرسم 

uy‏ أن: 

الفاصل الرأسى: الفرق بین قيمة ارتفاع النقطة الأولى والنقطة الثانية الراد معرفة معدل 
الانحدار بینهما. 

السافة الأفقیة: السافة مقاسة بالسطرة بين نفس النقطتین مضروبة فى مقیاس رسم 
المخريطة . 


ونلاحظ أن ناخ المعادلة هنا لا بد أن يكون فى شكل کسر بيانى وهذا یعنی أنه إذا أريد 
معرفة نسبة الانحدار بين نقطتين فنقوم بقسمة قيمة بسط الکسر البيانى على نفسه وذلك لکی 
يكون بسط الکسر البیانی ثابت ويساوى واحد صحيح ويكون BLM‏ المتغير فى مقام الکسر 
لبیانی فقط. 

مثال ذلك: على خريطة كنتورية ما كانت النقطة أ على منسوب ۲۰۰ مترء والنقطة 
ب على منسوب ٠٠٥‏ مترہ وقيست المسافة الأفقية على نفس الخريطة الکنتوریة بين النقطتین 
السابقتين وكانت هسم ومقياس رسم هذه الخريطة ۱ ۰۰۰ فأوجد قيمة معدل 
الانحدار بين النقطتين. 


£1 


الحل: 


الفاصل الراً 
معدل الائحدار= صل الراسی 
المسافة الأفقية × مقياس الرسم 
پیم — oe‏ 5 ۳۰۰ 
یراو و a‏ 7 هوه م ووجم 
بضرب بسط المعادلة فى ۱۰۰ قبل إجراء القسمة 
كك ١‏ 
و و موی ۰ بالة ة على IT moose‏ 
وهذا معناہ أنه كلما سرت أفقيا 1 ,۱۲ متراً انحدرت خلال هذه السافة متراً واحدا 
LA,‏ 
انظر الشکل رقم (۱۷) والذی بوضح طریقة الحصول على معادلة معدل الانحدار. 
المسافة الافقية 
جو : ۳ 
شكل رقم (۱۷) علاقة معدل الانحدار بالفاصل الرأسى والسافة الأفقية. 
درجة الانحدار:- 


تتنوع درجات الانحدار لسطح الأرض ما بين بسيطة وشديدة ويندر أن جد أجراء من 
سطح الأر ض مستوية تمامآء ودرجة الانحدار هى الزاوية احصورة بين السطح التحدر والسطح 
الستوی (الأفقى) ولكى نتعرف على كيفية حساب درجة الانحدار من الخرائط الكنتورية 
نسوق المثال التالی: 
3 


فلو افترضنا فی الثلث أ ب ج أن النقطتين el‏ نقطتين على سطح الارض المنحدر 
والضلع أ ب هو القابل ویمثل فى الوقت نفسه الفاصل الرأسى أو المسافة الرأسية وا جاور هو 


المنحدر. 


1 
القابل (الفاصل 
الرأسى) أو 


الكنتورى 


ٹس 


زاوية الانحدار 


الجاور (المسافة الافقیة) 


.. الزاوية أ ج ب تمثل درجة الانحدار 
ویمکن القول آنه إذا كان الفاصل الرأسی ہین حطوط الکنتور ثابتاً فان العلاقة بين 
السافة الأفقية ودرجة الانحدار تصبح علاقة عکسیة؛ أى أن السافة الأفقية تزید كلما نقصت 
درجة الانحدار» أى أنه كلما زادت درجة الانحدار قلت السافة الأفقية ولعل هذا بتبلور فی 
صيغ المعادلات التالية و 
المسافة الأثقية- الفاصل ٦٦ × AN‏ 
درجة الانحدار 


٦٦× الفاصل ال‎ in 
المسافة الائقیۃ‎ 


الفاصل الرآسی- المسافة الأفقية × درجة الانحدار 
۰ 


يعتبر رصد نقط المناسيب ا ختلفة المرحلة الأولى لرسم خطوط الکنتور» وينبغى قبل توقيع 
خطوط الكنتور أن یقوم مصمم الخريطة باستعراض الصورة التوزيعية العامة لهذه النقاط على 
الخريطة وذلك للتعرف على أعلى المناسيب بالمنطقة وأدناهاء كما ينبغى أن يكون واضح لدى 


رق 


مصمم الخريطة أيضا قيمة «الفاصل الکنتوری» الذی تصمم على آساسه الخریطة.وفی NN‏ 
نتناوله بالدراسة التفصيلية فیما بعد» وینبنی أن يتفق عدد خطوط الکنتور مع عدد نقط 
المناسيب فالتناسب الطردی أساس العلاقة السليمة فی أية خريطة کنتورية بين نقط مناسیبها 
وعدد حطوط الكنتورء أى أن أية زيادة فى نقط الناسیب ينبغى أن تقابلها زيادة فی عدد 
حطوط الکنتور۔ ۱ 

Uf‏ إذا كانت النطقة الممثلة على الخريطة قد رفعت بنقط مناسيب قليلة والطلوب رسم 
خطوط كنتور على الخريطة توضح أدق تفاصيل للمنطقة فالأمر يتوقف على عمليات التحشية 
ورسم خطوط كنتور إضافية وذلك باستخدام المسافات الأفقية بين خطوط الكنتور الموقعة Al‏ 
على الخریطةء ولا يشترط أن نخد نقط مناسيب تتفق فى منسوبها وخطوط الکنتور الطلوب 
توقيعها على الخريطة:؛ إذ أن نقط المناسيب az‏ كثافتها طبقاً لإمكانيات السح الميدانى 
للمنطقة ويتم هذا التحديد فى الطبيعة قبل البدء فى أعمال السح؛ بينما تصمم خطوط الكنتور 
على الخرائط بالکتب» وبالعدد المطلوب وطبقا للحاجة إلى هذه الخطوط ویمکن رسم الخرائط 
الكنتورية بمعرفة درجة انحدار سطح الأرض. 

وفى هذه الحالة يجب أن نعرف ولا الحقائق التالية:- 

-١‏ انحراف الا جاھات الختلفة للمنطقة ويحصل عليها بالقياس من الطبيعة باستخدام 

Y‏ — درجة الانحدار بالنسبة لكل ا جاہ ویحصل عليها من الطبيعة بواسطة جهاز 
الكلينوميتر. 

۳- السافة الأفقية بين كل خطی كنتور متتاليين فى کل ا اہ على حدة» ويمكن 
مخدیدھا باستخدام المعادلة التالية. 


7 الفاصل الرأسى ٦٦×‏ 


4- الفاصل الرأسى والذی يتم خديده على أساس الغرض من استخدام الخريطة نفسها. 
tt‏ 


ویفضل مع تصميم هذه الخرائط أن تكون النطقة محدودة السافة وذات انحدارات 

ولتوضیح ذلك نسوق JU‏ التالی: 

مثال: انحرافات تل فى تسعة ا جامات کالتالی: 

YAY — ۷۵۹-۷۰۷ VAY - ۱۳۰ - ۹۹ ٤۷ - ۰‏ — ۳۳۵ ودرجة 
الانحدار على طول كل ا اہ ہنفس الترثیب هی AY mo 4 o A‏ 
والمطلوب رسم خربطة کنتوریة لهذا التل بمقياس ۱/ ۱۰۰,۰۰۰ وبفاصل رأس قدره مائة متر 
مع ملاحظة أن قمة هذا التل يصل ارتفاعها إلى ۸۰۰ متر وقاعدته إلى ۱۰۰ متر. 

خحطوات الحل :¬ 

-١‏ نضع نقطة فى وسط الورقة التى سنرسم علیها الخريطة وتمثل هذه النقطة قمة 
التل . 

Y‏ نحدد انحرافات کل ا جاہ عن ا اہ الشمال ابتداء من النقطة التی وضعناها فى 
منتصف الورقة فنرسم انحراف LE‏ الأول عن الشمال ب-۳۹۰؛ أى أنه هو نفسه ا جاہ 
الشمال والشانی ینحرف عن الشمال بزاوية مقدارها ۷٦ء‏ أى أن هذا الخط پنحرف صوب 
الشمال الشرقی وهکذا. 


۳- نحدد السافة الأفقية بين کل خطى کنتور فى کل ا اہ من الا جاھات التسعة 
المذكورة (ولتحدید هذه السافة نستمرض) المادلة السابقة لثری أى العناصر متوافر فى السؤال 
وأيهما ناقص . 

فالفاصل الرأسى ثابت ومحدد بمائة متره ودرجة الانحدار مذكورة بالنسبة لکل ا جاہء 
ورقم C1)‏ ثابت لا یتغیر وتتبقى لدینا المسافة LBW‏ فتقوم بحسابها بالنسبة لكل ا جاہ. 

-٤‏ بعد أن نحصل على السافة الأفقية نضرب هذه السافة فی عدد خطوط الکنتور 
لنحصل على طول كل الجاه فی الخربطة» ففی ا مثال الذی نحن بصدده مجد أن قمة التل 
ترتفع حتی ۸۰۰ متر وقاعدته تصل إلى ارتفاع ۱۰۰ مترء أى أن الفارق بينهما يبلغ ۸۰۰ - 
۰ وبما of‏ الفاصل الرأسی هو ۱۰۰ مترہ إذن ote‏ خطوط الکنتور بالخريطة 

to 


Y‏ ۷ فإذا كانت المسافة الأفقية فى الائماہ الأول مثلا هى ۰,۸ سم فإن طول هذا 
٥,٦٦٠.۷ × ۰,۸ = ZY‏ سم فنرسم الخط الأول بهذا الطول نقسمه إلى سبعة أجزاء طول 
کل جزء منها ۰,۸ سیم 


-٥‏ وتخسب السافة الأفقية فى هذا JW‏ على النحو التالی: 


zes‏ ها 
السافة الافقية = درجة الالحدار 
Meer Me Xdoo‏ 
السافة الأنقية فى الا اہ الأول = er os‏ = ۸۵۷ متر. 
المسافة الأفقية فی za = ¿MARY‏ = ۱۰۰۰ متر. 
x 0870‏ 5 
السافة الافقیة فی الا اہ الثالث = سج = ۷۵۰ متٹر, 
گا وکسیف وو ریت کا گے و ان 
السافة الافقیة فى الا جا الرابع = س = ۱۲۰۰ متر. 
المسافة الأفقية فی الانخاه الخامس الكل 166١‏ متر. 


السافة الأفقية فى الاجاه السادس = U‏ ۱۲۰۰ متر. 
المسافة الأفقية فى ZY‏ السابع = اکا ٠٠٠١‏ مر 
المسافة الأفقية فى الا جاہ الثامن = u‏ ۸۸۷۰ مر 

المسافة الأفقية فى الالجاه التاسع = لکش ۷٠١‏ مترا. 

... مقياس رسم الخريطة هو ٠٠١,٠٠١ /١‏ . 


FIT MEN GA‏ = ۰,۸۵ سم. 


£1 


\ooo»> 


المسافة الافقية فی الاجاه الثانى Te‏ = ۱ سم . 


المسافة الأفقية فى الاتجاه الشالت  Vos IL‏ سم. 


75 97 7 ور راہ 
السافة الأفقية فى الا جاء الرابع = سے ٢١١‏ سم. 
السافة الأفقية فى ١.٠١ = II = EN‏ سم. 


BLL‏ الأفقية فى الا جاہ السادس = ean‏ - ا سم. 


.- کو وا 3 رپ کس رر 3 
السافة الافقیة فی الا اہ السابع = مہو ہیں = ۱ سم. 


السافة الأفقية فی الا جاہ الثامن = ae‏ = ۰,۸۵ سم. 
لمسافة الأفقية م الا اہ التاسم ے Et‏ ے۷۵. 
| فة الا فقية فى | اه التاسم = سس = ۰,۷۵ سم. 


MALE من‎ ABE بعد أن حددیا السافة الأفقية ہین کل خطى كنتور فى کل‎ -٦ 
التسعة فإتنا نقوم بتحدید طول ا جاہ على أساس أن هذا الطول عبارة عن حاصل ضرب السافة‎ 
الأفقية لکل اناه فى عدد خطوط الکنتور.‎ 

۰ طول الاجا الأول = ۷۰,۸۵ = ۵,٩‏ سم. 

لول الاجا الثانی ‏ ۷۱,۰ = ۷,۰ سم. 
طول الاجا الثالث Vo=‏ .+ ۷« ۷ < ۵,۲ سم. 
طول الاتجاہ الرابع < ۱,۲ ۷۱ < ۸4 سم. 
طول LY‏ الخامس = ۵,۱ ×۷ dO‏ 
طول الايجاه السادس ١,5‏ كال Ate‏ سم. 
طول الاتماہ السابع = ۱,۰ ۷ ۷۰ سم. 
طول LEV‏ الثامن < ۰,۸۵ ×۷ ۵,۹ سم. 
طول LEY‏ التاسم < ۰,۷۵ ۷ < ۵,۲ سم. 


tv 


فنرسم الا تجاہ الأول )۳٦٣(‏ بطول 6,٩‏ سم ونقسمه إلى سبعة أقسام» طول كل قسم 
منها ۰,۸ سمء LEV,‏ الثانی (4۷) بطول ۷ سم ونقسمه إلى سبعة آقسام طول کل قسم 
منها ۱سم وهکذا فی بقية CUE‏ 

۷- نوصل بين خطوط التقسیم فى کل اناه فنحصل على خطوط الکنتور. 

۸- نحذف خطوط الامجاهات الساعدة. 


۹- نرفق بالخربطة الکنتورية مقیاس الرسم ۱/ ۱۰۰,۰۰۰ ونقوم بترقيم حطوط الکنتور 
فنحصل على خريطة كنتورية لهذا التل بمقیاس ۱/ ۱۰۰,۰۰۰ وبفاصل راس ۱۰۰ متر. 

الطرق الساحية لعمل الرائط الکتتوریة .- 

پتطلب إخراج الخرائط الکنتوریة بعض الأعمال الساحية الدقيقة وتتم هذه الأعمال 
پعدة طرق لعل آهمها:- 


۱- طریقة الميزانية AS AN‏ ب 

ويهدف هذا النوع من اليزانية إلى رصد ارتفاعات الأرض فى عدة ا جاہات لمعرفة کل 
تغیر لسطح الأرض وإظهار ذلك على الخريطة» وتتناسب هذه الطريقة فی طبيعتها مع الأراضى 
السهلية أو الحفيفة الانحدارات» هذا بالإضافة إلى كونها تعد من الطرق السريعة خاصة إذا كان 
العمل مطلوب فى مناطق محدودة المساحة. 

ویلزم لإتمام العمل فى هذا انجال جھیز الميزان Y‏ والقامة وبعض الأدوات المساحية 
الأخرى مثل البانتوميتر والمثلث المساح والأوتاد والشواخص والشوك؛ ويتم العمل وفق أسلوبين 


رئیسیین هما: ٦‏ 
٭ استخدام أسلوب الریعات. 
٭ استخدام أسلوب ا حاور. 


C1)‏ هناك أنواع عديدة من الوازین منها: 
4 ميزان دمبی Dumpylevel‏ ومنظار هذا الميزان ثابت بصورة دائمة على حاملیتہ. 
ب- میزان وای Wye level‏ وفى هذا الميزان يكون النظار مرتكز على قاعدتين بشکل حرف لا وبالتالى 
يمكن دورانه حول محوره» كما يمكن رفعه باستيدال جانبه الأمامى بالخلفى وهله ميزة تساعد على ضبط 


الیزان. 
ج- ميزان کوك: يشبه میزان وای إلى حد كبير إلا أن منظار هذا الیزان يمكن سحبه من مرکزه دون 
رفعه. 


tA 


tt‏ أسلوب المربعات- ويعنى أسلوب المربعات أن تقوم بتقسیم الأرض المطلوب إيجاد 
نقط ا مناسیب ا ختلفة لھا إلى مجموعة من المربعات أو الستطیلات التساوية» وتختلف هذه 
التقسيمات طبقا لانحدار سطح الأرض ومساحتھا ویستخدم فى ذلك الشریط أو الجنزیر والثلث 
المساح . 

ومن العتاد لعمل ذلك انتخاب حط أساسى بالأرض تثبت عليه أوتاد تكون على 
مسافات متساویةء ثم إقامة أعمدة على الخط عند مواضع هذه الأوتاد وذلك باستخدام الثلث 
المساح» وأيضا دق أوتاد على هذه الأعمدة على مسافات متساویة أيضا ثم نقوم بتعيين مناسيب 
أركان الأشكال النا جة بالأوتاد. 


انظر الشكل رقم (۱۸). 


us 


ا حدود قطمة الأرض 


شكل رقم CVAD‏ أسلوب المربعات 


* أسلوب اشور:- وهنا یتم تثبيت محور تقسيم بقع فى موقع متوسط بالدسبة لقطعة 
الأرض المراد رفع مناسيبها ولابد أن نميز هذا احور بأوناد واضحة أو شواخص ثم نقوم بإقامة 
أعمدة عليه على مسافات متساوية» وأيضا يتناسب هذا الأسلوب مع الأراضى الحفيفية 
الانحدارات والأراضى السهلية» أما إذا كانت الأرض ذات انحدارات متباينة فينبغى أن نقيم 
أعمدة عند كل نقطة يتغير عندها انحدار سطح الأرض» ومن ثم نقوم بإنشاء قطاعات عرضية 
عمودية على ا حور حيث تنقل القامة المدرجة يسارا ثم يمينا عند كل نقطة بلاحظ فيها 
اختلاف انحدار سطح الأرض. 


£4 


انظر الشکل رقم VAD‏ 


حدود قطعة الأرض 


شكل رقم (۱۹) أسلوب ا حور 


۲- طریقة الميزانية الکنتوریة — 

وتتناسب هذه الطريقة بأسالیبها ا ختلفة مع الناطق ذات الأراضى الرتفعة کالتلال 
والهضاب, وتتنوع آسالیب العمل بهذه الطریقة فمنها أسلوب الاشعاع والأسلوب الباشر 
وأسلوب النقط البعثرة» ویستعمل جهاز البلانشيطة مع الأساليب الثلاثة السالفة SAN‏ وملخص 
العمل بهذه الأساليب يتلخص فی تشکیل مضلع (ترافرس)مقفل بحیط بالمنطقة المراد [جراء 
اليزائية لها ويصحح هذا الترافرس ويضبط ويوقع على لوحة من الورق بمقیاس رسم ثم يتم 
حساب مناسیب نقط رژوس هذا الضلع. 

وبعد ذلك يتم خديد مواقم النقط الراد معرفة مناسیبها ویتم قياس ذلك بالا جاہ 
والسافة» ويحدد الا جاہ بواسطة الالیداد عن طريق خط النظر الذى يصنعه منظاره» آما السافة 
فتقاس عن طريق شعرات الاستادبا بالطريقة التاكيومترية. 


Qe 


تظلیل وتلوين اغرائط الكنعورية- 

يعنى تظليل أو تلوين التضاریس إيراز آشکال سطح الأرض الختلفة باستخدام تباین توزیع 
الظلال ليتمكن الناظر إلى هذه الخرائط من إدراك البعد الثالث لأى مظهر تضاريسى وهذا يعنى 
أن الأمر كله يعتمد على استخدام الضوء لتحقيق التأثير الیصری» وقد جرت عدة محاولات 
لتظليل وتلوين التضاريس وذلك لإبراز تفاصيل العنصرين الأساسيين وهما عنصر الاستواء 
والانحدار» وقد كانت فى معظمها محاولات لا تتعدى استخدام الرمز أو الرسم وأحیا التخطيط 
والتصوير بطريقة الظل أو اللون وفى الواقع فقد تمت هله المحاولات دون ما الرجوع إلى قیاسات 


دقيقة. 


وما ینبغی هنا أن نؤكد عليه هو أنه ينبغى أن يتوفر فى الخريطة الملونة التى توضح 
تضاريس سطح الأرض عناصر الجذب وذلك للحصول على استجابة عقلية مناسبة ومرغوبة من 
قبل مستخدم الخریطة وذلك عن طريق إثارة الحواس البصرية (الإدراكية) لدی الستخدم 
ویستعمل فی ذلك الظلال والألوان Ural‏ 


ولا شلك أنه كان فى طريقة «لیمان» لتمثيل التضاریس نقعلة البداية الحقیقة للبحث فى 
هذا اٹجال وتتبلور نظرية التظليل على أساس أنه لو أحضرنا نموذج تضاريسى مجسم لمنطقة ما 
وأسقطنا عليه الضوء من وضع رأسى فستتکون مجموعة من الظلال على التحد رات وسیختلف 
درجة لونها باختلاف درجات انحدارها وبالتالى فستكوث المناطق المستوية ذات لون فاغ» وقد 
أجريت ارب عديدة على نماذج تضاريسية مجسمة لتحدید أفضل تأثیر بصری فی التظلیل 
واتضح أن هذا يتحقق بأن يكون مصدر الضوء من الجهة الشمالية الشرقية للجسم» وذلك حیث 
يتواءم الظل مع EI‏ النظر وهذا معناه أن العين جد صعوبة فى تمییز أشكال التضاریس إذا 
كان النظر من الجهة الجنوبية الشرقية أو الجنوبية الغربية. ويذكر «أحمد مصطفی» أن النظر إلى 
الصورة الجویة من أى امجاه غير Y‏ الصحيح يصعب من تفسيرهاء إذ يبدو أن العين تتكيف 
مع الضوء من أعلى ومن ثم مع الظل من أسفل وبناء عليه فان الظلال التی تبدو تجاہ صاعد 
() للاستزادة: راجم. 
Meihoefer H. J. the Utility of the circle As An Effective cartographic symbol, the co-‏ 
nadian cantograply vol. 6. No.2. 1969, P. P. 105. 117.‏ 


اه 


وعلى الرغم من سهولة تنفيذ هذه الطريقة إلا أنه يصعب معها تکرار درجة الظل عند 
إعادة التظليل لإنتاج خريطة أخرى جديدة لنفس النطقة» وبصفة عامة فان طريقة التظليل 
اليدوى تتطلب الوقت والجهد الكبيرين والمهارة الفائقة علاوة على أنه مع هذه الخريطة تضعف 
قدرة قارئ الخريطة فى التمييز بين الأراضى الرتفعة والأخرى النخفضة» كما يصعب حدید 
نسب ومعدلات الانسدارات» وأخيرا فان طريقة التظلیل اليدوى تعتمد على خيال الکرتوجرافی» 
وقدرته علی تصور آشکال الظاهرات التضاريسية الختلفة وتوقيعها وهذا ولا شك سيختلف من 
مصمم إلى آخر ما لا یجملنا Y‏ نٹق GIS‏ بهذه الطريقة ولا يمكن الاعتماد عليها فى استقصاء 
أى معلومات مورفومترية منها. 

۲- أسلوب التظلیل باستخدام الصور جویة:- 

تظهر بعض آنواع AAA‏ الظاهر التضاريسية بأشکالها الحقيقية ولذلك فقد 
اعتمدت على هذه الصور فى تمثیل تضاریس سطح الارض منذ فترة طويلة» وقد كان 
الاستخدام الکثف لهذا الأسلوب فى العديد من الخرائط العسكرية التی استخدمت فی بعض 
معارك الحرب العالية الثانية. 


ویمکن بواسطة الاستریوسکوب (انظر الشکل رقم ۲۰) وأزواج من الصور یمکن 
الإحساس بالتجسید لظاهر السطح الوضحة بالصور وبالتالی نقل هذا على ورق الکلك» وفی 
الواقع فإن الابصار الجسم هو الابصار الذی يدرك فيه الانسان آعماق الأشياء ویفرق فيه ما بين 
النقط القريبة منه والنقط البعيدة Oaks dea‏ بری معه الأبعادِ الثلالة ای جسم فی 
الطبيعة. 


() أنواع الصور الجوية : ¿IA‏ 
٭ الصور الجوية الرأسية Vertical‏ وتؤخل وعدسة التصوير فى وضع رأسى,أى أن محور الصورة متعاقد 
على سطح الأرض وغل لا تزید درجات ميول هذه الصور عن 2 ۳ عن درجة التعامد وهی ۹۰ درجة. 
٭ الصور الجویة المائلة قلیلاً Oblique‏ ويكون محور الصورة Whe‏ بدرجة تزيد عن Y‏ درجات. 
٭ الصور الجوية المائلة ميلا شديد) High Oblique‏ ویظھر على هذه الصورة BW‏ . 
oy‏ 


ساقات قابلة i‏ 


شكل رقم (۲۰) التجسيم باستخدام الصور الجوية 
ولكن لكى تتم الرؤية المجسدة للظاهرات ينبغى أن توضع الصورتين الجويتين خت جهاز 
الاستريوسكوب بنفس ترتيبهما عند الالعقاط› وأيضا ينبغى أن يكون هناك جزء مشترك بين 
الصورتين أى أن المنطقة التى ترى مجسمة لابد أن تصور من نقطتين مختلفتين» هذا ویفضل 
فى الرؤية المجسدة أن تكون قوة العينين متساوية أو متقاربة وليس بهما عيوب خلقية کالحول أو 
of‏ 


الاستجماتزم» وتعتبر هذه الطريقة عملية وسريعة وموثوق بنا جھا إذا ما توفر غطاء كامل من 
الصور الجوية للمنطقة المراد تمثيلها بخريطة تظليل التضاریس, إلا أنها أيضا تعتمد على خيال 
الکرتوجرافی ومدى مقدرته على تصور المظاهر التضاريسية والتعبير عنها من خلال الرژية اجسدة 
لها بواسطة الجهاز. 

۳- أسلوب التظليل باستخدام الکمبیوتر:- 

يمكن التوصل إلى معرفة كثافة الضوء وذلك من خلال معرفة زاوية ميل السطوح 
راجاهاتها بالنسبة للمستوى الأفقى» والمستوى العمودی» وقد أمكن التوصل إلى العلاقة 
الرياضية فى هذا الموضوع على أيدى بعض علماء الرياضة الأُ مان إذ وضعوا المعادلة الرياضية 
لذلك وهی کالتالی =— 

كثافة الضوء = جا د أ × جا د ب + جتا دأ × جتا د ب × جا د ج. 

حيث أن ;= 

دأ : ھی الزاوية احصورة بين المستوى الرأسى والأشعة الضوئية. 

د ب: هی الزاوية احصورة بين MEW‏ العمودى والمستوى الرأسى . 

‹ ج؛ هی زاوية الیل. 

وفی الواقع Ob‏ تمام حسابات هذه العادلة كان کثیر! ما يتطلب الوقت الطویل» ولکن 
بظهور الحاسبات الآلية والاعتماد عليها فى هذا ا جال أمكن توقیع الظلال الدالة على 
التضاریس بالخرائط . 

ویمکن تتبع عطوات العمل فى هذه الطريقة على النحو التالی: 

۱- تقسیم اللموذج الصلب والدال على جزء من سطح الارض أقسام صغيرة. 

Y‏ — حساب GET‏ الضوء فى کل وحده صغيرة من الوحدات القسمة على حده وقد 
تم تغذية الکمبیوتر ببرنامج خاص بحیث يعطى لکل BUT‏ ضوء نمط معین من الظل» وقد 
آمکن بطريقة الکمبیوتر ويل قيمة کثافات الضوء ختلفة على السطوح إلى آنماط ظلالية 
ممحددة . 
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وقد رای «أحمد مصطفی» "۲ أن إعداد هذا النوع من الخرائط یتم فى ثلائة مراحل 


۱- مرحلة إعداد وتوفير البيانات اللازمة لحساب BUS‏ الضوء. 

۲- مرحلة حساب BUS‏ الضوء. 

۳- مرحلة التمثیل الكرتوجرافى للبیانات الإحصائية. 

وما من شك فی أن هذه الطريقة مرتبطة وإلى حد کبیر باستخدام الحاسبات ASW‏ 
وبالاضافة إلى ذلك فان استخدام هذه الطريقة مکنت من تلافی بعض القصور فى الطرق 
الأحریء إذ يمكن أحذ بعض القیاسات الورفومترية عن أشكال سطح الأرض ال ختلفة فى هذه 
الخریطةء وعلى الرغم من ذلك فالخريطة هنا لا زالت حمل قدر) کبیر من الصعوبة قى التمییز 
بين أنواع الظلال ا ختلفة بها ما یموق قراءتها وخلیلها بسهوله؛ 

تلوين اخحریطة الکتوریة:- 

استخدمت الألوان بتوسم كبير فى الخرائط الطبوغرافية والكنتورية بعد الحرب العالمية 
الثانیةء وقد ساعد على التوسع فى هذا الاستخدام تطور تفنية طباعة هذه الخرائط إذ ساعدت 
الطباعة التصويرية والإلكترونية على ذلك - وما لا شك فيه أن اللون ذو تأثیر إيجابئ. کبیر على 
مستخدم الخريطة إذ يساعد على الإحساس بالارتفاع والاستواء والانحدار للسطح فى الخريطة 
الكنتورية؛ ويمكن استخدام لون واحد فى إبراز تضاریس المنطقة باختلاف أنواعها حيث 
پستخدم اللون بدرجانه المتفاوته فيستخدم مثلا اللون البنى الغامق فى إبراز أعلى تضاريس 
بالخریطةء والبنى الفاغ مع التضاريس ذات المناسيب الأقلء كما يمكن استخدام عدة ألوان 
مختلفة لتجنب استخدام الألوان الداكنة التى يؤدى استخدامها إلى طمس بعض التفاصيل - 
المواقع والأسماء - فى المناطق ذات التضاريس الرتفعة» وعندما تستخدم ألوان عدة فى إبراز 
تضاريس الخريطة فينيغى أن تتم عملية الاختبار بدقة حتى يعطى تدرج هذه الألوان التأثير 
المطلوب» أو بمعنی A‏ إنه إذا لم تستطع الألوان بدرجاتها المتفاوتة نقل الإحساس بتباین 
السطح تكون قد أعطت انطباع خطاً عن تضاريس الخريطة. 
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ويمكن استخدام اللون الأصفر الفاح والداكن والبرتقالی ثم اللون البنى بدرجاته 
لختلفةء وفى المناطق المرتفعة جد) قد يستخدم اللون البنفسجى والأبيض فى مناطق قمم الجبال 
التى تغطيها الثلوج بشكل دائم» كما يمكن أن يخصص اللون الأخضر للمناطق الساحلية 
ذات المنسوب المنخفض» والأزرق بدرجاته الختلفة للمسطحات المائية حسب العمق ويلزم لتلوين 
الخريطة اتباع الخطوات التالية:- 

۱- خبر الخريطة بالحبر الأسود الذى لا يتأثر بالماء ويشمل التحبير الإطار والسواحل 
والخطوط الرئيسية بالخريطة. 

۲- نشد الخريطة على اللوحة الخشبية بواسطة شريط الورق اللاصق من الأربع جهات 
ونبلل قطعة قماش با ماء ونمسح بها سطح الورقة المرسوم عليها الخريطة» ويفضل أن تكون نوع 
الورقة من البرستول الذى يتشرب الألوان وتترك الخريطة لتجف تماما. 

۳- نجھز الألوان الائية المستخدمة فى عملية التلوين وذلك بتحضير كل لون من الألوان 
المستخدمة فى كوب خاص به وتضاف نسبة الماء الطلوية لإذابة اللون. 

-٤‏ نحدد عدد خطوط الکنتور والساحات البنية الواقع بينها والمطلوب تغطيها بالألوان 
احددة . 

ه- نبدأ فى تلوين الخريطة ويكون هذا من الجهة الشمالیة بالخريطة وتنتهى بالأجزاء 
الجنوبية لتجنب أخطاء التلوين ونراعى أن تكون الفرشاه الستخدمة فى التلوين من النوع الجيد 
ومن ثم فأثناء إغماسها فى اللون تكون ممتلثة ولا جف بسهولة ويفضل أن نتم عملية التلوين 
للخريطة على سطح مائل فهذا أفضل للتحکم» كما ينبغى أن يعد من قبل الکرتوجرافی فرشاه 
تعمل کمجفف لالتقاط زائد اللون من على المساحة الملونة. 

-٦‏ ينبغى أن يكون التلوين بحسب الفرشاة المملؤة باللون فی ا جاہ واحد» إذ أن الاعادة 
باللون فى AT‏ من مرة يظهر اللون GIT‏ فى درجته من غيره من الألوان اجاورة فی اللوحة. 

۷- ينبغى التأكد من جفاف اللون Gls‏ قبل البدء فى التلوين بلون آخر يكون مجاور) 
فى مساحته للون الألوان حتى لا يحدث المزج بين الألوان ويسبب فساد الخريطة . 

۸- بالانتهاء من تلوين كل المساحات المطلوبة وجفافها تماما يقوم الخطاط بكتابة 
المعالم الرئيسية على الخریطةء وہاستخدام القاطع الحديدى نقوم بقطع حواف الخريطة وفصلها 
عن اللوحة الخشبية. 

۷ 


ٹانیا: الأرض الستویة: Flat Land‏ 

تتباعد هنا خطوط الكنتور بشكل كبير مع وجود نقط مناسيب بهدف إظهار أية ملامح 
تضاریسیة تفصيلية ‏ إن وجدت: والفارق بين الأرض المستوية والارض المستوية Feniend GU‏ 
أن الاولی تحتوی على خطوط کنتور تبرر بعض التباینات فى المنسوب. 

ويظهر الشكل رقم (۲۲) مثالا لمنطقة مستویة قرب دونهام ماركت بمقاطعة نورفوك 
ہبریطانیا يمكن أن نلاحظ منها ما يلى:- 


شکل رقم (۲۲) أراضى مستوية 


البحرہ ومن ثم فإنها تعتبر أراضى سهلية مستوية. 

ب- يوجد بالمنطقة انحدار كاف يجعل الماء ينساب بشكل طبيعى دون الحاجة إلى نظم 
الصرف الاصطناعية. 

ج- لاستواء السطح بالمنطقة ميزة كبيرة بالنسبة للاستخدام الزراعی للاثرض. 


د- يلاحظ وجود ميناء جوى فى أقصى الشمال الشرقى ساعد على إقامته هنا ما يتميز 


7 السطح من استواء. 
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ٹالٹا: المناطق المرتفعة مستوية السطح: Flat Upland‏ 

يندر وجود خطوط الکنتور بشكل عام فى المناطق المستوية سواء كانت مرتفعة أو 
منخفضةء وتعرف مناسيب الأراضى المستوية أساساً من خلال خطوط الکنتور ا حیطة بها أو من 
خلال نقط المناسيب Of‏ وجدت. 

وقد تمثل الأراضى الستوية الواقعة على مناسيب مرتفعة سطح هضبة بركانية تغطت 
قممها بطفوح لافية» أو سطح مظهر تضاریسی مرتفع تمت تسويته بفعل عمليات التعربة 


النشطة. 
ويبين الشکل رقم (۲۳) منطقة مرتفعة مستوية السطح فى جبال «بنين» شمال غرب 
دربشير یمکن أن نلاحظ منها ما یلی - 


شکل رقم (۲۳) آراضی مستوية على منسوب مرتفع بجبال بنین فی بریطانیا 
أ- نظر) لندرة الأراضى الستوية فی المناطق الجبلية جدها هنا محدودة المساحة والامتداد 
بالمقارنة با مناطق الموضحة بالخربطتین السابقتین. 


ب- أن ارتفاع المنطقة المستوية هنا ليس كبيراً. 
al‏ — الانحدار العام للارض ۱ : Jf Yee‏ ۲۵ قدم لکل Gree‏ قدم . 


د- شحاط المنطقة المستوية بالخريطة بسفوح شديدة الانحدار والتقطع بفعل أودية عميقة. 
۳ ۱ 


رابعا: الانحدار المعتدل : 6م512 Moderate‏ | 

يبدو واضحاً من تباعد خطوط الكنتور عن بعضها وذلك بصرف النظر عن تساوی 
السافات فيما بینها. ۱ 

وتوضح الخريطة رقم (۲4) سفحاً ذا انحدار هين (لطیف) فى منطقة هیر تفور دشیر 
Hertford Shire‏ یمکن أن نلاحظ منها ما يلى:- 


شکل رقم (۲4) انحدار لطيف (هین) ومعتدل 
أ ترتفع الارض إلى الغرب من النهر بانحدار لطیف يبلغ معدله ۱: ۲۵. 
ب- يشتد الانحدار فى الجانب الشرقی بحیث يبلغ معدله ۱: ۱. 
= يمكن اعتبار النطقة ككل معتدلة الانحدار. 


خامسا: الانحدار الشدید A Steep Slope‏ : 
7 يظهر من خلال وجود عدد کبیر من خطوط الکنتور تمتد متقاربة من بعضها كما 
يتضح ذلك من الشكل رقم sill (YO)‏ یمثل منطقة شديدة الانحدار قرب تل أويرن Iwerne‏ 
Hill‏ بمقاطعة دورست يمكن أن تظهر منها الخصائص التضاريسية وملامح سطح الأرض 
كمايلى: 
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شکل رقم (Yo)‏ انحدارات شديدة بمنطقة تل لرون فى منطقة دور ستشير 
أ- يبلغ معدل الانحدار داخل الداثرة الممثلة على الخريطة ۳:۱ وهو انحدار شدید 
ب- یلاحظ من الخريطة امتداد الطریق البری- فى قطاع طویل مه - فی موازاة 
خطوط الکنتور حاصة فى الجزء الجنوبی. 
سادسا: الانحدار احدب Convex Slope‏ : 
تظهر خطوط الکنتور فی هذا السفح متباعدة فى أعلاه بینما تقترب من بعضها بالا جاہ 
إلى أسفل النحدر Down Slope‏ »كما یتضح ذلك من الشکل رقم VND‏ الذی یمٹل 
| منطقة تلال منديب Mendip‏ فی مقاطعة سمرست فی بريطانيا والتی نلاحظ منها الخصائص 
التضاريسية التالية بس 
أ- انحدار السفح MEY‏ الجنوب الشرقی من تل «فرای» فی شکل محدب. 
ب- يزداد انحدار أقدام السفح با جاہ الجنوب وذلك بشکل تدریجی. 
ee‏ ی را و ای ال قدم » 
۱ مابين dost‏ | الأخير وخحط كنك e‏ الخريطة 
و ہین JE‏ سیر 
گر رہ 
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JE‏ رقم 


CVD‏ انحدار محدب بمنطقة تلال منديب فى بريطانيا 


سابعا: الکتف 


يتضح هذا المظهر التضاريسى من الشكل رقم (۲۷) حيث يتميز انحدار السفح نحو 
الجنوب من الحقول العليا بشکله mil‏ ويظهر الانتقال من الانحدار اللطيف إلى الانحدار 


الح 


Shoulder ریسی:‎ 


الشدید ہڈ 


مفاجئ وحاد» ویعرف الانحدار الحاد أسفل الکتف بالجبهة Brow‏ 


شکل رقم (۲۷) كتف تضاریس بمنطقة تریشیر 


٦ 


ٹامنا: السفح القعر : Concave- Slope‏ 


یمکن إبرازه من الخريطة الكنتورية من خلال ظهور عدد من خطوط الکنتور المتقارية 
أعلى السفح تتجه للتباعد بشكل واضح نحو أقدامه» وتظهر الخريطة التالية بالشكل رقم (YA)‏ 
مثل هذا الظهر التضاریسی بمنطقة قرب مدينة سانت كلير بمقاطعة كنت باجلتر حيث 
يلاحظ منها: 


شکل رقم (YA)‏ انحدار مقعر قرب سانت کلیر بمقاطعة كنت فى بريطانيا 


أ- انحدار السفح من منسوب ٠٠١‏ قدم أعلی السفح فى الشمال إلى ۳۵۰ قدما على 
الحافة الجنوبية. ۱ 

ب- اقتراب خطوط الكنتور من بعضها كلما زاد ارتفاع الأرض مما يشير إلى الشکل 
pill‏ للسفح. 

ج- بیلغ الانحدار عند أقدام السفح ۲٥٢١٢‏ فقطء بينما يزداد معدله بشكل كبير عند 

Edge Or Scar تاسعا: الحافة التحدرة‎ 

عندما یکون السفح شديد الانحدار عند قمته تظهر خطوط الكنتور شديدة التقارب من 
بعضها بحيث يصعب رسمهاء وییدو الشكل العام للسفح هنا كوجه صخری شبه رأسى Near-‏ ۱ 

۷٦ 


ely- Vertical- Rock- Fac‏ يطلق عليه حافة حادة الانحدار» وکثیرا ما جد هذا اللمح 
التضاریسی واسع الانتشار فی سلاسل جبال البحر الأحمر بالصحراء الشرقية وخاصة على 
جوانب الأودية المتجهة نحو البحر الأحمر فی الشرق وکذلك فى جبال سیناء» وکذلك بظهر 
فى كثير من قطاعات أوجه الكويستات المطلة على التخفضات الصحراویة بصحراء مصر الخرية. 

وتعد حافة کوربر Curber Edie‏ الوضحة بالخريطة بالشکل رقم (۲۹) واحدة من 
الحافات البارزة فى جبال «بنین» فی ا جلتراء قارن ہین هذا الشکل الوضح باغ حریطة رقم 
(۹) والشكلين الوضحین بالخريطتين رقم (۲۷) ورقم (۲۸) لتظهر الفارق بینها کملامح 
تضاريسية بميزة. 


شکل رقم (۲۹) حافة حادة الانحدار بمنطقة دربشير 


ویظهر بالخريطة شکل رقم (۳۰) تل اجلبورو Ingleleborough Hill‏ بمقاطعة 
یو رکشیبر یلاحظ منها ما بلی: 

35 اقتراب شدید لخطوط الکنتور من بعضها على جميع جوانب التل. 

ب- استواء القمة تقريبا مع شدة انحدار السفوح فى جميع LEM‏ تقريبا. 

ج- ينحدر السفح الشمالی للتل انحداراً أشد من أى جانب آخر للتل حيث یصل 
معدل انحداره نحو ۱: ۲. 

د- يلاحظ كذلك شدة انحدار الممر الذى يهبط من قمة التل نحو الشمال الغربى» 
ويمكن دید معدل انحداره من الخريطة إذا علمنا أن مقياس رسمها ۱: .۲٥,۰۰٠۰‏ 

۸ 


ھ- يبلغ الفاصل الکنتوری بالخريطة ۲۰ قدماً والفارق التضاریسی بها نحو ۹٥۰‏ 
قدم» وأقصی ارتفاع ۲۳۵۰ قدمء بینما لقع آدنی نقطة فى الشمال الفربی وقدرها ۱۰۰ قدم 


شکل رقم (۳۰) سفوح شديدة الانحدار بجبال بنين 
عاشرا: الکوپستا Cuesta‏ 
تعنى كلمة كويستا بالأسبانية جبل مختلف الانحدار ويعد هيل 13111 أول من استخدم 
كلمة كويستا فى الدراسة الجيومورفولوجية وذلك فى عام FAN‏ 
وتبدو فى الطبيعة كهضبة تنحدر انحداراً شديداً فى جانب (عكس ميل الطبقات) 
وانحداراً تدريجيا فی al‏ ميل الطبقات 6م510 Dip-‏ الذى عادة ما يكون أطول بكثير من 
الجانب شديد الانحدار الذى يظاهره (شكل رقم ۳۱) 


1- Ibid, ۳19, 
1۹ 


شکل رقم (FD‏ رسم توضيحى لحافة مع انحدار الیل 
وتوضح الخريطة التالية شكل رقم N‏ الكويستات المنتشرة جنوب شرق امجلترا . 
يلاحظ منها ما یلی :- | 


شکل رقم (۳۲) كويستا (حافة وانحدار میل) 


أ يشتد الانحدار فی جانب الحافة الواجهة للغرب» حیث aly‏ معدل انحداره ٠١/١‏ . 

ب- يتجه انحدار ميل الطبقات Del Slope‏ ناحية الشرق بمعدل YN‏ حيث تتكون 
الكويستا من طبقات من الحجر الجیری التى تميل شرقا ميلا خفيفاً. 2 

ج- يمكن القول أن انحدار الميل هو سطح الكويستا أو ظهرها of, Cuesta Surface‏ 
الانحدار الشديد هو الوجه» يفصل بينهما أعلى خط كنتور ملا لقمة الكويستا. 

وعادة ما جری الأودية الرئيسية أو التابعة Consequent Rivers‏ متمشية مع ميل 
الطبقات على سطح الكويستاء بينما تشق الأودية العكسية Obsequent Rivers‏ طریقھا على 
الجانب الآخر شديد الانحدار» ومن ثم تكون قصيرة وشديدة الانحدار» وفى حالة وجود هذه 
الأودية فإن حطوط الكنتور التى تمثل الكويستا تبدو غير مستقيمة حيث تكون فی شكل حرف 
"1" متراجعة با اہ النابع» سواء كانت أودية جافة مثل تلك الأودية الممتدة فى المناطق 
الطباشيرية التى تظهر من ا خحریطة رقم (۳۳) فى منطقة ساوث داونز بمقاطعة سوسکی فی 
Lilley‏ حيث تكونت بغعل النحت ا مائی فى فترات سابقة أكثر مطراً. 


شكل رقم (۳۳) حافة متقطعة بمقاطعة سوسکی فی بريطانيا 


۷۱ 


Shalloe Valley الوادى الضحل‎ ‚as de 

تتمیز الأودية التى تمتد فى مناطق قليلة التضرس بضحولتها وانحدارتها الهينة» مثلما 
يظهر من الخريطة التالية شکل رقم (PE)‏ حيث يمتد جدول مائی یجری بمعدل انحدار Vo‏ 
قدما لکل ميل ونصف (۱: ۳۰۰) تتمیز جوانبه بانحدارها الهین ون كانت AST‏ انحدار 
بالقارنة بالقطاع الطولی للقناة المائية. 


یتضح من الخريطة کذلك «أه أن خطی کنتور ۲۲۵ شمال وجنوب ا جری مباشرة 
یلتقیان بعد مسافة محدودة عند الرکن الشمالی الشرقی. 


شکل رقم (۳۶) رافد نهر ريك یجری فى أرض سهلية منتخفضة 
ب- يلاحظ أن الجدول الاگی بجری من الشمال الشرقى AL‏ الجنوب الغربى 
(لاذا؟) . 
اٹنا عشر: الوادی جید التحدى : Well Defined Valley‏ 
يقصد به الوادی الذى عمق مجراه بشکل کبیر ما انمکس على امتداد خطوط الكنتور 
بشكل متقارب على جانبیه بالقارنة بالوادى فى الخريطة السابقةء ویلاحظ من اخحریطة التالية 
رقم (۳۵) ما یلی :- 


۷۲ 


3: 


انا 
‚Olf&ravel Pus‏ 


RE RE ۰360‏ 
شکل رقم )10( نهر محدد الجوانب جیدا 


أ- يهبط النهر مسافة رأسية قدرها ۱۲۵ قدماً فى کل ميل وربع بمعدل انحدار ۵۰:۱ 
وهو بذلك يبدو دو قطاع طولى „ST‏ انحداراً. 


in‏ تتراوح انحدارات السفوح على جانبیه ما بين Ye EN‏ و ۱: ۵6 (حدد مناطق 
الانحدارات الشديدة علما Ob‏ مقياس رسم E‏ 


ثلاثة عشر: مثال لوادى جاف فی منطقة طباشیریة (شکل OPV‏ 


720س 
کے ہے 


شکل رقم ۳( وادی جاف فی منطقة طباشیریة 
۷۳ 


تتميز النطقة الطباشيرية إلى الجنوب الشرقى من ا جلترا (على ارتفاعات تتراوح ما بين 
۰ ۰۰ قدم فوق مستوى سطح البحر) بوجود عدد من الأودية التی تعمیز بجفافها 
باستثناء الفترات التى تعقب سقوط أمطار غزيرة» حيث مجری بها المياه بعد أن تتشبع الطبقة 
السطحية coldly‏ وتعرف هذه الأودية باسم 80112268 بينما تختفى تلك المياه فى فصل الصيف 
بعد انخفاض منسوب الیاہ الأرضيةء وعادة ما تمر سنوات بين حدوث جريان والجريان الذى 
ar‏ ۱ 


أربعة عشر: الوادى الضيق ذو ال جوائپ النحدرة: 
A Narrow Sleep Sidel Valley‏ 
يبدو من الخريطة الكنتورية فى شكل قناة مائية (عادة ما تكون قليلة التعرج) مخيط بها 
من الجانبين خطوط کنتور متقاربة من بعضها اقترابا كبيراً. 
الخريطة حخیط يجانبين خطوط كنتور شديدة الاقتراب من بعضها نما يدل على شدة انحدار 
جوانبه نحو قاعه بحيث يصعب تماما وجود أية منطقة مستوية فيما بينها. 


شكل رقم CFV)‏ وادى ضیق ذو جوانب شديدة الانحدار 


ví 


خمسة عشر: الوادی ذو القاع الستوی: A Flati- Battomed‏ 


توضح day Hl‏ شكل رقم (۳۸) أحد الأودية المتدة فی جبال بنين قرب بوکدن فی 
مقاطعة يو رکشیر؛ وهو عبارة عن خانق Trench‏ يبلغ عرضه ٠‏ * © متر» وقد حفر مجراه وعمقه 
فى مرتفعات جبلية تنحدر جوانبه نحو قاعه انحدارا شدیداً ly‏ ۲:۱ . 


رقم (۳۸) وادى مستو القاع 
ويلاحظ من الخريطة Lal‏ وجود جسور Levees‏ على جانبى النهر تساعد على منع 
وصول مياهه أثناء الفيضان إلى السهل الفیضی الستوی» كذلك تظهر من الخريطة نظم 
تصريف اصطناعية وذلك فی شکل خطوط متقطعة. 


ستة عشر: قطاع A Valley Profile ¿sal‏ 
el‏ (۳۹) قطاع طولی لأحد الأودية يتميز بانعطافه ویمکن 


باستخدام وسائل القیاس العروفة مشل القسم Divider‏ أو عجلة القیاس قياس السافات بین 
۷۵ 


الكنتورات التى تقطع مجرى النهرء ويمكن بالتالى عمل قطاع طولی للنهر على ورق مربعات 
كما سوف بتضح بالتفصيل فيما rag‏ 


شكل رقم (۳۹) قطاع فى وادی کثیر الانعطاف 

سبعة عشر: السهل الفیضی: Flood Plain‏ 

يبدو السهل الفيضى ممتداً فى شکل أرض سهلية منخفضة على جانبی القناة المائية للنهر 
وهو من تكوين النهر نفسه. 

ويظهر من اخریطة التالية رقم (4۰) امتداد السهل الفيضى على جانبى أحد الأنهار 
عند منسوب ٠٥‏ قدما فوق مستوى سطح البحر وهو عبارة عن تكوينات طينية فيضية من 
ترسيات النهر نفسه» يلاحظ منها وجود المياه فوق السهل الفيضى حيث تمتد فوق سطحه 
حطوط تصريف اصطناعية» ويدل المظهر الذى أمامنا على تعرض السهل الفيضى للغمر بمياه 
الفيضان على طول امتداد النهر. 
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شكل رقم )£0( السهل الفیضی على جانبی أحد الأنهار 
ثمانى عشر : ثثیات نهرية بالسهل الفیضی : Meanders in Flood Phain‏ 
يظهر من ا حریطة التالية شکل رقم (4۱) تضاریس منخفضة ومستوية سمحت zul‏ 


أن يتأ رجح بسهولة من جانب إلى آخر؛ وبفحص جانبی القناة ا مائیة للٹھر جد جسورا Levee‏ 
داعل کل ثنية أو انسناءة Bend‏ تبعد عن مجرى النهر بنحو مائتى متر. 


0 
STAN 


Wach‏ عن )ا 
Port‏ 


شكل رقم (4۱) ثنية نهر وسط سهل فیضی 


۷ 


تسعة عشر: الشية التعمقة Incised Meanders‏ 

هناك خطأ شائع یعمٹل فى الاعتقاد بأن تثنى النهر أو انعطافه سمة من سمات الأراضى 
السهلية النخفضة, ولكن كثيراً ما تظهر ثنيات نهرية نتجت عن دمع اليابس مع استمرار النهر 
فى القيام بعمليات النحت والتعميق على طول مجراه مما يؤدى إلى ظهور ثنيات متخندقه 
AT Entrenched‏ فى ا جری كما يتضح ذلك من ا حریطة التالية شكل رقم (۲ 4). 


شكل رقم )٦٤(‏ مثال ثنية متعمقة (متخندقة) 

عشرون: الأودية السيلية الجبلية Mountain Torrents‏ 

تظهر الأودية الجبلية عندما تمتلی با میاہ فی شکل أنهار سریعة الجريان با اہ آقدام 
سفوح الجبال. 

ويظهر من ا محریطة التالية شكل رقم (۶۳) أودية سيلية بجزيرة أران البريطانية من 
sl‏ ۳۳۹۰ پوس تم سر سی تپ و 
وبالتالی فانها تحمل القليل من الفتتات الصخرية التی تستخدمها لتعميق مجاریها» وتتمیز 
كذلك بأنها أودية ضيقة وضحلة لا يزيد اتساعها عن انساع النهر نفسه» وقد انعكست کل 
هذه الخصائص على شكل خطوط الكنتور بالخریطة السابقة حيث تقل تعرجاتها بسبب عدم 
تراجعها بشكل واضح نحو المنبع باستثناء أعاليها حيث يظهر هنا فقط تعميق الأودية السيلية 
مجاريهاء مع الأخذ فى الاعتبار أن خصائص الصخور من حيث درجة الصلابة ومن حيث 
صورها التركيبية الأخرى لها دورها فيما سبق ذكره من خصائص. 

VA 


¡lor اودیة سيلية‎ (EN) Se 
Interlocking Spurs واحد وعشرون: البروزات ا معداخلة‎ 
بالنظر با اہ الغرب فى اخحریطة التالية شکل رقم (44) وذلك نحو أعالى الأودية التى‎ 
طورت مجاریها جيدا على طول امتداد السفح سیلاحظ ظهور بروزات هابطة بالتتابع على‎ 
جانبی الوادی ما ينعكس على شکل القطا غ العرضی للوادی الذی یتخذ شکل حرف ۷ الذی‎ 
يميز النهر وروافده فی مرحلة الشباب التی يمر بها.‎ 


JE‏ رقم (44) بروزات متداخلة 


۷۹ 


الخائق Gorge‏ : تعرف الأودية شديدة الانحدار وشديدة الضیق التى تتميز بجوانبها 
الموازیة لقناة اٹجری والتى تنحدر نحو القاغ انحداراً شدیداً بالخوانق» وتظهر الکثیر من قطاعات 
الأودية فی شکل خوانق ذات حافات جانبیة فی شکل جروف رأسية مشل خانق البارود فی 
وادی سفاجة بالصحراء الشرقیة فى مصر والکٹیر من الخوانق الدا جة عن الصدوع فی العديد 
من الأودية بالمناطق الجبلية بحيث تبدو خطوط الکنتور على جوانبها شديدة التقارب» ویظهر من 
ا حریطة التالية رقم )£0( مثالا واضحا لأحد الأودية الخانقية التی تنحدر جوانبه نحو قاعه 
انحداراً شدیداً للغاية بحيث أصبح من الصعب تماماً تمثيلها بخطوط الكنتور. 
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شکل رقم )£0( مثال لأحد الاودية الخانقية 
Obi‏ وعشرون: poll‏ ال جمبلی M. Pass‏ والرفبة Col‏ والسرج اجبلی Saddle‏ 
الواقع أن کلمتی Col a3,‏ أو سرج Saddle‏ ذات أصول محلية ولیست لها محدیدات 


جیومورفولوجية دقيقة. 
فالرقبة كما يتضح ذلك من الشکل التالی با حریطة شکل رقم ED‏ فى موضع حرف 
CO‏ قربط بین واديين حيث تمتد عبر الجبال أكثر من امتدادها خلالها فهی ببساطة عبارة 
عن انخفاض بین قمتی الجبل» ولکنها بالقارنة بالسهول ا جاورة لها تکون آعلی منسوباً. 
A:‏ 


SADDLE 


شكل رقم (47) المر الجبلی والرقبة والسرج الجبلى 
وبالنسبة للسرج فیظهر بالخريطة السابقة فى موضع حرف 5 أقل قلیلاً فى متسوبه من 
القمم الجبلية والتی يفصلهاء وبصفة عامة نادراً ما تستخدم کل من الرقبة والسرج کطرق 


Uf‏ المر الجبلی فیظهر عادة فیما بين واديين يجريان على جانبی منطقة جبلية فی 
الجاهين متضادین ومن ثم تبدو الأرض بینهما مرتفعة ارتفاعاً محدوداً فی منطقة تقسیم الیاه 
عادة ما يحدها من الجانبین حط کنتور بنفس الارتفاع. 

ثلاثة وعشرون: العرق الجبلى Mountain Ridge‏ 

يظهر العرق أو الحافة الجبلية الضيقة من الخريطة الكنتورية فى شكل خطوط كنتور 
تمتد امتداداً طولياً وكبيراً مقتربة بشكل كبير من بعضها مع ضيق واضح للسلسلة الجبلية 
المتدة» وانحدار عدد من الأودية الشابه على جانبيها فى الججاهين متضادين» وهذه الأودية فى 
الواقع لها دور كبير فى تراجع السفوح على الجانبين با جاہ منطقة تقسیم المياه التى تعلو سطح 
الحافة. | 

ولبین المخريطة العالیة رقم (۷) حافة جبلیة نموذجیة بمنعلقة توربدون فورست 
ببريطانياء مجدها تمتد بارتفاعها البالغ ۲۰۰۰ قدم- بشکل طولی لسافة ستة كيلو مترات - 

۸۱ 


بینما Y‏ يزيد متوسط عرضها عن الكيلو متر الواحد وهذه النسبة ہین الطول الفرط نسبيا 
امرس الضیق تبرر بوضوح تسميتها بالعرق الجبلى أو الحافة الجبلية الضيقة. 


EEE ae حافة‎ LY) سک رقم‎ 

يلاحظ من الخريطة آیضا هبوط النهاية الغربية للعرق الجبلى نحو منسوب صفر (أى 
عند مستوی سطح البحر) بانحدار شدید للفاية يبلغ معدله ۲:۱ وهكذا فان ما یظهر من 
الخريطة عبارة عن مظهر جبلی حقیقی يتمثل فی انحدار شدید وارتفاع كبير» لاحظ أيضاً 
الانحدارات الجرفية أعلى العرق الجبلی وقارن ہین خصائص الجیومورفولوجية للأودية المتجهة 
ناحية الشمال وتلك المتجهة ناحية الجنوب وحاول أن تفسر آسباب التشابه والتباين فیما بینهما. 

أربعة وعشرون: النتوءات أو البروزات فی الاراضی النخفضة Low Land Spurs‏ : 

عندما تمتد مجموعة من الأنهار المتوازية فإنها بالطبع تترك فيما بینها بروزات أرضية 
تمثل فی نفس الوقت مناطق تقسیم مياه تفصل بين الأودية وبعضهاء ویبدو الظهر الورفولوجی 
العام هنا متموجاً Undulating‏ حیث تتميز البروزات بقطاعانها احدبة Convex Profiles‏ 
خدبات خفيفة مع انحدار سفوحها نحو الأودية بانحدارات آشد وأكثر انتظاما. 

خمسة وعشرون: منطقة تقسیم الیاه A Water Shed‏ 

تمتد كأراضى مرتفعة تفصل بين حوضی نهرین بحیث تتوزع فوقها الیاه الساقطة 
لتنساب فى الجاهين متضادین باعتبارها أعلى جزء فى المنطقةء ویمتد على طولها حط خيالى 
يعرف بخط تقسیم الیاه. 

۸۲ 


وبتضح من الحريطة التالية شكل رقم )٦۸(‏ حافة تفصل بين نظامين مائیین أو واديين 
رئيسيين تنحدر إليهما أودية على جانبى الحافة تمثل الروافد الرئيسية للوادیین؛ وهذه الحافة 
ئی hy‏ بايا د نات الا 
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(1A) oc.‏ منطقة تقسيم الا 
سعة وعشرون: Dbl‏ البحری Sea Cliff‏ 
يبدو من الخریطة التالية رقم )£4( جرف بحری موضح بخطوط الهاشور حیث من 
en.‏ قدماً فى مساحة محدودة على ۱ 
الخريطة Y‏ تتعدی ست سنتیمتر واحد فقط. | 


رقم )٦4(‏ جرف ساحلی 
۸۳ 


آشکال سطح الأرض الرتبطة بالبراکین 
والتراکیب الچیولوچیة 


آولا: أشكال سطح الأرض الرتبطة بالبراکین: 

مقدمة: یحدث نتيجة للثورانات والطفوح الب ركانية فی مناطق عديدة من سطح الكرة 
الأرضية آشکالا من ا خروطات والهضاب الب رکانیة بأبعاد وأحجام مختلفة» إلى جانب ما یظهر 
على سطح الأرض من أشكال ذات أصل «ماجمی» كانت قد تشکلت بعد أن بردت وتصلبت 
فى صورة سدود رأسية Dykes‏ أو جدد غائرة Sills‏ وسنام غائر وغير ذلك من أشكال قبل 
وصولها إلى السطح» وكان وراء ظهورها على السطح ما قامت به عمليات التعرية الختلفة من 
إزالة للصخور الرسوبية التى تعلوهاء وتبرز مثل هذه التكوينات فى صور مورفولوجية سطحية ممیزۃ 
مثل القباب البركانية Volcanic Domes‏ كما سيتضح ذلك فيما بعد. 

ومن أهم الأشكال الورفولوجية الب ركانية: 

الخاريط الب ركانية Volcanic- Comes‏ وتتکون من اللافا اختلطة بصخور مشتقة من 
القشرة الأرضية أو من الرماد الب رکانی وشظایا اللاماء ویتوقف انحدار جوانب ا خروط البرکانی 
على حالة اللافا المكونة له فى وضمها وهی منصهرة» فإذا كانت قلوية Alkaline‏ سائلة آعطت 
بركانا ذا جوانب قليلة الانحدار يمثلها نوع بركان مونالوا Maunalea‏ بجزر هاوای. أما إذا 
كانت UY‏ حمضية لزجة Acidic Viscous lava‏ فان الخروط البركانى يتميز بشدة انحدار 
جوانبه» ويبدو من الخريطة الكنتورية ذا جوانب منتظمة الانحدار حيث تتساوى المسافات تقریبا 
بين خطوط الکنتور» ومن هذه الأنواع نوع بركان إتنا 008 بجزيرة صقلية وب ركان سترومبولى 
بإيطاليا. 

وإذا ما كان اندفاع اللاٹا عنیف للغاية فى شكل انفجار Explosion‏ فإنه يؤدى غالبا 
إلى تدمير قمة البركان بحيث يجعلها تغوص فى الاجما أسفل Vent zul‏ مکوناً فوهة ضخمة 
Huge Crater‏ تسمى بالكالديرا Caldera‏ يدل وجودها على موضع بركان تعرض لسلسلة 
من الثورانات الب رکانیة التعاقبة. 

وفی کثیر من الحالات تنساب کمیات ضخمة من الصهورات اللافية من خلال 
الشقوق العديدة التی تتعرض لها قشرة الأرض فى مناطق الضعف وتنتشر فى شکل رصیف 
لافی Lava Platform‏ متسع قد برتفع لیتشکل فی مظهر هضبی ضخم یصل سمك اللاثا 
فيه إلى أكثر من آلفی مترء يتمثل ذلك الظهر فى أجزاء من هضبة الدكن البركانية قرب مدینة 
بومباى الهندية. 

AY 


ومن الهضاب اللاقية الشهيرة فى العالم: 

— هضبة کولبیا شمالی غربى الولايات التحدة الأمريكية بمساحة تقترب من نصف 
مليون كيلو متر مرب تقطعها آنهار آهمها نهر سينك الذی يمتد فی قطاعات منه داخحل أودية 
أحدردية عميقة. 

- شمال غرب هضبة الد كن بالهند فى مساحة تصل إلى نصف ملیون كيلو متر مربع 
أو قدر مساحة هضبة كولبيا الأمريكية. 

- أجزاء من هضبة جنوب آفریقیا. 

ویتضح من سلسلة الخرائط التالية العديد من الملامح الورفولوجية المرتبطة بالبرا كين : 

أ- تبین ا حریطة التالية رقم (۵۰) جبل شاستا البرکانی ضمن سلسلة جبال كسكيد 
6 الا مريكية بارتفاع نحو ۱۶ ألف قدم يلاحظ منه الخصائص وا ملامح الورفولوجية 

التالية: | ۱ 


شكل رقم (o+)‏ جبل شاستا الخروطى فی سلسلة جبال كسكين 
AA‏ 


A‏ الشكل اخروطی الواضخ للجبل من خلال اقتراب Ei‏ الکنتور اعلی السفوح 
وتباعدها با ّاہ أقدامها. 

۲- تقطع الجزء الرئيسى من البركان بواسطة الثلاجات (الأودية الجليدية Glaciers‏ ) 
والأنهار لاحظ تراجع خطوط الکنتور نحو القمة على طول مجاری الأودية النهرية والتی تنتظم 
فى نمط تصریف إشعاعی. 

۳- ظهور بعض ان خاریط الب رکانیة الصغيرة Conlets‏ خاصة فى الجوانب الشمالية 
الغربية والجنويية الشرقية وهى بطبيعة الحال أقل ارتفاعا من ا خروط الرئیسی» وقد نتجت LIS‏ 
من اندفاع لافی ثانوی داخل الشقوا ق Fissures‏ التی تتخلل جسم البركان. 

ب- تبين اخحربطة رقم (ON)‏ فرهة بركان کیلاوای Kilavaca‏ على السفوح 
الجنوبية الشرقية قية للقبو البرکانی الضخم العروف ہاسم مونالوا الذى يرتفم فوق جزيرة ة هاوای 
We,‏ متر A۰)‏ ۱۳ قدم) فوق مستوی سطح البحر» بینما يبلغ (جمالی ارتفاع جسم 
القبو البركانى من قاع ا حیط الهادی حتى القمة ۹۳٥۰‏ مترآ (۳۰ ألف قدم» ويبلغ العدل 
العام للانحدار بالجزء العلوی للقبو IN‏ 


شکل رقم (oy)‏ فوهة 2 برکان كيلاواى على السفوح الجنوبية الشرقية ة بقبو بركان مونالوا 
۸۹ 


۱- نظهر من الخريطة منخفض هالیماوماو Halimaumau‏ واقعا إلى الشرق داخحل 
فوهة کیلاوای» وقد تعرض هذا المنخفض لطفوح لائیة خلال آعوام ۲۱٩۱و‏ ۱۹۵۶و ۱۹۲۱ 
تظهر حدود امتدادانها على جوانبه شاغلة مساحة واسمة داحل فوهة کیلاوای الضخمة» 
یلاحظ شکله الدائری وإحاطته بجوانب شديدة الانحدار ترتفع فوق منسوب قاعه بنحو ۲۰۰ 
قدم . ۱ 
۲- تظهر فوهات أخرى أصغر مساحة مثل فوهة كينا کاکوی K 6202 Kakoi‏ 
ولوامانو Lua Manue‏ وفوهة دوهیمو Ruhimau‏ والفوهتان الأخیرتان تمتدان على طول حط 
القبو الضخم تعرضت لطفح برکانی» واندفاعات غازية لتتشکل فی النهاية فى صورة قمم 
بركانية «جنينية» حارج فوهة کیلاوای الکبری التی بدورها خدد بحافة شديدة الانحدار 
والوضوح خاصة فى جانبھا الشرقى. 

۳- تظهر اللامح الجيومورفولوجية البركانية سابقة الذكر فی منطقة غزيرة الأمطار ما 
أدى إلى تطور نظم تصريف مائية على السفوح الخارجية لفوهة کیلاوای. 

4- يدل ضعف الانحدار على جوانب أقدام السفوح بقبو مونالوا على أن اللافا التى 
كونته كانت فى حالة سائلة Liquid‏ ما أتاح لها الفرصة للانسياب والتدفق على مسطحات أو 
سفح وتشکلت فی صورة غطاءات لافية. ۱ 


ج“ تبين ا حریطة بشكل رقم (OV)‏ بحيرة کریتر Crater Lake‏ بولاية آوریجون 
الأمريكية يمكن من خلال قراءتها و خلیلھا أن نحدد السمات والخصائص التالية,- © 

۱- أن هذه الفوهة الواسعة كانت فى فترة سابقة AST‏ ارتفاعا ولكنها قد فقدت 
قمتها نتيجة لتعرضها لاندفاعات رکائیة عنيفة ومتعاقبة أدت إلى إزالة قمٹھاء ویمکن فى 
الحقيقة تفهم ذلك وتوضيح تطور المنطقة من خلال عمل قياسات حقلية Field Measure-‏ 
15 لتتابع طبقات اللافا وغير ذلك من الأدلة على حدوث التطور الجیومورفولوجی للبركان 
الذى انتهى به الرمز إلى تكوين بحيرة مائية تشغل فوهة بركانية واسعة. 
Upton, W.P., Landforms and Topogrophic Naps, Now Yonk,1970, P9O. 0‏ -1 
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شکل رقم 

Wizard بجزپرة ویزارد‎ dy الکالدیرا‎ els پلاحظ وجود جزيرة صغيرة مرتفعة‎ — Y 
نشأت فی الأصل کطفح برکانی محدود الشكل فى صورة مخروط بركانى صغیر‎ ۵ 
يتميز بجوانبه شديدة الانحدار.‎ 

۳- تتمیز البحيرة الب رکائیة (الکالدیرا) بشکلها الستدیر تقرییا مع (حاطتها بحافات 
شديدة الانحدار ترتفع عن قاع البحيرة بأكثر من ۵۰۰۰ قدم. 

6 - یتمیز قاع البحيرة بتموجه مع وجود مناسیب مختلفة وذلك رغم ما يبدو من مظهر 
عام يتميز بالاستواء مع الأخذ فى الاعتبار نها تقع على منسوب ۰ متر فوق المستوى العام 
y‏ نطقة. 

-٥‏ يمتد إلى الجنوب الشرقی من الفوهة وادی «کیر؛ Kerr Valley‏ لاحظ اتساعه 
مع إحاطته بجوانب شديدة الانحدار ما يدل على أنه كان يمثل فى الماضى (العصر الجليدى) 
وادى جليدى ينبع من حلبة جليدية Cirrque‏ نحتها الجليد فى الحافة ا حیطة بالبحيرة» MIS‏ 
تكثر على جوانب البحيرة الأودية النهرية ذات الأصل الجليدى تفصلها عن بعضها حافات أو 
Grouse Hill‏ بارتفاع ۷۰۰ قدم كذلك تظهر كتل جبلية إلى الجنوب الشرقى مثل جبل 

۱ 1١ 


سکوت AVY)‏ قدما) لاحظ شدة انحدار جوانبه وبروزه وسط مناطق Jat‏ ارتفاعاً تقطعها أودية 
نهرية ذات نشأة جليدية. 


د- بین ا حرپطة رقم (۵۳) فوهة برکان مینان Menan‏ بولاية إيداهو الأمريكية وهی 
فوهة حديثة النشأة منتظمة الأبعاد تعلو مخروط برکانی ذا جوانب شديدة الانحدار كما یظهر 
ذلك من خحطوط الکنتور ا متقاربة من بعضها مع عدم وضوح مجاری الأودية على الجوالب» 
بظهر ذلك من خلال عدم تراجع خطوط الکنتور EL‏ القمة على طول امتداد السفوح. 
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شكل رقم (۵۳) فوهة بركان مينان بولایة إبداهوا الأمريكية 

وفیما يلى بعض الخصائص المورفولوجية التى تميز المنطقة- 

۱- تنحدر جوانب الفوهة انحداراً شدیداً نحو قاعها وذلك من منسوب ۵٩۲۰۰‏ قدم إلى 
۳ قدماً (والرقم الأخير يمثل أخفض نقطة داخل الفوهة) إلى جانب ما يميز الانحدار من 
انتظام يستدل عليه من خلال تساوى المسافات بين خطوط الکنتور داخل الفوهة البركانية. 
فوق المنسوب العام للمنطقة حيث يحدد قاعدته خط كنتور 4۸۰۰ قد 

۹۲ 


00 


Y‏ — يزداد انحدار السفح الجنوبى للمخروط البركانى وذلك LB‏ نهر سنيك الذی 
ه- تبين احريطة رقم )08( منطقة من الصخور النارية شمال ولاية مونتانا الأمريكية 
يلاحظ منها ما يلى:- | 


A 
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" شکل رقم (Of)‏ منطقة من الصخور النارية شمال ولاية مونتانا الأمريكية 

-١‏ امتداد قمة بركانية (قمة شيبروك Ship Rock‏ ) تتميز بجوانبها شديدة الانحدار 
وهی عبارة عن رقبة برکائیة مع سدود |شماعية Radial Dikes‏ . 

۲“ یمتد من القمة الب رکانیة صخور صهیر أجبرت على التحرك AL‏ نحو الغرب 
والجنوب على طول امتداد الشقوق المتدة فی هذين e ¿AE‏ وعندما بردت تشکلت فى 
حافات بازلتية ضيقة تنحدر بشدة على الجانبین ونزداد ضیقا عند أطرافها (ماذا؟). 

۳- تتمیز بقية المنطقة المثلة على الخريطة بانحدارها الشدید نسبیا مع ارتفاعها حيث 
يزيد فى معظم آجزائها على ۵۵۰۰ متر مع الانحدار العام لسطح الأرض نحو الغرب والجنوب 
الشرقی والشرق. 

٤‏ - تنحدر الأودية الرئيسية ملتزمة فی انحدارها بالتبعية للانحدار العام للأرض. 

ar | 


Domes and Basins ٹانیا: القباب والأحواض‎ 

مقدمة: مع تعرض التكوينات الجيولوجية لحرکات تكتونية معينة فإنها قد تشكل فی 
صور قباب بركانية» أو قباب الثنيات ا حدبة كما توجد القباب ا ملحیة Salt Domes‏ وغيرها. 

بالنسبة للقباب الب ركانية فيقصد بها تلك القباب التى نتکون عادة من صخور نارية 
تكتونية فی البداية كصهير نارى إما مخت السطخ مباشرة أو داحل القشرة الأرضية:؛ أو فوق 
سطح الأرض ويمكن تقسيمها إلى قباب تتركب من صخور نارية داخلیة تعرضت لعمليات 
رفع تكتونية فظهرت فى شكل تبو یت رکب داخليا من صخور بركانية مخيطها من الجوانب 
صخور رسوبية تمثل بقايا الطبقات الرسوبية التى كانت تعلوها فى البداية ثم تعرضت للانثناء 
نتيجة لعملیات الرفع سابقة الذ کر» وهناك القباب البركانية المكونة كلية من طفوح اللافا وهی 
ما تعرف بقباب اللاكولث Laccolith‏ مثل القباب البركانية المنتشرة بولاية مونتانا الأمريكية 
والتى أشير إليها بالدراسة فى الجزء الأول من هذا الفصلء والنوع الثالث من القباب البركائية 
تلك التى تتكون من حلقات من الطفوح البركانى تخصر فيما بينها أنواع أخرى من 
Y sra!‏ ونظهر أمثلة واضحة لهذا النوع فى جنوب ألمانيا Geb‏ حوض «شتاينهيم» . 

وبالنسبة للقباب الملحية Salt Domes‏ فانها ts‏ بطبقات القشرة الأرضية حيث تعكون 
أسفلها وداخلها كتل ضخمة من الأملاح وہنتشر هذا النوع من القباب فى ولاية تکساس 
الأمريكيةء وسهول شمال ألمانيا وفى مناطق متفرقة من روسيا وإيران وكذلك فى منطقة الخلیج 
العربى وفى بعض الناطق بمصر والجزائر؛ وتظهر هذه القباب مغلفة من الخارج بغطاءات 
صخرية صلبة من الأنهيدريت والجبس والدلوميت والحجر الجيرى وهى بشكل عام تختلف فى 
مظهرها المورفولوجى من منطقة إلى أخرى. 

وعندما تتعرض الطبقات الصخرية الرسوبية لحركات رفع تكتونية فإنها قد تشكل كذلك 
فى ثنيات محدبة متباينة الأبعاد ومنها الثنيات المحدبة العظمى فى قوس سنسيناتى وسان رفائيل 
فى ولاية يوتاه الأمريكية وثنيات «يعلق والمغارة ولبنی» وغيرها فى شمال شبه جزيرة سيناء وهی 
المعروفة بالقباب السورية وتبدو ذات محاور تمتد من الشمال الشرقی با جاہ الجنوب الغربى مع 
تميز سفوحها الشرقية والجنوبية الشرقية بشدة انحدارها على العكس من السفوح الشمالية 
)١(‏ حسن سيد أبو العيئين» أصول الجیومورفولوجیاء الاسکندرية» ۱۹۸۱ء ص ۲٠۳‏ . 

۹٤ 


والشمالية الغربية التى تتمیز بانحداراتها الخفیفةء ويرجع ذلك فى الواقع إلى أن حركة الرفع 
ee‏ 

أ- تبين ا حریطة رقم )00( التطور الجیومورفولوجی الذی مرت به بنية قبابية محلية 
تعرف بقبو جرینشیل Grenville Dome‏ بولاية ویومنج Tay sully ASA‏ بمقیاس رسم ۱ 
/١‏ ۲۰۰۰ وفاصل کنتوری قدره ۲۵ قدما. 
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شکل رقم )00( قبو جرينشيل بولاية دیومنج الأمربكية 


۹۵ 


وقد تعرض ذلك القبو لعملیات التعرية التی أدت إلى تقشر الطبقات الصلبة مكونة 
كويستا أو حافات أكثر Gut‏ تعرف باسم ظهور الخنازير Hogbacks‏ وكان يسود المنطقة 
نمط تصريف مائی إشعاعى Radial Dranage Pattern‏ ری خلاله الأنهار على أسطح 
Annular Drainage‏ تظهره الخريطة حالیاء حیث تمر المنطقة بمرحلة النضج التأخر 
Late Maturity‏ وقد انمکس ذلك أيضا فی وجود نوع من الکوپستات تمتد فى شکل حلقی 
متطور تطوراً جيداً. 

4 — پلاحظ من الخریطة السابقة رقم )00( وجود as‏ مرتفعة فی الوسط مکونة من 
صخور صلبة لم تستطع عوامل التعرية إزالتهاء يحدها das‏ کنتور ۷۰۰ قدم مع وجود قمتیں 
بارتفاع WEY‏ یفصل بینهما نطاق متسع أقل ارتفاعا. 

۲- یلاحظ تقطع أسطح القبو الخارجية بواسطة عدد من الا ودية. 

۳- تبين الأسهم المتدة من النقطة A‏ امتدادات أوجه الکوپستات التطورة بالمنطقة. 

4 - تبین الخطوط المتدة من النقطة 8 نمط متطور من نظم التصریف الحلقی. 

-٥‏ يشير السهمان المتدان من النقطة © إلى مواضم الصخور اللينة التی ختلها 
منخفضات م 455 Central Depressions‏ تظهر فوق قیعانها بحیرات Playa Lakes Wy‏ . 

-٦‏ یلاحظ امتداد خطوط الأنابيب والتلیفون حت سطح الأرض إلى الشمال مباشرة 
من القبو. 

ب- تبين اخریطة التالية رقم FCO)‏ التمرية النهرية فى تقطع أحد القباب الجبلية ما 
أدى إلى ظهور عروق جبلیة Mountainous Hogbacks‏ پلاحظ منها مدی تقطع قمة القبو 

ويمكننا أن نتتبع انجاری الاثية على جوانب القبو من خلال تراجع خطوط الکنتور""" لاحظ 
كذلك أن الفارق التضاريسى بالخريطة لا يزيد كثيرا على ۲۵۰ قدما مما يعكس أثر عمليات 
التعرية فى تخفیض البنية القبابية. 
۹٦‏ 


شکل رقم (207 أثر التعریة النهرية فى نقطع أحد القباب الجبلية 
ٹالٹا: الاشکال الأرضية الناتجة عن الالتواءات. 
أ- تبين احريطة التالية رقم (OV)‏ أحد الأودية التى حفر مجراه على طول محور طية 
محدية ما أدى إلى ويل الظهر الجیومورفولوجی العام إلى محدب منحوت Breached-‏ 
Anticline‏ ویمکن أن نلاحظ بعض الخصائص والسمات الورفولوجية ونوجزها فيما يلى:- 


شکل رقم (OV)‏ أحد الأودية وقد حفر مجراه على طول محور طية محدبة 
av ۱‏ 


\ شدة انحدار جائبى الوادی التی تظهر من الضیق الواضح للمسافات بين خطوط 
الکنتور. 

۲- تتجه مجموعة من الروافد على الجانبین ملتقية بالنهر الرئیسی وهی أودية قصيرة 
شديدة الانحدار. 

۳- قد یفسر الظهر العام الوضح بالخريطة على أنه عبارة عن كويستتين [حداهما 
تنحدر El‏ عام مع ميل الطبقات نحو الشمال الشرقی والثانية نحو الجنوب Al‏ 
بشکل الالتواءات القديمة الأجزاء المدخفضة منهاء بينما تظهر الأجزاء التی تعرضت لحركات 
الرفع فى شکل حافات طولية بارزة وهی مكونة من الصخور الأکٹر صلابة وتظهر الصخور 
الأقل صلابة فى صورة مناطق أقل منسوبا تشغلها الأودية التى رى بالمنطقة. 
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شکل رقم COA)‏ التواءات قديمة تمتد فی محاور متوازية شمال غرب اسکتلندا 
۱- يلاحظ امتداد بحيرة شريطية Ribbon Lake‏ إلى الشمال الشرقى بالخريطة وهی 
ذات نشأة جليدية تنحصر بين حافتین مرتفعتين. 
Y‏ — تظهر بعض البحيرات AL‏ عن انصهار الجلید» عادة ما تشغل الحلبات الجليدية 
تعرف محليا باسم لوخ Loch‏ . 
4A‏ 


ج- تبين الخريطة رقم (OW‏ جزء من منطقة التواءات واضحة بجبال الأبلاش تتميز 
بتتابع نموذجی للحافات والأودية البينية. | 
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شكل رقم )09( منطقة التواءات بجبال الأبلاش 


وقد Su‏ ت کثیرا بعملیات التعرية المتغايرة Differential Erosion‏ فى صخورها 
الرسوبية ما أدى إلى إظهار الطیات Folds‏ 

فقد أدت -حدة الالتواءات ا حدبة والمقعرة بالمنطقة إلى إبراز نمط زجزاجی Zigzag-‏ 
7 من الحافات یطلق عليه «Endless Mountians‏ تتكون الالتواءت ا حدبة من صخور 
الحجر الرملى والكوارتز بيدما تتكون المناطق المنخفضة N‏ غالبا ما تمد خلالها الأودية من 
صخور أقل صلابة مثل الحجر الجيرى والصلصال مثل وادى «شيفر» الممتد فيما بين حافة . 
بلوريدج (الحافة الزرقاء) وحافة جبل باورز فی بنسلفانیا. 

1- Curran, etal, Atlas Of Landfsrms,2 nd Edition, New York,1970, P.22. 
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ويمكن لمن يتفحص الخريطة جیدا أن يدرك الملاحظات التالیة:- 

۱- شدة اقتراب خطوط الکنتور من بعضها مع صغر الفاصل الکنتوری (۲۰ قدم). 

Y‏ — امتداد أودية الالتواءات المقعرة فيما بين حافات احدبات المكونة من صخور صلبة 
تنحدر إليها أودية قصيرة شديدة الانحدار. 

۳- زيادة أطوال الأودية مع زيادة انخقاض السطح بالا تجاہ نحو الطرف الجنوبى من 
الخريطة مع الأحذ فى الاعتبار أن هذه المنطقة ككل من المناطق الرطبة. 

‚Synclinal Valley موضع وادى التواء مقعر‎ (PD يبين الحرف‎ -٤ 

.Antycinal Valley موضع وادى التواء محدب‎ (ED يبين الحرف‎ -٥ 

-٦‏ يبين الحرف CP)‏ موضع الجناح الشمالی للطية المقعرة. 


۷- يبين الخط U-U‏ امتداد حط صدع Fault Line‏ بالنطقة» والخط ۸ ۸ خط 


لقطاع جيولوجى بالخريطة. 
۸- يصعب تماماً عمل cof‏ قطاع تضاريسى بالخريطة بسبب الضيق الشديد للمسافات 
بين خحطوط الکنتور. 


۹- تساعد الصورة اجوية رقم )٥٦٦‏ فى زيادة تفهم ما سبق شرحه من خصائص 
جيومورفولوجية للمنطقة الممثلة بالخريطة رقم (OM)‏ 

رابعا: الكريستات Cuestas‏ 

يعد هيل 11111 كما ذكرنا من قبل أول من استخدم مصطلح كويستا فى الدراسة 
الجيومورفولوجية وذلك فی عام ۱۸۹٦‏ علما بأنه مصطلح أسبانى يشير إلى جبل مختلف 
الانحدارء پینما يعتبر وليم موريس ديفز Davis‏ أول جيومورفولوجى أعطى لهذه الظاهرة تعريفا 
دقيقا وذلك فى كتاباته عام ۱۹۰۰ء وما زال تعريفه لها متداولا بين الجيومورفولوجيين حتی 
الأنء ويعرفها بأنها حافة ذات انحدارين أحدهما خفيف يتمشى عادة مع الميل العام للطبقات 
ويعرف بانحدار ظهر الكويستاء والانحدار الآخر فى LEY‏ المضاد یتمیز بشدته ويعرف بانحدار 
وجه الكويستاء ويلتقى كل من الانحدارين التضادین فى LEW‏ وا ختلفین فى الدرجة- عند 

۱ Yoo 


نقطة مرتفعة تعرف باسم قمة الکویستا The Cuesta Crest‏ ووفقا لهذا التعريف یمکننا اعتبار 
أن الصحراء الغربية فى مصر Ludo‏ من ثلاث كويستات» الكويستا الشمالية ممثلة فى 
هضبة مارمريكا التی ينحدر ظهرها أو سطحھا انحداراً هينا نحو الشمال» بينما يطل وجهها 
شديد الانحدار كحافة شبه رأسية على منخفض القطارة وسیوه» وتتمثل الكويستا الثانية فى 
الهضبة الوسطى التی تطل بوجهها على منخفض الخارجة والداخلة» بینما ينحدر سطحها 
بانحدار هين با جاہ الشمال. وتعد الهضبة الجنوبية (هضبة الجلف الكبير) الكويستا الثالغة 
بالصحراء الغربية . 
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شكل رقم C1)‏ صورة جوية لحافات الأودية بجبال الأبلاش. 
| ۱ 


وجدير بالذ کر أن الكويستات تختلف فی آحجامها اختلافا كبيرا فمنها الكويستات 
الضخمة مثل كويستات الصحراء الغربية سابقة الذکر» و کوپستات كبيرة ومتوسطة وصفیرة» 
كما سوف بتضح ذلك من JE‏ الخرائط التالية: 

أ- تبين ا حریطة التالية رقم (۷۱) سلسلة من الکویستات التی تشکلت فى منطقة من 
الصخور الرسوبية التحولة بمقاطعة كويبك یترارح سمکها بين ۲۰۰۰ وألف قدم» تمیل 
طبقاتها ميلا حفیفا نحو الشمال ومن ثم كانت الانحدارات الخفيفة لظهور الكويستات تتبع 
نفس الا جاہ؛ بینما تظهر الانحدارات الشديدة لأوجهها نحو الجنوب. 


ویمکن دید الخصائص الجيومورفولوجية آ٭ 2 
للمنطقة فى النقاط التالیة:- 


ا یی بوي اس 
عام» حيث لا يزيد النسوب العام لها عن |: 

۰ قدم فوق مستوى سطح البحر || 

بجانب انخفاض المنطقة فإنها تتمیز أيضا بقلة |¿ 
وضوح ملامحها التضاريسية. ١‏ 
۲- وجود سلسلة من الكويستات الصغيرة | "7" 
التی تعرضت للاضطرابات والتشوهات lo‏ = : 
مرضها للتصدع والتعرية الجليدية Glacial‏ | 
Erosion‏ والنهريةء لاحظ امتداد تداحل | E‏ 
طولی من الجابرو بالمنطقة من الشمال Yd‏ 
الجنوب (انظر كذلك الصورة اوه 
للمنطقة رقم CAY‏ 
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والظهر والوجه (الحافة ۳ 
رة > 


بریطانیا۔ 


شكل رقم (717) صورة جوية لمنطة 
جوية لمنطقة الكويستات بال 
بالشكل AD,‏ 


۱۰۳ 


Cocksey's 
Farm 


١ Burton Cliff: 


1 شکل رقم CI)‏ كويستا فى منطقة صخور طباشيرية بمقاطعة لنکولن 
تنحدر واجهتها نحو الغرب بمعدل انحدار ۸:۱ بينما يقل معدل الانحدار فى ا جاہ 
الشرق حيث انحدار ظهر الکویستا (انحدار الیل CDip Slope‏ آقل من 111:1 ويمكن 
أن نلاحظ من الخريطة ما یلی: 
۱- شدة انحدار وجه الكويستا با اہ الغرب CA‏ مع امتداد الطریق البرى الرئيسى 
فى موازاة حطوط الکنتور لتجنب الانحدارات الشديدة. 
Y‏ - قلة انحدار سطح أو ظهر الكويستا EL‏ الشرق مع انتشار مراكز العمران وطرق 


النقل وخطوط الأنابيب فوقه. 
۳- یلاحظ الامتداد الشریطی للمركز العمرانى على وجه الكويستا حيث يمتد العمران 
فى موازاة خطوط الكنتور. 


ج- توضح اغريطة بالشكل رقم (VE)‏ جزء من سطح ووجه كويستا ری فوقها 
الجنوب حیث الانحدار البطی والأودية التابعة التى جرى فوقه متمشية مع ميل الطبقات 
والانحدار العام للسطح Dip Slope‏ بینما پتجه وجهها بانحدار شديد نسبيا نحو الشمال 
تتحدر عليه أودية منحدرة یمکن أن نلاحظ منها: 
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شکل رقم (ED‏ سطح کت بها مجموعة م الأودية 

۱- عدم انتظام سطح الحافة قرب منطقة التقائه بوجه الکوپستا (عند قمتها) التی بصل 
منسوبها إلى نحو ۷۷۵ متراً والتى تبدو کمنطقة تقسیم میاه تعرضت بشکل واضح للتقطع 
وعدم الانتظام بسبب التحت الصاعد للأتهار. 

— بلاحظ تراجع الکوپستا بشکل أوضح فى جانبها شدید الانحدار الواجه للشمال 
(وجه الکوپستا) . 

۳- يمكنك من الخريطة رسم الأودية وروافدها مع رسم خط تقسیم مبسط وتخدید 
مناطق الأسر الوشيك. Beheaded Capture‏ . 

خامسا: بعض الأشكال الرتبطة بالصدوع. 

یصعب فی كثير من الأحوال دید الأشكال الورفولوجية النائجة عن عملیات التصدع 
من الخريطة الكنتورية دون الرجوع إلى الخريطة الجيولوجية وتفهم التاریخ الجیولوجی للمنطقة 

ومن الظاهرات الصدعية التی یمکن أن تظهر من الخريطة الکنتوریة حافة الصد ع 
A Fault Scarp‏ والتى تنتج أساسا وبشكل مباشر عن خرك الصخور وتزحزحها مع حدوث 


`1 


عمليات التصدع؛ وتظهر فى شكل سفح شديد الانحدار تطور على طول خط صدع بفعل 
عمليات التعرية ا ختلفة على جانبی الصدع والتى بدورها تعمل على تعديل شكل الأرض 
بالمنطقة . 

وتظهر آثار التصدع فى بعض قطاعات الأودية النهرية وقنوات النهر والتى تأخذ شکل 
حرف «U‏ وكذلك على بعض قطاعات السواحل التصدعية وعلى جوانب الهضاب أو الجبال 
التى تعرضت لأنواع مختلفة من الصدوع مثل الأخدودية والدرجية. 

وفيما يلى قراءة خلیلیة لبعض الأشكال الصدعية من الخريطة الکتتوریة: 

أ- تبين اخریطة التالية رقم CVO)‏ جزء من خط صدع ضخم يمتد لمسافة أكثر 
من 4۵۰ كيلو متر باتجساہ عام من الشمال إلى الجنوب فى ولاية مونتانا الأمريكية يالاحظ 
منها ما يلى: 
الذكر کخط سميك. 

۲- نتج عن حدوث الصدع تزحزح 
لصخور ما قبل الكمبرى إلى الشرق 
BLL‏ تتراوح ما بين ۱۲و١٠‏ كيلو متر. 
۳- يلاحظ الفارق فى التضرس 
والارتفاع على جانبى الخط. 

-٤‏ تعرض المنطقة ككل لعمليات تعرية 
جليدية نشطة تتمثل آثارها فی وجود 
بحيرات الحلبات الجليدية فى الجزء 
الجنوبى الغربى من الخريطة إلى جانب 
امتداد الأودية الجليدية. 


شکل رقم )٦٦(‏ جزم خط من خط صدع ضخم طوله to»‏ كم بولاية مونتانا الأمريكية 
۱۰ 


Was قدما پحدها‎ ٤۷۷٤ عند منسوب‎ Sherburne Lake بحيرة شیربورن‎ —O 
کنتور ۵۰۰۰ قدم.‎ 


Swift Current يمتد إلى الشمال من بحيرة شيربورن حافة سویفت کرنت‎ -٦ 
تفصلها عن أحد الأودية إلى الشمال الغربی.‎ 


ب- خريطة رقم (UD‏ بمقیاس ٠۲, ٥۰۰:۱‏ ویفاصل کنتوری ۸۰ قدم. 

Js‏ جزءٗ من سلسلة جبال واساتش Wasatch Range‏ تمرضت لعملیات تصدع 
Faulting‏ فی مرحلة قديمة» يمكن أن يلاحظ منها الخصائص الجيومورفولوجية التالية؛ 

۰ يبين الخط السميك خط صدع یمتد على طول جبهة سلسلة واسائش‎ -١ 

۲- تعرضت الحافة هنا للتقطع بفعل التعرية النهرية» بینما تعرضت الأجزاء العليا منها 
للتعریة الجليدية. 

۳- يمتد نهر سبانش فورك Spanish Fork‏ (السهم من حرف ۷۷ ) الذى كان 
كما يبدو من خليل الخرائط الجيولوجية والكنتورية للمنطقة سابقا لارتفاع سطح المنطقة 

4 - تشیر الأسهم المتجهة من حرف 1 إلى أوجه بروزات أو نتوعات ما بين الأودية 
المنحدرة Atl‏ الغرب. 


ه- يلاحظ تغیر الانحدار بشكل واضح با جاہ الغرب نحو شواطئ بحيرة بونیلیل 
Bonineville Lake‏ . 


-٦‏ یلاحظ رغم مرحلة النشج التى تمر بها الحافة كثرة الخوائق Canyons‏ التی 
تمتد من حافة لوفر Loafer Ridge‏ نحو الشرق كروافد لنهر سبانش فورك ونحو الغرب با جاہ 
بحيرة بونيقيل ٠‏ 


1¥ 


ج- تبين dy‏ التالیة رقم CW)‏ حافة صدعية شديدة الانحدار إلى الجنوب الغربى 
من مدینة أبها بالمملكة العربية السعودية قرب عقبة ضلع. 

يلاحظ منها الخصائص وا لملامح الجیومو فولوجية التالیة: 

۱- مدی وعورة الأرض وشدة انحدار الحافة بالا جاه نحو سهول تهامة فی الغرب 
والجنوب الغربی. 

۲- يبدو الجزه الشمالی الغربی أعلى الحافة متضرسا مع بروز قمم جبلية مثل قمة 
جبل «ذرةه عند منسوب ۲۳۷۰ مترا فوق مستوی سطح البحر. 

۳- پلاحظ التحام خطوط الکنتور على طول واجهة الحافة» حيث تظهر عندها جروف 
حائطية قائمة. 

et‏ شدة انحدار الحافة الصدعية توجد تعرجات واضحة فى خطوط الکنتور التقارية 


تدل على تقطمها بفعل العدید من الأودية التى عادة ما تقتفی فى جريانها امتدادات الصدوع أو 
الشقوق وخطوط الضعف بهله الحافة. 


الأشكال الأرضية المرتبطة 


۳ 
> بالتعریة النهرية 
)= 


مقدمة: 


تتميز أغلب الناطق الرطبة بحركة الیاه الناجمة عن الأمطار بائتجاه أقدام السفوح نحو 
البحر أو نحو أخفض منسوب يمكن للمیاہ الجارية أن تصل إليهء وهذه الحركة المائية فى الواقع 
تستمد منها الطاقة القادرة على حدوث تغييرات فى أشكال سطح الأرض. 

فحيشما يسقط المطر تتحرك المياه إلى fi‏ السفح فى شکل جربان غشائی دقيق ثم 
تتجمع فى البداية فى مسارب دقيقة 181115 تتجمع بدورها فی أودية أكبر تتصل بعد ذلك 
بالنهر الرئيسى ٠‏ وتقوم هله المجموعة من المسارب والأودية بنحت الصخور على طول جرپانها 
ناقلة معها المفتتات الصخرية نحو البحر. 

وجدير بالذكر أن حمولة الأنهار ليست كلها من نتائج النحت النهری» ولكن عملیات 
الانهیارات الا ضية Mass wasting‏ على جرانب النهر دائما ما تأنی له بكميات إضافیة من 
الرواسب تنقل ضمن حمولته» وعندما تزداد LaS‏ الرواسب عن Alle‏ الحمل عند النهر نترك 
فى مواضعها أو ترسب بالقاع أو على جوانبه» وما يصل منها إلى مصب النهر قد يتشكل فی 
أغلب الأحوال فى صورة دالات متعددة الأنماط وذلك نبع) لطبيعة منطقة الصب أو خصائص 
حوض النهر الفزيوغرافية. 

وجدير بالذكر أن طاقة النهر عند أية نقطة على طول مجراه تعتمد أساسا على كمية 
Volume ol!‏ وسرعتھا Velocity‏ . 


ويتوقف قيام النهر بعملياته الجیومورفولوجية (النحت والنقل والارساب) على كمية 
الطاقة العاحة» حیث أن طاقة المياه المتحركة يجب أن نتفوق على الاحتكاك بقاع النهر 
وجانبیه . 


وینقل النهر حمولته إما فى صورة مواد مذابة أو عالقة Suspended‏ أو عن طريق 
التدحرج rolling‏ وذلك بالنسبة للرواسپ الخشنة (حمولة جر «(Tra ction‏ 


ونظهر نتيجة للعملیات التی تقوم بها مجموعة آنظمة التصریف AU‏ داخخل الحوض 
العدید من الملامح والأشكال الورفولوجية پرتبط بعضها بالنحت. والبعض الآحر بالارساب 
۱ ۱۱۳ 


Deposition‏ تعکس جمیعا فى صورتها النهائية خصائص التعرية النهرية والذی بعنینا هنا 
مدی ما تبرزه الخریطة الکنتوریة من هذه الملامح والأاشکال. 

وتبسیطا للشرح وتسهیلا لفهمها سوف نعرض لبعض آنظمة التصريف النهری فی 
مراحل التعرية ا ختلفة من خلال الخريطة الکنتورية وبإبراز ما تتمیز بها كل مرحلة من 
خحصائص جیومورفولوجية. 

النهر فى مرحلة الشباب youth Stage‏ :— 

عادة ما تظهر علامات هذه المرحلة فى أعالى مجری النهر The upper Course‏ 
حيث تسود عمليات النحت والانهيارات الأرضية ورغم أن القنوات المائية حتل مساحة محدودة 
من جملة مساحة حوض التصريف النهرى تتراوح ما بين ۲ إلى 1١‏ فقط إلا أن خصائصها 
تنعكس على شكل التضاريس داخل الحوض وأهم هذه الخصائص: 

Lf, -۱‏ القطاع النهرى فى الأغلب شكل حرف ۷ حيث تسود فى هذه المرحلة 
عمليات النحت الرأسى vertical erosion‏ متفوقة على عمليات النحت الجانبی» ومن ثم لا 
يظهر للقناة المائية قاع ذا cle‏ مع شدة انحدار الجانبين نحوه وقد انعكس ذلك على ضيق 
المسافات بين حطوط الكنتور التى مد المجرى» وفى كثير من الأحوال تتلاحم نتيجة لشدة 
كثافتها خحاصة فى القطاعات الخانقية كما سوف يتضح ذلك بالتفصيل فيما بعد. 

۲- شدة انحدار القطاع الطولى للنهر ويتضح ذلك من الخريطة الكنتورية من خلال 
تراجع خطوط الكنتور نحو المنبع واقترابها من بعضها على طول قطاعه الطولى مع تلاحمها فى 
بعض المواضع حیث توجد نقط التجديد Rnick - Points‏ مكونة من المساقط الائية Water‏ 
Falls‏ . 

-٣‏ عدم وجود سهل فیضی, Oy‏ وجد فيكون غاية فى الضیق أو فى شکل جیوب 
5 منمزلة تظهر بوضوح من الخريطة الكنتورية. 

4 - يظهر النهر دون تثنى فی أغلب قطاعه وان وجدت ثنيات فانها [ما أن تکون خفیفة 
غير واضحة أو تکون متعمقة فى صخور الأساس Ded rocks‏ ما ینمکس على وجود النتوءات 
التعمقة التداخلة التى تطل على النهر بانحدارات شدیدة. 

۱1٤4 
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-٥‏ مع عدم نضج النهر نظهر العقبات فى مواضع الصخور الصلبة التى يمر بها النهر 
فتظهر فى شكل عقبات جندلية أو فى شكل مسقط مائى يختلف الانحدار على جانبيها 
اختلافا Cy‏ ومن ٹم نظهر -کما ذكر - فى شکل تلاحم کنتورین أو أكثر على مجرى النهر. 

— تظهر أراضى ما بين الأودية inter Fluves areas‏ - رغم مظاهر الشباب العادية- 
فى شكل أراضى منخفضة تنتشر فوقها السبخات والمناقع المائية» برجع ذلك بالطبع إلى أن النهر 
لم يعمق مجراه بالشکل الذى بیرز ما حوله من تضاریس أرضية. 

۷- يتميز النهر فى هذه المرحلة بقلة روافده وتباعدها tribularies‏ . 

أمثلة كنتورية لأنهار فى مرحلة الشباب 

أ توضح ا حریطة التالية رقم CVAD‏ الجزء الأعلى من نهر أووز Ouse‏ بمقاطعة 
سوسكس فى بریطانیا يمكن أن نوجز أهم خصائصه فيما يلى علما بأن مقياس رسم الخريطة 
۱ (4 سما كمأو س ۲ بوصة إلى ميل واحد) . 

۱- تخرى الروافد فى مرتفعات thy‏ وجميعها تنصرف نحو نهر أووز لتصل إلى القنال 
الا جلیزیة قرب بنوهامن. 

۲- تتضح من الخريطة مظاهر الشياب تسود المنطقة ككل وأهمها: 

— شدة انحدار الروافد ويمكن التأكد من ذلك من خلال عمل قياسات لقطاعات 
dy‏ النهرية من منابعها حتى النهاية الجنوبية وكذلك من خلال عمل قطاعات طولية 
لروافدهاء ويمكن أيضا إبراز ذلك من خلال قياس معدل الانحدار average gradient‏ على 
طول BLAM‏ بين المتبع وآخر نقطة باجا الجنوب وذلك بقسمة المسافة الأفقية على الفارق فى 
النسوب بين النقطتين. 

— يصعب على خريطة كنتورية بمثل هذا المقياس إبراز بعض الملامح المورفولوجية مثل 
الحفر الوعائية Potholes‏ فى قاع القناة المائية أو التقويض السفلی على جوانبها ومن ثم كان 
للدراسة الحقلية أهميتها فى هذا الأمر. 

- يبلغ معدل الانحدار الكلى لهذ المنطقة ۰۸:۱ مع وجود الانحدارات الشديدة قرب 
المنبع مع تناقضها التدریجی با جاہ الصب „downstream‏ 

۱۱۹ 


ویمکن القول من هذا النطلق أنه مع الانحدار الشديد يسود النحت الرأسى على الأقل ` 
فى الیل الأول من اجری حيث تضيف عمليات التجوية ورحف التربة وغيرها مفتتات إضافية 
للنهر تستخدمھا كأدوات نحت بجانب کونها جرا من حمولته» وعموما يسود الندحت Bale‏ 
فى ا جری الذى يتميز هنا بجوانبه شديدة الانحدار» مثلما يظهر ذلك من الرسم التوضيحى 
بالخریطة السابقة - مع تتبع مجرى النهر الرئيسى وسط الخریطة من «هورس بروج» حتی نهاية 
الخريلة جنوب) يلاحظ تغير واضح حیث آصیح الانحدار أقل» يتضح ذلك من وجود خط كنتور 
واحد يقطع النهر من النقعلة سابقة الذكر حتى الطرف الجنوبى للخريطة وهو خط الکنتور 
1V0)‏ قدم)ء يلاحظ كذلك وجود انحناءات كبيرة بالمقارنة بتلك المنحنيات الصغيرة أعلى 
Al‏ 

— إذا ما تم عمل قطاع عرضی فى الجزء السابق جنوب هورس بروج فاننا نلاحظ منه 
جوانب الوادی مازالت شديدة الانحداره ولکن مع وجود شريط من الأرض الستوية الضيقة 
على كلا الجانبین وهذه اللامح فى الواقع تظهر الانتقال من ا جری الأعلى إلى SAN‏ 
الأوسط للنهر. متمثلة ساسا فى ظهور آثر النحت الجانبی بجانب ما یقوم به النهر من نحت 
رأسى وما ينتج عن ذلك من ملامح مورفولوجية بميزة مثل شريط السهل الفیضی سابق الذكر. 

ب- توضح Ay‏ التالية رقم )19( منطقة خائق سودا — Soda Canyon‏ بولاية 
كولبيا مريكية بمقیاس رسم ١‏ : ۱۲۵۰۰ وفاصل کنتوری ۵۰ قدما. 
۱ , 
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شکل رقم CVAD‏ خائق سودا 
۱۷ 


يمكن من خلال قراءتها وش خلیلھا أن نحدد ما يلى من خصائص وسمات. 

۱- اقتراب شديد لخطوط الکنتور من بعضها كلما اقتربنا من مجرى النهر وذلك بداية 
من خط کنتور 1۷۰۰ حتی خط کنتور 1۰۰۰ وهو منسوب النهر تفسه؛ بینما بظهر تباعد 
واضح لخطوط الکنتور كلما بعدنا عن المجرى. 

—Y‏ نفس الوضع السابق sde‏ بتکرر مع روافد الوادی الخانقی. 

۳- يبلغ الفرق ا حلی (الفارق فی النسوب داحل الخریطة) ۸۱۵ قدما بين أعلى نقطة 
إلى الجتوب الشرقی وقیمتها ۷۸۱۵ وأدنى نقطة داحل الحوض إلى الغرب ومنسوبها 
۰ قدم. 

-٤‏ توجد إلى الشمال منطقة تقسیم مياه بين روافد الوادی مذ کور وروافد أحد الاودية 
الأخرى» وتوجد أيضا إلى الجنوب منطقة تقسیم مياه يمتد فوقها خط متقطع يصل بین الذری 
العالية المتبقية فوقها لاحظ مدى اقتراب المنابع للأودية من بعضها على جانبى منطقة التقسيم. 

ه- يلاحظ من الخربطة أن أكثر المناطق استواء) ھی أكثرها ارتفاع) حيث تمثل أراضى 
ما بين الأودية ومناطق تقسيم مياه. 

ج- تبين Alay‏ التالية رقم (۷۰) قطاع محدود من وادى نهر سينيك Snake‏ 
شمالى غربى ولایة إيداهو الأمريكية بمقياس رسم ۱: 74,0٠٠‏ يلاحظ منها ما يلى- 


-١‏ يمتد اللهر هنا فى شكل خانق بشتد انحدارہ بوضوح ظاهرعلی الجانب الشرقی من 
قطاع التهر» حيث يهبط بانحدار شدید من منسوب أعلى من ۳۱۰۰ متر إلى مائتی متر فی 
بعض أجزائه خاصة شمال الثتية الجنوبية عند منطقة المنابع. 

۲- يلتقى بالوادى هنا فى الشرق وادیان خانقیان الشمالى خانق بوكس ×80 
Canyon‏ والجتوبى «خانق بلنده أو الخائق الأعمى Blind Canyon‏ تطل على النهر جوانب 
شديدة الانحدار تمائل الحافة A‏ على الجانب الشرقى من الخانق الرئیسی بنهر سنيك والتى 
توجد بها آکثر من ۰ عين كبريتية حارة Hot APring‏ . 

۳- يمتد إلى الشرق من الثنية هضيبة لافية يقل انحدارها بالا جاہ نحو الشمال الغربی 
من حط کنتور ۳۲۰۰ قدم حتی خط کنتور ۲۱۰۰ قدم ليشتد ثانية نحو مر تلى مرتفع نسبیا 
یفصلها عن تل أقل حجما وأقل منسوبا. 

-٤‏ تتغذى الینابیع الحارة على الجانب الأيمن من النهر» من آنهار جوفية مدفونة 
Underground buried streams‏ تساب جنوب نهر سنيك الذى يمتد هنا من الجنوب 
إلى الشمال. 

-٥‏ يجرى فی أقصى الغرب نهر كريك بانحناءات واضحة كبيرة all,‏ الشمال 
الشرقى » پلاحظ ضيق الوادى فى الجنوب الغربى فى منطقة مساقط مائیة وینابیع حارة لیتسع 
بعد ذلك مع ابتعاد خط کنتور ۲۹۰۰ قدم عن مجرى النهر فى بعض المواضع» مع التقاء 
بعض الروافد الصغيرة به إلى أن يلتقى بنهر سنيك. 

-٦‏ یلاحظ انخفاض السطح بشکل واضح فى الجانب الشرقى والشمالى من الخريطة 
نیما بين خطى كنتور ۳۲۰۰ و ۳۱۰۰ قدم» حيث تمثل هذه المنطقة موضع وادى قديم 

يتميز النهر فى هذه الرحلة بقيامه بتوسيع وتعمیق واطالة مجراه وتطور شبكة كثيفة من 
الروافد» مع ظهور أراضى ما بين الأودية inter fluves‏ نتيجة لنحتها فى شكل تلال أو 
أراضى منحدرة» يقل انحدار النهر فى هذه المرحلة بالمقارنه بمرحلة الشباب بدرجة جعله یتٹنی 

“te AAR 


5 سب سهلا فیضی) قد خمدہ AU‏ النهر جسور طبيعية natural levee's‏ تمٹل حاجز) مرتفعا 
نسبيا بين قناة النهر وسهله الفيضى . 

وتتميز حافة الوادى بحوائط نتیجة لتراجع الحافات على جانبى وادى النهر» وتظهر 
ببعض الأودية مدرجات terraces‏ عبارة عن أراضى مرتفعة عن منسوب السهل الفيضى 
الحالى قد تكون نتاج وجود طبقات صخرية صلبه استطاعت أن تقاوم عمليات النحت النهری 
أو قد تكون عبارة عن سهول فيضية قديمة تركها النهر إلى منسوب أقل بسب تغير مستوى 
القاعدة أو نسب تغيرات مناخية. ۱ 

ومن الملامح التى تساعد على حدید مرحلة النضج تلك التى تنتج عن اقتطاع الثنيات 
مثل البحيرات الهلالية Lakes‏ التى تشبه حدوة الحصان horse show‏ وعلامات الثنية 
Scars‏ . 

يتميز الجانب الخارجی للثنية بارتفاعه وشدة انحداره نتيجة لتکونه عن طريق النحت أو 
التقویض السفلی » بینما يحدث الإرساب» بالجانب الداخلی للشنية مکو حاجزا رمل أو 
حصرياً منخقض يعرف Slip of slope Sy‏ . 

ومن الخصائص الأخرى لهذه الرحلة خلو مجرى النهر من العقبات (الجنادل 
والشلالات) واقترابه من فكرة التعادل التى تعد فى الواقع فكرة نظرية. 

وییدو القطاع العرضى للنهر على شكل حرف لا وذلك مع اتضاح قاع القناة المائية 
وإن کان يصعب معرفتھا من الخريطة الكنتورية Of‏ لم تكن بمقیاس رسم کبیر» وبشكل عام 
ینطیق نطاق الثنیات meanderbelt‏ مع حدود السهل الفيضى فى هذه الرحلة» كما یتضح 


ذلك من الشکل رقم (۷۱). 
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شكل رقم (۷۱) نهر فى مرحلة النضج | 
وفيما يلى خلیل وشرح لمرحلة النضج النهرى من الخريطة الكنتورية. 


- توضح اخریطة التالية رقم (۷۲) جزء من نهر ريبل River Ripple‏ بمقاطعة 
بلانكشير ببریطانیا بمقياس رسم ۱: ۱۳۳۹۰ (۱,۹ سم ١:‏ كم) حيث ينبع النهر من سفوح 


ويرنسايد فى مرتفعات بنين الوسطى متجها جو الجنوب ثم إلى الجنوب الشرقى ليصب فى 
البحر الأير لندى عند Prestond yu y‏ . 
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شکل رتم (YY)‏ 


جزء من مجری نهر ريبل ببريطا 


نیا 


ويمكننا أن نلم بالخصائص واللامح ا مورفولوجیة الخاصة بالنهر وحوضه من اللاحظات 
التالية . 

۱- يقطع خط كنتور ۱۰۰ قدم (۳۰ متر) النهر فى أقصى الشمال الشرقى على 
مسافة أقل من نصف ميل من التقاء رافده بارك برووك بينما يقطعه خبط کنتور ۵۰ قدم فی 
منتصف المسافة تقريبا بين كل من ربشستر وبرستون. 

ويمكن من خلال قياس المسافة بين تقاطع الكنتورين السابقين مع النهر معرفة معدل 
الانحدار الذى يتميز بدوره باعتداله وذلك لطول النهر الزائد بسبب إنشائه على طول مجراه. 

۲- يمكن دید المناطق المستوية من الخريطة سنجدها تشغل مساحة واسعة بالمقارنة 
بتلك الأراضى المرتفعة شديدة الانحدار فى بعض المواضع على جانبى النهر؛ وهی ما تعرف 
بالجوانب الخارجية للثنيات التى نتجت كما نعرف من عملية التقويض السفلى والنحت 
الجانبى للنهر. 

۳- يلاحظ أن السهل الفيضى للنهر ینطبق مع نطاق الثنيات وهی سمة من سمات 
النهر فى مرحلة النضج ویمکن القيام به خلال قياس نطاق الثنية وقياس انساع قاع الوادی 
المستوى وهو السهل الفيضى. 

-٤‏ يجب أن ندرك أن امتداد خط كنتور ۵۰ قدم (۱۳ متر) على طول ملاصقاً للنهر 
بل لمسافة كبيرة لا يعنى أن النهر يقع على منسوب أقل من السهل الفيضى فقد تدل 
الكنتورات على أن النهر أقل منسوبا من ۵۰۰ قدم) فوق مستوى سطح البحر (ریما 4٩‏ قدما) . 
ومنسوب السهل الفيضى أعلى من ۵۰ قدما (رہما ۵۱ قدما) . 

ب- توضح AN‏ التالية رقم (۷۳) جزء من نهر هرايت ۸. White‏ بولاية أنديانا 
الأمريكية يمكن أن نلاحظ منها ما بلی: 

۱- تتضح الثنيات النهرية فى أشكال مختلفة مع تباعد الحافات عن مجرى النهر وهی 
ثنيات متعمقة. 
-٢‏ تقطع الهضبة الواقعة إلى الغرب. 

—Y‏ يظهر نتوء ثنيه meander spur‏ فى شكل حدوة حصان وسط القطاع تقرییا مع 
ملاحظة وجود سفوح معزولة داخل الثنية مع شدة انحدار جانبها الخارجی (جانب الثنية) . 

4- ينطبق نطاق الثنيات مع نطاق السهل الفيضى تقريبا ما يدل على ا امہ نحو 
المرحلة الوسطی أو مرحلة النضج النهرى. 

-٥‏ يلاحظ وجود قلب الثنية وعلاقتها قرب كروك كريك شمالى شرقى قطاع النهر. 

| ۱۳۳ 
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النهر فی قطاعه الأدنى (مرحلة الشيخوخة) . 

بتمیز النهر فى هذه المرحلة باتساع قناته المائية التى eb‏ شكل حرف لآ المفتوح مع 
انساع بالغ للسهل الفيضى وتميز منطقة ما بين الأودية بنحتها نحتا تاما ونسوية سطحھا 
باستثناء بقايا نحاتيه متمثلة فى تلال مبعثرة monadnock‏ . يتميز النهر كذلك بشدة 
تعرجه وانحداره البعلئع مع اختفاء العديد من الروافد وظهور السهل الفيضى متسعا تنتشر فرق 
سطحه السبخات والعديد من الملامح ALLÍ‏ عن تطور الثنيات وما يرتبط بها من هجرة النهر 
جراهء كذلك تكثر الجزر بالقناة المائية للنهر وهى فى معظمها جزر طينية فيضية TE‏ من تطور 
الثنيات النهرية. 

ويمكننا إبراز هذه الخصائص من خليل الخرائط الکنتوریة التالیةہ- 

I‏ يتضح من Aa FH‏ التالية رقم (VE)‏ جزء من نهر «ترنت» فى مقاطعه نوتنتجهام 
بجری وسط سهل متسع ومستو داخل وادی يبلغ اتساعه نحو ثلائة كيلو مترات بحدد على 
الجانبین بخط کنتور ۱۰۰ قدم (۳۰ مترا) يقع معظم قاع الوادی علی منسوب VA‏ قدم تقرییا 
فوق مستوی سطح البحر كما یتضح ذلك من نقط النامیپ ۰۰ ۵۳ قدم» ویمکن أن يتضح, . 
ملامح الوادی جیدا من جروف«رد کوپر مارل». 

۱- تظهر من الخريطة ثنیات النهر على طول امتداده وأحیانا ما تصل الثنية حتی حافة 
نهاية السهل الفیضی» وفی مثل هذه الحالة تظهر الجروف النهرية» فعند مدينة رادکلف Rad‏ 
Cliffe‏ جد الجروف تظهر رأسية؛ بینما بنحدر السطح انحدار) هينا نحو الجنوب الشرقی» ویظهر 
عند الجروف نشاط متزاید لعملیة التقویض السفلی التى يقوم بها النهر؛ ونظهر آشجار على هذه 
السفوح مائلة با جاہ النهر ما یمکس آلر عملیات زحف التربة soil creep‏ على هذا الجانب. 

۲- والی الشمال الشرقی والجنوب الغربی من هذه الجروف النحدرة جد السهل 
الفيضى محاطا بسفوح أقل انحدار) تنمو فوقها نباتات دائمة» وقد تم بناء جسور طبيعية على 
الجوانب الیسری لقناة النهر ما آدی إلى حجز مياه الفیضان ومنعها من غمر السهل الفیضی. 

۳- يظهر على الأرض المتدة بین السكة الحديدية والشهر انحدار سطحی هين ولکن 
واضح يتجه بعیداً عن النهر ویمثل فی الواقع جسورا طبيعية تمیز العدید من الأنهار الکبری فى 
العالم . 
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شکل رقم (VED‏ نهر ترنت فی مقاطعة نوتنتجهام 


-٤‏ يلاحظ اتساع السهل الفیضی بعيدا عن نطاق الثنیات باستثناء المنطقة قرب مدينة 
راد کلف. 


۵- لا توجد نتوعات بارزة بين الثنيات أو بين الروافد التى تلتقى بالنهر» وهذه سمة من 
سمات الأنهار فى اُجزاٹھا الدنیا. 

-٦‏ پنتج عن هجرة الثنیات بنهر «ترنت» بشكل بطع جاه المصب أن ترکت خلفها 
جروا تطل على التهر بشکل رأسى وهی تتعرض باستمرار للتجوية» وزحف التربة وتمرف 
بحوائط النهر Bluffs‏ 

Ala -۷‏ معدل انحدار النهر عند راد کلف ۱: ۲4۵۰ أو " کم لكل كيلو متر واحد 


التحكم فیها من خلال إنشاء السدود. 
۱۳۹ 


ب- توضح ا Al‏ التالية (VO)‏ قطاعا من النهر poo‏ شمالی شرقی ولاية لويزيانا 
الأمریکیة بمقیاس رسم ۱: 1۲۵۰۰ وفاصل کنتوری ۲۰ قدم. 
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72 ا و‎ ۱ EN 
= قطاع ےت شرقى ولاية‎ (Vo) شكل رقم‎ 
: يتضح من الخريطة ما پلی‎ 


۱- تتضح مظاهر الشیخوخة على القطاع الطولى للنهر الأحمر فى هذا الجزء متمثلة 
فى التثنى الواضح والشنيات المقتطعة وانحداره البطئ للغاية الذی يظهر من خلال عدم تقاطع 
أى خط كنتور مع مجرى النهر بالخريطة. 

ail عند «بتشل سکول» فى‎ arlificial levees تظهر الجسور الاصطناعية‎ — Y 
الجنوب الشرقی ما يدل على انبساط سطح السهل الفیضی.‎ 

۳- تظهر جنوب الخريطة آراضی مرتفعة یقطمها العدید من الأودية. 

۱۳۷ ۱ 


4- تنتشر الستنقعات والسبخات على سطح السهل الفيضى النخفض. 
-٥‏ وجود ثنية مقتطعة تمثل مجری مائى قدیم نبدو فى شکل بحيرة هلالية غير 


ج- توضح اخریطة رقم (VO‏ من القطاع الأدنى لنهر رپوجراند بولاية تکساس 
الأمريكية (أحد فروعه المتد فی دلتاه» ومقیاس الرسم ۱: ۲4۰۰۰ والفاصل الکنتوری خحمسة 
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شکل رقم (VD‏ جزء من القطاع الأدنى لنهر ریوجراند بولاية تکساس 


يمكن أن نلاحظ منها ما یلی = 

-١‏ البساط السطح وانخفاضه حیث یترارح الارتفاع del‏ ۳۰-۲۵ قدم. 

۲- تعرج واضح للقناة المائية وبطء شديد فى الانحدار» يتضح ذلك من امتدادها محاطة 
بخط کنتور ۲۵ قدم دون Of‏ تقطعها. 

۳- وجود العديد من La‏ القتطعة کما بظهر ذلك فی الشمال الغربى. 

۶ - تمثل النطقة یکاملها جزء) من دلتا نهر ربوجراند منخفضة السطح لا يناسبها سوى 
فاصل کنتوری صغیر جد):(خمسة أقدام) لکی یمکن من خلاله إبراز التباینات التضاريسية 
احدودة بالمنطقة. 

ه- ظهور جسور طبيعية على الجانب الشرقى الموضح بالخريطة . 

-٦‏ الانحدار العام للأرض نحو الشرق وهو انحدار بطئ للغاية. 

۷- أقدام الثنية الرئيسية فى هذا القطاع من النهر للاقتطاع يظهر ذلك من ضيق عنقها 
بشكل كبير بحيث لا يزيد على ربع ا میل تقريبا. يلاحظ امتداد جسر طبيعى على الجانب 
الخارجى لهذه الثنية. ١‏ 


الظاهرات المورفولوجية الرئيسية بأحواض الأنهار 

الدالات الدهرية:- 

تعد الدالات النهرية آخر مظهر مورفولوجی فيضى با جاہ مستوى القاعدة» وهى تتکون 
أساسا من رواسب فيضية نهرية alluvium‏ تتراكم عند المصب وتأخذ YES‏ مختلفة منها 
الشكل المروحى أو القوسی Je arcuate‏ دلتا نهر النيل ودلتا نهر الكاخ ودلتا نهر السند 
ودلتا نهر الرون» ومنها الشكل المسئن مثل دلتا التيبر بإيطاليا والشكل الإصبعى مشل دلتا 
السیسبی» وقد لا ینتھی النهر عن مصبه بدلتا لظروف مرتبطة ببيعة الإرساب نفسها ومن ٹم 
يتسع النهر عن مصبه إنساعا تدریجیا ليظهر فى شکل مصب خلیجی Estuary‏ مثلما del‏ 
فى العديد من مصبات الأنهار مثل مصب نهر سانت لورنس ونهر الکونغو وعدد کبیر من ME‏ 
بريطانيا مثل نهر سیفرن. 

۱۳۹ 


وجدیر بالذ کر أن كل دلتا نهرية لھا خخصائصها الفزيوغرافية وملامحها ا مورفولوجیة 
المميزة لها والتی نتجت بدورها عن ظروف موضعية محلية متمثلة آسام) فى حركة الرواسب 
على طول الشاطیم» y‏ التیارات الدية إضافة إلى الكثافة النوعية لمياه النهر والبحر» والتی ترتبط 
بدرجة الحرارة واللوحة Salimity‏ فاذا كانت مياه النهر آقل کثافة من میاه البحر فإنها 
تنساب متدفقة فوق سطحه بحرية نحو الأرقام بینما تنتشر انتشار) أفقيا محدودا ما يؤدى إلى 
حدوث إرساب على هوامش الأسباب المائى ينتج عثه بناء جسور من رواسب فيضية تبرز فوق 
سطح البحر مكونة دلتا أصبعية تشبه أرجل الطائر Bird's Foot Delta‏ مثل دلعا السیسبی 
أو دلعا مثلشة أو مروحية الشکل مدل دلعا النيل ودلتا الرون وذلك فى حالة ما تکون كثافة مياه 
البحر متساوپة مع کثافة میاه النهر . 

ومن العوامل التى تؤثر فى شکل الدلتا درجة هبوط قشرة الأرض بسبب لقل وزن 
الرواسب المتراكمة فوقهاء فاذا ما كانت معدل الهبوط سریعا فإن نمو الدلتا جاه البحر یکون 
Clay‏ مثلما الحال فى دلتا نهر النيل والتى يبلغ سمك رواسبها إلى نحو ۳۰۰۰ متر. 

كذلك قد تعکون دلتا نهرية عندما ينتهى النهر نحو ببحيرة وتبدو فى شكلها العام 
متماللة مع الدالات البحرية (أى التى تتكون على حساب البحر) مع LEW‏ فى الاعتبار 
اختلاف الظروف الموضعية حيث تختفى هنا آثر الأمواج وعمليات التعرية البحریة ونکون 
الرواسب مفككة خاصة على سواحل البحيرات العذية. 

وفيما يلى.أمثلة لأنواع من الدالات النهرية من الخريطة الکنتوریة . 

أ- دلتا نهر Oo Jl‏ — 

يظهر من اغخحریطة الكنعورية العالية رقم (۷۷) بمقياس رسم ۱: ۲۵۰,۰۰۰ وفاصل 
كنتورى ۲۵ م مجموعة من الخصائص واللامح الجيوموفولوجية بدلتا الرون يمكن إيجازها 
فیما يلى:- 

۱- أنها أقرب فى شكلها إلى المثلث غير المنتظم. 

۲- يتفرع نهر الرون إلى الشمال من مدینة أرل Artes‏ بأربعة كيلو مترات إلى فرعين 
رئيسيين» الفرع الشرقى وهو الأطول والأكثر تصرفًاء حيث يصرف 1۸۵ IK‏ مياه نهر الرون نحو 
البحر امتوسط» ويصل متسوب النهر عند مدينة أرل إلى نحو المترين فوق مستوى سطح البحر 


1- Sawuer, K. E., Landscape Studies, London,1978,280. 


المتوسط والذی يبعد عن هذا الوضم بنحو EV‏ كيلو متر ما يعكس بوضوح البطء الشديد 
للانحدار بمنطقة الدلتا. 
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شکل رقم (VY)‏ دلتا نهر الرون بفرنسا 

۳- تظهر بالفرع الشرقی سابق الذ کر عدة جزر صغيرة تؤدى إلى تعدد قنوانه المائية ما 
يدل على حدوث ترسیب على طول امتداد الفرع. ۱ 

*-ظهور عدة طرق وسكك حديدية ومراکز عمران بجوار الفرع الشرقی مع ظهور 
السبخات بعیدا عن مجراہء وذلك بسبب وجود جسور طبيعية على جوانب القناة المائية للفرع 
تظهر بخطوط تهشیر تعكس بالتالی النشاط الارسالی للفرع على جوانبه. 

۰- یظهر الفرع الغربى الأصغر بنفس اللامح التى تمیز الفرع الشرقی وجود تعرجات 
واضحة فى مجراهء كذلك یلاحظ وجود انحراف حاد فى مجراه قبل الصب ب ۱۲ كيلو متر 
Ley‏ يشير إلى حدوث هجرة جری الفرع فی الاضی مع ملاحظة امتداد قناة مائية إصطناعية 
على طول مجری الفرع القدیم. 

۱۳۱ 


-٦‏ یقع فيما بين الفرعين نطاق أرضى منبسط تنتشر فوقه السبخات والبحيرات أكبرها 
بحيرة ISU‏ الضحلة (أقل من التر عمقا) التى تستمد مياهها من الأمطار ا حلیة والتی تعمل 
آیضا على رفع منسوب میاه الفرعين وانسیابها نحو تلك البقاع المدخفضة غير الناضجة من 
أرض الدلتاء والتى تشغلها السبخات والبحیرات والأخيرة تفصل عن البحر بواسطة حواجز رملية 
وعدد من الكثبان» ونظرا لامجاه التیار المتوسطى من الشرق إلى الغرب فإن رمال الشاطئ تتحرك 
بالجاه الغرب . 


۷- یلاحظ ضحولة المياه أمام شاطئ الدلتا حیث تمتد أمامها مياه أقل عمقا من 
عشرین مترا مسافات تتراوح ما بين الکیلو متر الواحد والخمسة كيلو مترات يلاحظ اقتراب 
خط عمق ۲۰م من الشاطیم الشرقی مع ابتعاده AZY‏ الغرب. 

۸- پلاحظ تعمق مصب الفرع الشرقی با ّاہ البحر بدرجة آکبر بکثیر من مصب 
الفرع الغربى (لاذا؟) . 

۹- نظرا لانبساط الأرض وانخفاضها فيما بین الفرعين السابقين فإنه يصعب تمثيلها 
سوى فى الجزء الجنوبى من الدلتا قرب موضع التفرع عندما يجتاز النهر أراضى مرتفعة سي 

ب- دلتا نهر التیل: 

تبلغ مساحة دلتا نهر النيل فى مصر أكثر من ۲۲ ألف كيلو متر مربع» تعد فى شكلها 
العام دلتا كلاسيكية مثلثة الشكل تمتد قاعدتها - غير المتتظمة - على طول الساحل التوسط 
مسافة أكثر من ۲۲۰ كيلو متر من مدينة بورسعيد فى الشرق حتى الإسكندرية فى الغرب» 
بينما يبلغ طولها ۱۰۰ ارتفاع el‏ الدلتاوى - من راس بلطيم شمالاً حتی نقطة التفرع 
جنوبا ۱۷۰ كيلو متر. 


ونلاحظ من اخریطة الكنتورية لدلتا اليل (رقم (VA‏ الخصائص الفزیوغرافیة والملامح 
الجيومورفولوجية التالية- 


۱۳ 


شكل رقم CVAD‏ الخريطة الكنتورية لدلتا نهر النيل 

١‏ - يتميز الساحل الدلتاوى الشمالى بعدم استقامته» حیث يبرز با جاہ الشمال فى بعض 
المواضع والقطاعات نتيجة لزيادة معدلات الترسيب النهرى الذى يؤدى إلى اضطراب التقدم 
على حساب البحر نحو الشمال» ومن هذه المواضع مصب فرع دمياط حیث يمتد نتوء دمياط 
نحو الشمال الشرقی» ويصب فرع رشيد ورس بلطيم عند فتحة البرلس والتى تعد أكثر قطاعات 
الساحل الدلتاوى تغلغلا نحو الشمال لماذا؟ ومن مناطق التراجع نحو اليابس المنطقة من 
الساحل إلى الشرق من فتحة البرلس بنحو ٠١‏ كم التى تتعرض للتآكل السریع خخاصة من 
العدخلات البشرية المتمثلة أساسا فی بناء الشاليهات وغيرها من منشأت ساعدت كثيرا على 
تقدم البحر وابتلاعه لجزء كبير من البلاج» ومنطقة راس البر التى تتعرض بدورها أيضا للتراجع 
السريع خاصة بعد بناء سد فارسكور على فرع دمياط ومن المناطق الرئيسية من الساحل التى 
تتعرض للتراجع فى كثير من مواضعها النطاق الساحلى الممتد من دمياط حتی بورسعيد. 

۲- وجود عدد من البحيرات الطولية Lagoons‏ مثل النزلة والبرلس تمتد فى موازاة 
خط الشاطئ المقابل لهاء یفصلها عن البحر حواجز بحریة 88700675 تقطعها فتحات تمرف 
بالوانيز تصل بینها البحیرات والبحر التوسط وتمثل مواضعها أما مصبات أفرع دلتاویة قديمة 

۱۳۳ 


مثل فتحة البرلس التی تمثل موضه) لمصب الفرع السبنیتی القديم فتحة أشتوم الجميل التی 
تمثل مصب الفرع التانيتى الذى کان يخترق الجانب الشرقى من بحيرة المنزلة» وقد تکون 
مواضع هذه الفعحات مناطق ضعف فی الحواجز تخیرتها العملیات البحرية وقامت بالنحت 
N‏ 

واضح. 

ا جاہ الانحدار العام من الجنوب إلى الشمال وسط الدلتا. 

والی الشرق من فرع دمياط تتجه حطوط الکنتور نحو الجنوب الشرقی (حدد ABW‏ 
يعنى انحدار) Cle‏ للأرض غربی الدلتا نحو الشمال الشرقى. 

ج- بالنسبة للمصبات الخليجية فتظهر خصائصها الجيومورفولوجية Estuaries‏ من 
خلال اخریطة الكنعورية التالية رقم (V4)‏ التى تبين مصب صغير بمقاطعة هامشير با جلترا 
مصب النهر بخط كنتور ۵۰ قدما نجده يتباعد على جانبى الصب بشكل واضح كلما اقتربنا 
من الساحل لاحظ انتشار السبخات. 

River Terraces المدرجات النهرية‎ 

تمثل المدرجات النهرية فى الأغلب بقايا لسهول فيضية سابقة للسهل الفیضی الحالی 
للنهر» وتظهر عادة على كلا جانبی القناة المائية للنهرء وقد نتجت A‏ عن حدوث تغيرات فى 
مستوى القاعدة أو نتيجة للتغيرات المناخیة التى شهدتها المنطقة التى بجری خلالها النهر» 
فعندما ینخفض مستوى سطح البحر لظروف تکتوئیة أو إپوستانیة يتجه النهر للنحت للوصول إلى 
مستوی القاعدة الجديدة تا رکا سهله الفيضى القديم فى شكل درج مرتفع يتناسب ومعدل 
۱- محمد السيد غلاب ويسرى الجوهری» الجغرافیا التاريخية (عصر ما قبل التاریخ) » القاهرة» ۱۹۷۵ء 
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شکل (VO‏ مثال للمصبات الخليجية - 

فعلی سبيل الثال توجد على ضفاف نهر النيل الأدنى فى مصر - فی أجزاء متباعدة 
منه - بقايا مدرجات نهرية كونها النهر خلال فترات متعاقبة مند آواحر البلاستوسینء وقد 
درست على يد العديد من الباحٹین من Jul‏ ساند فورد وأر کل Sandford Arkell‏ 
وغيرهماء وتتراوح مناسيب هذه المدرجات بين ١١5‏ فى أعلاها و۹ أمتار فی أقلها منسوبا 
وتمثل المصطبة أو المدرج الأول أقدمها وربما يرجع فى تكونها إلى أواخر البلايوسين» U‏ 
الدرج الأخیر (۹ أمتار) فیرجع إلى فترة الوناستیری ze‏ المناظر لفترة الدفء رس اٹرم 
ويوجد كذلك مدرج آخر أقل ارتفاء) یظهر على طول وادی النیل الأدنئ فى مصر فى بعض 
القطاعات وذلك بارتفاع ثلاثة أمتار فوق مستوى السهل الفيضى الحالى. 

Wo 


ویمکننا بسهولة تتبع حطوط الکنتور ا حیطة بمجری القناة المائية للنهر داخل وادیه 
وذلك لتحدید الدرجات النهرية ومعرفة أبعادهاء فخطوط الکنتور عادة ما تتباعد بشکل واضح 
فوق سطح الدرج وتقترب من بعضها عند واجهته» وقد تظهر متصلة فی حالة الدرجات حديثة 
التکوین والتی عادة ما تکون منخفضة وقرپبة من السهل الفیضی بینما تتقطم فی حالة 
الدرجات الأقدم والأعلى منسو). 

ويتضح من الخريطة الكنتورية التالية رقم (۸۰) شکل توضيحى بين كيفية هجرة الٹھر 
al‏ من حلال تطور الثنيات النهرية مع العديد من الملامح المورفولوجية المرتيطة بذلك إلى 
جانب إبراز سلسلة من المدرجات النهرية. 


شكل 
ويمكننا بسهولة أن نلاحظ فيها ما يلى:- 
-١‏ أن النهر يعيش مرحلة الشيخوخة بكل مظاهرها وملامحها المورفولوجية المميزة» 
حيث يبتعد حط كنتور ۵۰۰ متر عن مجرى النهر الرئيسى باستثناء الجوانب الخارجية للثنيتين 
الرئيسيتين باجری. 


۱۳۹ 


۲- وضوح علامات الثنية Meander Scars‏ ووجود بحیرات مقتطعة من أحد روافد 
النهر الذی یلتقی به من جانبه الغربی عند نحط کنتور »8۰ متر والذی یتضح منه جریان النهر 
من الشمال إلى الجنوب. 

۳- ظهور سلسلة من الدرجات النهرية التی تدل على مراحل سابقة تکونت فیها 
سهول فيضية قدیمةء تظهر هذه الدرجات أكثر اتصالاً فی الجانب الشرقی عنها فى الجانب 
الفربی وذلك لعدم وجود روافد تقطعها فى هذا الجانب (حدد مناسیب هذه المدرجات من 
الخريطة وحدد عددها من الإشارة إلى كيفية تکونها) . 

Incised Meanders التعمقة‎ La 


تختلف هذه الثنيات من حیث النشأة والخصائص الورفولوجية من تلك الشنیات أو 
المنعطفات التى یکونها النهر فی مرحلة الشیخوخةء فهى عادة ما تظهر فی قطاعات من الا ودية 
الشابة التى Lt‏ بحافات تواجه القناة مائیة بانحدارات شدیدةء وتبدو هذه الحافات ظاهرة على 
جانبی الثنية المتعمقة الخارجی والداخلى على عکس الحال مع الثنيات الفیضیة . 

وتعد هذه الثنیات المتعمقة ملم هام من اللامح الميزة لاعادة الشباب 
rejuvenation‏ لبعض قطاعات الأنهار والتی تنتج عن > AS‏ رفع تكتونية ما يؤدى إلى 
زيادة النحت الرأسى فی القناة المائية النحنية محولا تلك الثنيات أو الانحناءات bends‏ إلى 
ثنيات متعمقة تتميز كما ذکر بجوانبها شديدة الانحدار مرتفعة المنسوب. 

أ- ونظھر ا حریطة العالیة رقم CAND‏ عدا من الثنيات المتعمقة فى قطاع من نهر 
دوای؛ Wye‏ شمال سانت آرفانس با جلتراء حيث يصب هذا النهر فى خليج سيفرن 
والخريطة بمقياس رسم ۱: ٣٦ ۳٦٣‏ وفاصل كنتورى قدره 9۰ قدما (۱۵ متر). 


يمكننا أن نلاحظ منها ما يلى:- 
١‏ - مظاهر الشباب الواضحة على طول مجرى القناة المائية متمثلة فى - 
- عدم وجود سهل فيضى یذ کر. 


- إحاطة النهر بحافات شديدة الانحدار على كلا جانبیه. . 
۱۳۷ 
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شکل رقم (AV)‏ الثنيات بقطاع فى نهر وای با جلترا 

Jat -‏ بالثنيات التعمقة حافات بارتفاعات تصل إلى ۱۸۰ قدما Gut)‏ فوق 
مستوی النهر على كلا الجانبین الداخلی والخارجی للثنية. 

— ظهور النتوعات أو البروزات pls spurs‏ الثنيات بانحدرارت شديدة» وان کان أقل 
ارتفاع) وأقل انحدارا من الحافات الطلة على الجوائب الخارجية للثنيات. 

۱۳۸ 


ب- یتبیں مس الشکل رقم (AY)‏ نتوءا صخرب داخل إحدى الثنیات التعمقة یمکن 
أن نلاحظ منه ما یلی 


شكل رقم (AY)‏ نتوء els‏ إحدى الثنیات النهرية 
۱- انحدار شديد على الجانب الخارجی للثنية المتعمقة حيث يكاد حط کنتور ٠٠١‏ 
متر أن يلاصق مجری النهر من جانبه الخارجی» وببلغ ارتفا ع الحافة المطلة على النهر فى هذا 
الجانب ۲۵۰ متر) فوق مستوى سطح البحر. 
Y‏ — يظهر داخل الثنية المتعمقة نتوء ذو انحدار هين نسبيا. 
۳- يظهر أثر التقويض السفلى فى اشتداد الانحدار على جانب النهرى بعض المواضع. 


-٤‏ يشير السهم بالخريطة إلى AA‏ هجرة النهر جراہ. 
مداطق تقسيم المياه Water dirides‏ والظاهرات المرتبطة بها: 
هى ببساطة عبارة عن المناطق المرتفعة التى تنصرف على جوانبها المياه» وتظهر عادة 
كمنطقة طولية مرتفعة (حافة طولية) تنحدر الأنهار على كلا جانبيهاء ويمثل خط تقسيم الیاه 
الخط الوهمى الذى يصل بين الذرى المرتفعة وعلى طول امتداد منطقة تقسيم ا یاہ. 
۱۳۹ 


ومن العروف ol‏ التصریف U‏ تزداد طولاً بشکل مضطرد على جانبى منطقة 
تقسيم الیاه بطريقة الدحت الصاعد head ward erosion‏ تساعدها التجوية والانھیارات 
الأرضیةء ومن ثم يكون إطالتها رها بتراجع الحافات فى منطقة تقسيم shall‏ فيما يعرف 
بالتراجع الصاعد EL‏ المنبع . 

وعادة ما يسهل مد خط على الخريطة يصل بين ما تبقى من عمليات التعرية من قمم 
تعلو الحافة يعرف بخط التقسيم الأولى initial weter divide line‏ أو الأصلى» وعلى 
ضوء ذلك يمكن حساب مقدار التراجع الذى تم على طول المنابع العليا لنظم التصريف 
النهرى» وعند إنشاء خط تقسيم حالى (فعلی) للمنطقة فإنه بالطبع سيحصر مناطق Mat‏ وبين 
خط التقسيم المعمم السابق» يساعد Lat‏ على تفهم العديد من التغيرات المورفولوجية 
بالمنطقة» مثل مدید مناطق حدوث Y‏ سر النهرى river capture‏ وما يرتبط به من ظاهرات 
وعلامات تدل على حدوثه مثل کوع الاسر Capture misfit river‏ وفجوة الریح Wibd‏ 
gap‏ والنهر الضامر misfitriver‏ وغير ذلك من علامات. 

ولا بد من تدعيم ذلك من خلال الدراسة الحقلیةء وذلك GY‏ من الصعوية بمکان 
خديدها من الخرائط خاصة عندما تکون ذات مقیاس رسم صغیر. 

ومن مناطق تقسیم المياه التی یمکن تتبع الظاهرات والعلامات السابقة علیها بوضوح 
منطقة تقسيم الیاه المتدة على طول سلاسل جبال البحر الأحمز فى مصر التی تفصل بین 
نظم التصريف الائی الغورى التجهة نحو البحر الأحمر شرف ونظم الأودية التی نتجه نحو وادی 
النیل فی الغرب» حيث یمکن عمل حط تقسیم مياه مبسط لما كان قائماً فى الاضی قبل 
عملیات النحت الصاعد واطالة الأودية مجاريها على حساب تراجم الحافات وخط تقسیم ا یاہ 
الحالی الذی یمتد فیما بين النظامين الغوری والتوسطی» ومن الطبیعی أن ننتظر حدوث 
عملیات آسر نهری لصالح الأودية التجهة نحو البحر الأحمر لا تتمیز به من خصائص شبابية, 
وهذا ما يمكن تتبعه فی مناطق عديدة متشابهة نلخص ما سبق أنه كلما كانت عملیات 
التراجع سریعة ونشطة على جانبى منطقة تقسيم الیاہ أو على أحد الجانبین بنعکس ذلك على 
شدة تقطع وتنائر بقايا خط تقسيم الیاہ الأصلى» ويكون محاولة رسمه على الخريطة محاولة 


\ — محمود دیاب راضی» الخرائط الطبيعية» القاهرة» ۰۱۹۹۶ ص ۳۸ . 
۱۰ 


تقريبية بشكل كبير» بینما شجد العکس فى حالة استمراریة الارتفاع التمائل على طول قمة 
الحافة (منطقة تقسيم الیاه) حيث يدل ذلك على قلة نشاط عمليات النحت التراجعى 
(الصاعد) وضعف عمليات الأسر النهری» وقد يكون ذلك راجعا إلى عدم تعرض المنطقة 
لحركات تكتونية من تصدع وغير ذلك. 

وفى هذه الحالة یمکننا بسهولة مد خط التقسيم الأصلى المبسط الذی سوف يتطابق 
إلى حد كبير مع خط التقسيم الفعلى. 

وفى کل الحالات يجب التأكد من أن الأجزاء المرتفعة تمثل بقايا حقيقية لخط 
التقسيم السابق وليست نتاج عمليات تكتونية تالیة أو نتاج طفوح بازلتيه حديفة ءذلك بالطیع 
من مخليل الخريطة الجيولوجية والتركيبية للمنطقة أو من خلال الدراسة الحقلية ۲ . 

أ- بالنظر إلى ا حریطة رقم (۸۳) مد حافة تفصل بين واديين رئيسيين یتجهان نحو 
الشمال وتنبع روافدهما من جانبى تلك الحافة فى الجاهين متضادين نحو الغرب ونحو الشرق» 
وهى بذلك تعد منطقة تقسیم مياه محلية. 


شكل رقم CAT)‏ منطقة تقسيم مياه فى جزء من حافة تفصل بین واديين 
۱- المرجع السابق» VA‏ 


۱۱ 


۱- یلاحظ من الخريطة السابقة انغلاق خط كنتور ۱۷۰۰ أعلى الحافة فی قمة طولية 
عريضة نسبيا كانت فى ا ماضی أكثر طولا وامتدادً نحو الشمال» وهی من بقايا خط تقسيم 
المياه الأولى. 

۲- یلاحظ أن الروافد على الجانبين تكاد تتراجع بنفس معدل تراجعها فى الماضى 
وذلك لظروف البيقة الرطبة وصغر مساحة منطقة تقسيم المياه. 

ب- يمكن الرجوع إلى الشكل باغربطة رقم CAE)‏ الذى يبين منطقة تقسيم مياه 
محدودة تفصل بين الأنهار المتجهة شرقا عن تلك التى تتجه نحو الشمال ونحو الجنوب» 
(يمكنك عمل خط تقسيم مياه بسملك واضح فوق منطقة تقسیم المياه الرئيسية وفوق منطقة 
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شکل رقم (AL)‏ منطقة تقسیم میاه محدودة 
ج- یتضح من الشکل با حریطة رقم (۸۵) آکواع الأسر النهری قرب هولوسبرخ 
بولاية تنسی الأمريكية بلاحظ منها أن الوادی أ- ب والوادی D-C‏ یتجهان عکس AZ)‏ النهر 
الأسز 
:۱ 


شكل رقم )۸٥(‏ أكواع الأسر النهرى قرب هو لسبرخ بولاية تنسی الأمريكية . 


د- يتضح من الشکل رقم (AV‏ اسر نهری فی منطقة بورکشیر» حيث أسر نهر أووز 
Ouse‏ روافده على طول کشف طبقات ترياسية لينة مع امتداد آنهار أور ونيد ودورف ولیرو 
کالدیر كأنهار تابعة Consequent-rivers‏ فی أجزائها العلیا ومعنی ذلك أن ا اہ جربانها 
يتمشى مع ميل الطبقات Go‏ على هذا الجانب من محدب «بنین» وکان یمکنها ALY‏ 
مباشرة نحو البحر ولکن الذی حدث أن نهر أووز Ouse‏ قد نحت slaw‏ تصاعدیا فی صخور 

ver 


أقل مقاومة اسا أنهار نید أور وسویل وهو نهر تالی Supsequent‏ بمعد فى موازاة مضرب 
الطیقات .Strike line‏ 


asp 8‏ ہر a‏ م2 
Middlesbrough‏ را ؟ 
NORTH‏ دہ 
YORKSHIRE‏ کی بہت 
N MOORS‏ 


i 


_Wharf® DIENTE تج‎ REN 


dire تی‎ E Hull 
© Leeds’. چو سی‎ u 
rer SA, AS So 
پ3 .9% کے‎ 
دو سے مہہ‎ 


شکل رقم (AD‏ نهری فی منطقة بورکشیر 
تراجع خطوط الکنتور باتجاه all‏ ودلالاتها ا جیومورفولوجیة 
يدل تراجم خحطوط الکنتور على طول مجری الوادی با جاہ المنبع على معدلات تعمیق 
ا جری الائی لوادیه» فکلما ازدادت معدلات تعمیقه لوادیه ازدادت تعرجات خطوط الکنتور 
داحل حوض النهر نتيجة لتراجمها الواضح LAY‏ أعالى الأوديةء ويحدث العکس عندما یکون 
التهر فى مراحل نشأته الأولى» حیث نظهر خطوط الکنتور أكثر استقامة أو أقل تعرجا. 
ويمقارنة الخریطتین التالیتین یمکننا بوضوح تفهم الدلالات وا لملامح الجیومورفولوجية 
Ala,‏ بتراجع حطوط الكنتور. 
أ- تبین day‏ التالية (AV)‏ منطقة تصریف مائی فى مرحلة متقدمة من مراحل 


التعریة التهريةء يقل بها تعرج حطوط الکنتور رغم تعدد الأودية بها. 
٤٤ا‏ 


ER, el 
A PN 1 50 2 : 
منطقة تصريف مائى فی مرحلة متقدمة‎ (AV) شكل رقم‎ 

من مراحل التعرية النهرية وسط ولاية مين الأمريكية 
وهذه المنطقة من المناطق التى تعرضت للتعرية الجليدية فى شمال وسط ولاية 
(مین) Maine‏ الأمريكية حیث تظهر بها العديد من الظاهرات المتبقية من التعرية الجليدية 
والتى سيتم دراستها فى الفصل السابع من هذا الكتاب مثل الحبلات والأودية العلقة وغيرها. 
ب- توضح اخریطة التالية رقم (۸۸) آثر تعمیق الأودية Yule‏ على تراجع خطوط 
الکنتور نحو منابعهاء حيث تتميز بشدة تعرج خطوط الکنتور داعل حوض الوادی ما يؤكد أن 
روافده قد قطمت شوطاً کبیر) فى تطور سطح الأرض من خلال تعميقها مجاريها وإطالتها 
بواسطة عمليات النحت الصاعد 


۱۵ 


شکل رقم (۸۸) أثر تعميق الأودية جاربها على تراجع خطوط الكنتور نحو المنبع 

أنماط التصريف الائی من اخحریطة الکتوریة 

توجد أنماط جیومورفولوجية لأنظمة التصريف المائى تبعا لارتباطها الوثیق بالتراكيب 
الجيولوجية للصخور التی GF‏ فوقهاء حيث تتحكم التراكيب وانحدار سطح الأرض فى دید 
نمط التصریف المائى الذى یعکس بدوره وبشكل واضح التراكيب الموجودة بحوض النهر 
خاصة إذا لم يحدث دید تكتونى للمنطقة بعد تكون شبكة التصريف AM‏ أو إذا لم يكن 
بعض قطاعات LEN‏ قد تعرضت للتعميق والانطباع فوق الصخور التحتية. 

والمقصود بنمط التصريف المائى الشکل العام الذى تأخذه الروافد ذات الرتب ا ختلفة 
عندما تلتقى ببعضها داخل حوض النهر أو فوق أى سفح Slope‏ له درجة انحدار cle‏ وعادة ما 
يحدث تفاوت ما فى تصنيف أنماط التصريف ا ائی بسبب اختلاف مقياس رسم الخريطة, ناذا 

٤٦ 


كان مقياس الرسم صغیرا فان التصنيف یمکن أن يكون تصنیف) Y Cle‏ بعطی صورة واقعية» 
وعادة ما تكون الصور الجوية ذات مقاییس الرسم الكبيرة AST‏ دقة بكثير فی إبراز أنماط 
التصریف ا ائی من الخريطة الکنتورية» ولكن مع ذلك فإنه يمكن استخدام الخريطة الكنتورية 
كبيرة المقياس والتی اعتمد فى رسمها على الصور الجویة وذلك فی استخراج عدد من أنماط 
التصريف امائی الرئيسية. والتی بمکن إيجاز خصائصها فیما يلى- 

—: Dendritic Pattern اللمط الشجری‎ - 

بتمیز بالتفرع غير النتظم للرتب النهرية داحل الحوض فى OWA‏ مختلفة» وهی اکثر 
الأنماط انتشاراء وقد تلتقی الرتب لبعضها فی زوایا مختلفة؛ وعادة ما يرتبط هذا النمط 
بالسخور الرسويية المتطابقة أفقياء وکثیرا ما يرتبط بصخور نارية أو متحولة تتمیز بالتجانس كما 
یتضح ذلك من الشکل رقم AD‏ 


Sy 


A Dentritic pattern B Trellis pattern C Recjangular pattern O Radial pattern 
(د) الالمط الاشعاعی. (ج) النمط ال (ب) المط المتشابك (1) النمط الشجری‎ 


۷۳ 01734 
لسلللا 


رصم 


E Deranged pattern F Centripetal-trellis- G Barbed pattern 


(ه) النمط المركزي 


شکل رقم (AN)‏ أنماط التصريف AU‏ الرئيسية 


٭- قد لا تظهر التعاريج فى خطوط الکنتور بسبب صغر مقياس رسم الخريطة. 


H Parallel pattern 


۱:۷ 


— النمط ا متشابك أو الشعری Trellis Pattern‏ — 

تظهر فيه الرتب النهرية فی وضع متوازى أو قريب من المتوازى تلتقى بها روافد أصغر 
من زوايا التقاء شبه قائمةء وعادة ما تكون الروافد الرئيسية أودية تالية تتمشى مع مناطق الصخور 
الضعيفة تلتقى بها روافد عكسية absequent- tributaries‏ (شكل رقم ۸۹ ب). 

ج- النمط المستطيل (المتعامد) ~:Rectangular Pattevn‏ 

تظهر فيه الأودية الرئيسية وروافدها ملتقية مع بعضها فى زوايا قائمة وكذلك تنحنى 
على طول مجاريها بزوایا قائمة أيضا ء وعادة ما تنطبق مع تقاطعات الفوالق والمفاصل الصخرية 
Joints‏ وهی من الأنواع التالية التى تتحكم فيها التراكيب الصخرية كما يتضح ذلك من 
الشکل رقم (۸۹ج). 

ويتمثل الاختلاف الرئيسى بين هذا النمط والنمط المتشابك فى أن مجاری المياه فى 
النمط المتشابك لها انحناءات ذات زوايا قائمة على طول جريانها. 


و- الثمط اخلقی Annular Pattern‏ بت 


يظهر ذلك النمط من أنماط التصريف المائى فوق القباب المنحوته من القلب أو فى 
مناطق الأحواض Basins‏ « حيث تظهر طبقات تختلف فى درجة مقاومتها لعمليات التعرية 
ویبدو فی شکل حلقات» تمتد ا جاری الرئيسية على طول امتداد الطبقات الضعيفة ونظرا 
لاخعلاف أنواع جاری من تالية وتابعة وعكسية فليس شرطا أن تكون امتدادانها كاملة 
الحلقية. 

هب النمط الاشعاعی —:Redial Pattern‏ 


تنحدر فيه مجموعة من الأنهار من نقطة مركزية فى الجاهات مختلفةء وعادة ما يظهر 

هذا الدمط من أنماط التصريف الاثی فى الناطق التى تعرضت لحركات رفع تكتونية حديثة 

مثلما الحال فى المثلث الجنوبی لشبه جزيرة سيناء والذی يبدو كصهر نارى مرتفع تتعدد فوقه 

القمم الجيلية الديية شديدة الارتفاع تقترب من بعضها لتعطى مظهرا شديد التضرس والارتفاع 

وتنحدر فوقه مجموعات من الأودية المتجهة نحو خليج السويس غربا مثل وادى فيرن ونحو 
VEA‏ 


خلیج العقبة شرقا مثل وادی وهب ووادى «وتير؛ وغیرها ونحو الشمال مثل روافد وادی 
العریش . 

كذلك بظهر النمط الإشعاعى فوق جبل العوینات إلى الجنوب الغربی من مصر وفوق 
قباب میناء الشمالية. ۱ 

ومن مناطق النمط الاشماعی كذلك تلك الناطق التی تکثر بها ا خاربط الب ركانية 
Cones Volcanic‏ حیث تنحدر على جوانبها أودية تابعة تعمشی مع الانحدار العام لجوانب 
هذه الخاريط (یراجع بالتفصیل ما ذکر بالفصل الثالث من هذا CASH‏ 

(a AA) وشکل رقم‎ 

و- اللمط ال رکزی Centripetal Parttern‏ 

یظهر هذا النمط عندما یتجه عدد من ال جاری الائية (أنظمة التصريف GAN‏ من 
al‏ متعددة نحو أخفض منطقة داعل حوض طوبوغرافی أو منخفض بنیوی (شکل رقم 
۹ھ) الذی يبين نمط التصریف المشبك ال رکزی. 


أشكال سطح الأرض بالناطق ا جافة 


| | من اخریطة الكنتورية 


مقدمة: 


تتعدد الأشكال وا ملامح الورفولوجية بالناطق الجافة تبعا لظروف البيعة الطبيعية السائدة 
وتبعا لتعدد العملیات الورفولوجية السائدة من تجویة وانهیارات أرضية؛ وعملیات هوائية وتعرية 
سيلية ومياه جوفية» وغیر ذلك إلى جانب ما لعبته الموامل التكتونية من وضع صور ارضية أولية 
تغیرت أشكالها بعد ذلك بفعل العملیات الخارجية. 

ویعد تراجع السفوح الجبلية على طول خط متواز مع الجبهة الأصلية من أكثر اللامح 
انتشارا وارتباطا پدورة التمرية الصحراوية وهی ما تعرف بالتراجع التوازی للحافات. 

ویمکننا من قراءة وخلیل الخرائط الکنتوریة التالية أخخذ فكرة شاملة عن أهم الأشكال 
واللامح با مناطق الجافة ہما فیها الظاهرات ا رتبطة بالتعرية الکارستية. 
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شكل رقم (۹۰) جزء من US‏ صدعية تعيش مرحلة الشیخوخة 
yoY‏ 


$ تظهر اخريطة التالية رقم (۹۰) جزء من كتلة صدعية Fault Block‏ تعيش 
مرحلة الشیخوخۃة يلاحظ من امتداد سفوحها الشرقية وجود تغير حاد فى معدلات انحدارها من 
انحدار شديد إلى انحدار هين علما بأنها توجد فى منطقة جافة. 

نلاحظ منها ما پلی :- 

۱ ظهور عدد من جزر جبلية معزولة» كما يظهر ذلك فى الركن الشمالى الغربى من 
الخريطة. 

Y‏ ظهور مروحة فيضية Alluvial Fan‏ خدد بخط مقوس سميك ينطبق على خط 
كنتور ۱۷۰۰ قدم يتوسط قاعدتها حرف © ویداً انحدارها الشديد من النقطة 18 . 

۳- یلاحظ التباعد المنتظم فى المسافات بين خطوط الکنٹور بالا ماہ نحو الشمال 
الشرقی» حیث تبداً السافات فى الاتساع بداية من حط كنتور ۱۵۰۰ قدم حتی خط کنتور 
.\rYo:‏ 

ب- تبين اخریطة التالية رقم (AV)‏ السلاسل ا رتفمة Ranges‏ والأحواض Basins‏ 
فى ال قلیم الجاف بمنطقة «دث فالی» «وسالین قالى؛ بولاية کالیفورنیا الأمريكية بمقياس 
وسم ۱: ۲۵۰,۰۰۰ (۱سم: VIN‏ ۷سم). 

يلاحظ منها ما يلى:- 

-١‏ اختفاء الأنهار تماما من الخریطة» مع وجود أودية قد جری خلالها أنهار موقتة 
عقب سقوط الطر مثل تلك الأودية التجهة نحو «دث فالی» شرق الخريطة. 

۲- يدل اختفاء الأنهار المؤقتة فی الرواسب الفيضية عند مصبانها بالناطق التخفضته 
وکذلك وجود بحيرة ملحية فی «وادی سالین» Saline Valley‏ على ظروف الجفاف التی 


aaa تسود‎ 
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شکل رقم )41( السلاسل والأحواض فى منطقة «دث فالی» بولاية كاليفورنيا. 


loe 


۳- امتداد الحافات والأحواض فى هذه النطقة برجم اساسا إلی حدوث تصد ع کتلی 
Black Foulting‏ كما یظهره الشکل الجسم (۹۴) وقد أدت عملیات الرفع والهبوط التى 
تعرضت لها النطقة إلى وجود سلاسل من الحافات تمثل الظهور الرتفعة Uplift Horsts‏ 
والتخفضات ا عزولة Isolated Depressions‏ على مناسیب مختلفة 


شکل رقم )٩۲(‏ رسم مجسم يوضم التصد ع الکتلی 


وقد أدت الأمطار العاصفة - غير النتظمة - إلى تکون جریان سیلی عمل على نحت 
جدولی للجوانب الجبلية مخولت بدورها إلى خوانق Canyons‏ وملامح تشبه الأودية Wadi‏ 
Like Features‏ بحيث يبدو الظهر العام کاراضی وعرة 13201200 تکثر بها الانحدارات 
الشدیدة لسفوح الحافات lH‏ المناطق النخفضة. 

Internal وقد كان وجود أحواض مغلقة سببا فى انتشار نمط التصریف الداخلی‎ -٤ 
حیث تنحدر نحوها الأنهار المؤقتة فی نمط تصریف مركزى لتنهی أحيانا بمراوح‎ 6 
فيضية بالا جاه نحو مركز المدخفضء مثلما يظهر ذلك بوضوح على الجانبین الجنوبی والغربی‎ 
لوادی سالین.‎ 

يلاحظ انتهاء الأنهار إلى قنوات ضحلة متعددة فوق أسطح الراوح الفيضية المكونة من 
رواسب خشنة سائبة تعمل على تشرب A‏ حلالها بالإضافة إلى تعرضها للتبخرء وان کان فی 
حالة سقوط أمطار غزيرة عاصفة يحدث جریان سطحی محدد نحو البحيرة اف ركزية داخل وادی 

۱۹ 


سالين» (الوادی المالح) سابق الذ کر حاملة معها كميات كبيرة من المفتتات الصخرية الأنعم» 
وعندما تتبخر میاه البحپرة تتحول إلى سطح بلايا Jan Playa- Surface‏ بقشور ملحیة Salt‏ 
Crusts‏ . 1 

واحلاصة فى تفسير هذه الخريطة تتمثل فی أن الظهر التضاريسى بها - مثلما الحال 
مع غيرها من الناطق الشبيهة فی ظروفها الجافة- هو نتاج عمليات بناثیة تعدلت بفعل التعرية 
النهرية» Uf‏ التعرية الهوائية فان دورها يقتصر هنا على إبراز بمض اللامح المورفولوجية السطحية 
والدقيقة» ویمکننا هنا أن نميز من الخريطة ثلائة أنماط تضاريسية محددة IS‏ ب- 

أ- أقاليم جبلية متقطعة بفعل النحت السیلی. 

ب- آقالیم ذات انحدارات هينة مع أسطح متسمة متدة من أقدام الجبال حتی مركز 
النخقضات. 

ج- أسطح مستوية استواءا تام متمثل فی أسطح البلایا. 

ويلاحظ من الخريطة وضوح وحدة الانتقال بين أ و ب من صخور أساس مکشوفة إلى 
إقليم ذا تكوينات صخرية مفككة. 

وبطبيعة الحال فان دورة التعرية بهذه المنطقة التى تظهرها الخريعلة ستنتهى بتخفيض 
الحافات وترا کم المواد الناجة عن النحت بالمناطق المدخفضة بحيث تتحول المنطقة ككل إلى 
سهول مغطاة برواسب مفككة تتناثر وسطها ظاهرات بارزة فى شكل تلال متبقية. 

ج- توضح A‏ التالية رقم (۹۳) الجزء الجنوبى من شبه جزيرة قطر حيث تنتشر 
فوقه السہخات والكثبان الرملية Sand Dunes‏ 

يلاحظ منها ما يلى:- 

۱- انخفاض السطح بشكل عام» لاحظ الا جاہ العام لانحدار السطح الذى كان يمثل 
فى مرحلة سابقة Tepe‏ من قاع الخليج العربى» انکشف بعد انخفاض منسوب مياه الخليج منذ 
حوالى ۳۰۰۰ سنة. 


۷ 
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شكل رقم (۹۳) مجموعة السبخات الجنويية بشبه جزيرة قطر - 

۲- كثرة السبخات الساحلية مثل سبخة جوب السلامة التی كانت تمثل خلیجا بحريا ۱ 
مع وجود سبخات داخلية مثل سبخة سودا مثیل وغیرها. 

۳- بظهر إلى الشرق خور العدید وهو عبارة عن تغلغل بحری غير منتظم الا بماد. 

4 - تظهر أعداد كبيرة من OLAS‏ الرملية هلالية الشکل» لاحظ ا جاہ فرونها والمناطق 
التى تنتشر بها. | 

د- تبين ا حریطة التالية رقم )44( منطقة صحراویة شبه مستوية تنتشر فوق سطحها 
أعداد من الکتبان الرملیة القريية من الشکل A‏ يلاحظ منها ما يلى :- 

۱- انتشار أعداد من الكثبان الرملية الهلالية فوق مسطحات أرضية شبه مستوية فيما 
بين خطى کنتور ۰۱۰۷۵ ۰ قدم وفيما بين خطى ١۱۱۲ء‏ ۱۱۵۰ قدم. 

۲- امتداد جوانب الصباب (الجوانب المقعرة شديدة الانحدار) فى متصرف الرياح 


السائدة. 
۸ 


شکل رقم CAO‏ الكثبان الهلالية فوق رصیف صحراوی 

هب توضح الخريطة التالية رقم (۹۵) النحدرات الجنوبية لسلسلة جبال ساك جبریل 
جنوبی ولاية کالیفورنیا الأمريكيةء تنحدر علیها مجموعة من الأنهار السيلية القصيرة شديدة 
الانحدار» ما أدى إلى تکوین مراوح فيضية ضخمة مكونة من مفتتات صخریة من الحصی 
والجلاميد التى أت بها مياه فیضانات تلك الأنهار التجهة نحو أقدام السفوح. 

كذلك تكون سهل فيضى متسع نتیجة انتظام هذه المراوح جنبا إلى جنب. 

ويمكن أن نلاحظ من الخريطة السابقة ما يلى:- 

۱- تغیر الفاصل الكنتورى فى منطقة التقاء المراوح الفيضية وسفوح الجبل من ٠٥‏ 
قدم فى منطقة ا مراوح الفيضية إلى ۳۵۰ قدم فی النطاق الجبلى. 

۲- يلاحظ وجود خانق عند قمة الروحة يعرف بخائق سان انطونیو مع اقتراب خحطوط 
الکنتور عند قمة المروحة وابجاهها نسو المنبع (تراجعها نحو أعالى السفوح). 

۳- تقوس خطوط الکنتور عند أقدام المروحة پا جاہ الجنوب» أى أنها تتقدم نحو انجاری 
المائية وذلك OF‏ فروع النهر الجبلى تمشل أكثر الناطق تعرضآ للإرساب يسبب عدم استقرارها 
نتيجة ضحولتھاء بجانب قلة تماسك جوانبها المكونة عادة من مفتتات خشنة. 
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شکل رقم )40( التحدرات الجنوبية لجبال سان جبریل حیث توجد مراوح فیضیة 


--٤‏ پلاحظ اتساع السافات بين خطوط الكنتور ZL‏ قاعدة ا مروحة مع امتداد قنوات 
ماثية علی dan‏ وتعد هذه المروحة من الناطق التی تقوم علیها الزراعة بسبہب تربتها 
السميكة الخصبة تشبه فی ذلك العدید من الراوح الفيضية فى تلك المنطقة عند أقدام سلسلة 
جبال سييرانيقادا مثل مروحة كاواياه Kawaeah‏ الفيضية ومروحة تول Tule‏ 


۱1۰ 


EE‏ الرئیسی (الوادی الرئیسی) مثل تلك ا مراوح وا خاریط الدموذجية التی 
نظهر بوضوح على طول جانبی ا جری الأدنى لوادى دهب بشبه جزيرة سيناء. 

وتنتهى كثير من الأودية الجافة بصحراء مصر الشرقية المتجهة نحو وادى النيل بمراوح 
فيضية بعد اجتيازها الحافة با جاہ السهل الفیضی» حيث يقل الانحدار بشکل كبير عند هوامشه 
الشرقية. 

وتتعدد هذه المراوح فى مناطق الأحواض التعزلة ومن أمثلتها المروحة الفيضية التى 
تكونت أمام مصب وادى الهيزة فى حوض الصف. 


و- وتظهر الحريطة التالية رقم )۹٦(‏ مصبات الأودية الجافة «بحوض الصف» يمكن 
أن نلاحظ منها ما يلى:- 


شکل رقم )۹٦(‏ مصبات الأودية الجافة بحوض الصف 
vu‏ 


— مع تتبع خطوط الكنتور تظهر بوضوح مروحة وادی الهيزة. 
۲- ینتهی وادی البستان عند حوض الشیخ حسن بمروحة فيضية واضحة فى مواجهة 
مدينة مطای. | 
٠‏ ۳- یلاحظ من الخريطة اقتراب المسافة بين حطوط الکنتور من ۱۷۵ مترا إلى ۱۲۵ 
مترأ» ثم تتباعد بعد ذلك AL‏ وادی النيل ما ساعد كثيراً فى تکون ا مراوح الفيضية حیث 
التباین الکبیر فى معدلات الانحدار, 


ز- توضح اغريطة التالية رقم (AV)‏ منخفض القطارة بالصحراء الغريية بمصر؛ يمكن 
أن نلاجظ منها ما qe‏ بت 


الفا مر اکنسٹریوے ui‏ 


شكل رقم (AV)‏ خريطة كنتورية منخفض القطارة 
-١‏ إن منخفض القطارة بمساحته التى تبلغ ۱۹,۵۰۰ كيلو متر مربع يبدو كمثلث 
غير bee‏ الأضلاع يتجه بقمته نحو الشمال الشرقى مع امتداد قاعدته فى الجنوب» وتبدو 
حدودہ الشمالیة والشمالية الغربية مقوسة بشکل ملفت. 
۱۲ 


۲ يقع النخفض برمته تحت مستوى سطح البحر بمتوسط عمق ٦٦‏ مترأ مع وجود 
معظم مساحته آدنی من هذا المتوسط» وتوجد أخفض نقطة به عند منسوب ۱۳۸ مترا تحت 
مستوى سطح البحر عند نهايته الغربية على بعد ۳۰ كيلو متر إلى الجنوب الشرقى من واحة 
قارة. 

۲ تمثل حافته الشمالية واجهة لهضبة الکویستا الشمالية ترتفع عن قاعه بنحو ٠ه"‏ 
متراً وهی مكونة من صخور الحجر الجيرى الیوسینی ترتکز على صخور صلصالية هشه 
oly Ss)‏ مفرة) ما ساعد على تراجع الحافة نحو الشمال والساعدة فى حفر النخفض. 


-٤‏ يتميز قاع منخفض القطارة بوجود السبخات والمناقع والتی یرجعها «جون بول» 
Ball . J‏ إلى تسرب الیاه الجوفية» ونکٹر هذه السبخات الملحية فی الغرب بینما تنتشر 


الفرشات الحصویة فی الشرق. 
ح- يتضح من الخربطة رقم (۹۸) الجزء الأعظم من منخفض وادى التطرون بصحراء 
مصر الغربية» وھلاحظ منھا ما يلى :- 


شكل رقم (AN)‏ خریطة كنتورية لمنخفض وادى النطرون 


vw 


-١‏ يبدو النخفض طولی ضيق يزداد ضیقا عند طرفیه ہیما یتسم نسبيا فى جزئه 
الأوسط» يبلغ طوله نحو ٦٦‏ كيلو متر من الشمال النربی إلى الجنوب الشرقی ومتوسط عرضه 
عشرة كيلو lila‏ اتساع له ۱۳ كيلو متر بینما يضيق فى أقصى الجنوب الشرقى إلى 
أقل من نصف كيلو متر فقطہ وتبلغ مساحته نحو ۵۰۰ كيلو متر مربع. 


Y‏ — يعد من النخفضات الصحراویة التی تتخفض مناسیب قيعانها عن مستوى سطح 


البحر ويبلغ منسوب قاعه ۲۳ متر دون مستوی سطح البحر. 
bby -۳‏ بحافات واضحة العالم فی الغرب والجنوب الغربی وأقل وضو فى الشرق 
والشمال الشرقی. 


— تظهر من الخريطة مجموعة من البحیرات تمتد على طول قاع النخفض تمثل نحو 
6 من جملة مساحته يبلغ عددها ثمانی بحیرات مخيط بها شواطیم بحيرية قديمة تدل على 
آنها كانت أكثر اتساعا فی الاضی. 

o‏ — تظهر ا حریطة رقم (۹۹) جزه من مقدمات هضبة مارمریکا الجيرية بمنطقة 
«أم الرخم» شمالی الصحراء الغربية تتميز جیومورفولوجیا بتقطعها بفعل العديد من الأودية 
الجافة التى تنحدر متجاورة نحو الشمال الشرقی حيث تنتهی إلى سهول ساحلية منخفضة تمثل 
ظهیر) لرأس أم الرحم» ویمکندا أن نلخص أهم حصائصها الجیومورفولوجية فی النقاط التالية:- 

| — تتحصر المنطقة بين خط الشاطیم شمالا (لاحظ dye‏ حط الشاطیم وامتداد الجروف 
فى أقصى الشمال الغربى) وخط کنتور ۱۷۰ متر جنوبا بشرق. 

۲- امتداد سهل ساحلی یتسم نسبیا فى الغرب ویضیق ضیقا شديد) بالاجاه غريا حيث 
يقترب حط کنتور ۲۰ مترا من حط الشاطیع. 

۳- امتداد عدد من الا ودية الجافة التی تنحدر متجاورة ومتوازية تقریبا با جاہ السهل 


2 اذا۱9). 
£— انتشار تلال من الحجر الجیری البویضی موضحة بالهاشور فى منطقة السھل 
det‏ الشمالی. 


٦٤ 


۵- يقضح تعرج خطوط الکنتور حاصة على طول مجاری الأودية مع تراجمها الواضح 
نحو أعالى هذه الأودية ما يدل على شدة انحدارها وتعميقها لجاریھا. 


كت تلال جيرية فيضية 
23( حافات جيرية 


شکل رقم )49( مقدمات هضبة مارمریکا الجيرية 


Vio 


وظهيره الهضبی فيما بين رأس علم الروم حتی رأس أم الرخم» نلاحظ منها ما یلی:- 


RE ا‎ 

ae E 

len a 
ER 


1 > 


4 : 2 ne ۰ 


A 


Gash ٦۹‏ حافة 
4ح حافات DG‏ جيرية 


شكل رقم )٠٠١(‏ قطاع من الساحل الشمالی غربی الإسكندرية 

-١‏ يتألف الظهر الجيومورفولوجى العام لهذا الجزء أو القطاع من الساحل الشمالى من 
مجموعة من السلاسل التلالیة تمتد فی موازاة بعضها» وفى موازاة حط الشاطئ تظهر هذه 
التلال من الخريطة من خلال خطوط الهاشور. 

Y‏ تنتشر املاحات الساحلية قرب حط الشاطئ فى بعض المواضع المنخفضة. 

۳- انحدار عدد من الأودية الصحراوية الجافة القصيرة التی تنتهی عادة عند نحط کنتور 
۰ متر تقریبا فى منطقة السهل الساحلی. 

— وجود خلیجین مفتوحین با جّاہ الشرق وهذه سمة تمیز حلجان الساحل الشمالی 
بشکل عام. 


٦ 


۵- امتداد الطریق البرى الرئیسی فیما بين خطى کنتور ۲۰ و 4۰ مترا (يمكن 


الرجوع للاستزادة صبری محسوب » 44۲ . 
الأشكال الكارستية من اخریطة الكنتورية 


ترتبط معظم الأشكال المورفولوجية هنا بعمليات الإذابة التى تنتج أساساً من المياه الجوفية 
Underground Water‏ حيث تنشط الإذابة فی الصخور الجيرية» وقد اشتقت كلمة کارست 
Karst‏ من إقليم کارست فی كرواتيا على البحر الأدريانى لساحل دلاشیا» والدی يتكون من 
صخور الحجر الجیر: ی Line Stone‏ الذی تأثر کثیرا بعملیات الاذابة وتشکل ملامح وأشکال 
عديدة تظهر فى مناطق متشابهة مثلما الحال فی شبه جزيرة يوكاتان بأمريكا الوسطی وشبه 
جزيرة فلوریدا بالولایات المتحدة وأجزاء من ولاية کنتکی والجزء الجنوبی من هضبة فرنسا 
الوسطی وغیرها. 


وأهم الأشكال والملامح الکارستیة:- 
- الفر العميقة (القشعات) Sinkholos‏ 


تعد من ST‏ الأشكال الجيومورفولوجية وضوحا فى مناطق التعرية الكارستية وهی عبارة 
عن منخفضات سطحیة فى الحجر الجیری؛ والكثير منها یمتلی) بالرواسب القادمة من جوانب 
التلال القريبة منهاء تعمیز بعض القشعات بجوانبها شديدة الانحدار وبعمقها الكبير وعادة ما 
تظهر فى مناطق تقاطع الفاصل الصخریة وغيرها من مناطق الضمف» حيث تتحول بفعل 
عملية التجویة تدریجیا إلى حفر واضحة العالم. 

وتنقسم القشعات (الحفر العمیقة) إلى نوعین: النوع الأول ويتمثل فى حفر الإذابة 
Solution Sinkholes‏ التى تأخذ آسماء محلية las‏ للمناطق التى توجد بها مثل Dolinas,‏ 
Swallet, Swallow‏ أما النوع الثانی فيعرف بحفر الانهيار ويتم تكونها بفعل عمليات 
تقويض سفلى Undercutting‏ نتيجة للإذابة العحتیة بحيث تنهار الصسخور الجيرية العلوية» وقد 
تتصل هذه الحفر ببعضها مكونة بالوعات مركبة تبدو فى شكل طولى ذات جوانب شديدة 
الاتحدار (فى شکل جروف) تسمی فى منطقة ساحل دلاشیا بالبولج ‚Polje‏ 

۷ 


- البوجاز (السطح الجيرى الشرشر) Bojaz‏ 

یظهر البوجاز فى الناطق الجيرية الخالية من النباتات» وهو عبارة عن أراضى وعرة تنتج 
أساسا عن تسرب مياه الطر فى الشقوق ما يؤدى إلى انساعها بشکل مضطرد لینتهی الأمر 
بظهور آسطح منفصلة ومشرشرة تساعد على تكونها- بجانب ما سبق ذكره- كثرة الفاصل 
الصخر % والشقوق Fissures‏ ونفاذية الصخر -Permeability‏ 

ومن أكثر المناطق التى یظهر بها البوجاز منطقة الحجر الجیری بمقاطعة یورکشیر بامجلترا 
وفی ساحل دلاشیا ویطلق علیها فى Clints (ti‏ وفی فرنسا Lapies‏ وفی ألمانيا Rarren‏ . 

ومن الظاهرات الكارستية کذلك الکهوف التى تمثل مرات طبيعية ختیة تقتفی A‏ 
المفاصل والشقوقء والأخيرة خدد أنماط الکھوف وما يرتبط بها من أشكال مثل الترسبات 
الكيماوية للحجر الجيرى مثل النوازل والصواعد التى تنتج عن تسرب مياه مشبعة بالجير خلال 
۱ الشقوق بأسقف الکھوف؛ وتوجد كذلك الأودية التحتية العمياء Blind Valleys‏ التى تقوم 
بعمليات نحت ولرساب ختیة تشبه كثيرا العملیات التی تقوم بها الأنهار فوق سطح الأرض. 

أ- توضح اريطة التالية رقم (۱۰۱) مرحلة متقدمة من النحت الکارستی (النحت 
بفعل الإذابة) فى صخور كربونية تظهر بها آراضی مرتفعة وتلال متناثرة عديدة تعد من 
الأشكال التبقية من عملیات الإذابة. 

وأهم ما y‏ الخریطة من أشكال وملامح كارستية. 


۱- ظهور عدد كبير جدا من التلال الصغيرة بيضية أو داثرية الشکل يتراوح ارتفاعها ما 
بين ٢٣٢و٣٣۳‏ قدم بطلق علیها Pipino Hills‏ . 

۲- انحدار هين للسطح ہا اہ الشمال برجم ذلك إلى زيادة معدلات التساقط فى 
الشرق والشمال )10 بوصة فی السنة) علی السفوح الشرقیة بسبب الریاح التجاریة الشرقیة 
الرطبة ما ساعد على زيادة معدلات الاذابة. 


-٣‏ يلاحظ اختفاء نظم التصريف السطحية من كل الخريطة نتيجة لطبيعة الصخور. 
الجيرية وقلة الانحدار حيث aly‏ الفاصل الكنتورى هنا حمسة أمتار فقط . 
VIA‏ ۱ 
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شکل رقم (۱۰۱) مرحلة متقدمة من التعرية الکارستیة 


۱۹۹ 


ب- تبين اغریطۂة التالية رقم (۱۰۲) جزء من منطقة كارستية بولاية SUS‏ الأمريكية 
بمقیاس رسم ۱: 1۲,۵۰۰ ویفاصل کنتوری عشرة أقدام» بلاحظ منها ما يلى: _ 
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شکل رقم (۰۲ )١‏ جزء من منطقة كارستية بولاية كنتاكى الأمربكية 
۱- تعد الأودية الغاگر ; Sinking Streams‏ أكثر الملامح الکارستیة وضوحاً وعادة ما 
تنتهى هذه الأنهار أو الأردية التحتیة إلى حفر غاثرة (قشعات) تشیر إليها الأسهم بالخریطة. 
٠‏ ۲-نظهر فى الجزء الجنوبى والجنوبی من الخريطة حافات جيرية غير منتظمة الأبعاد 
تتميز بقممها الدموجة وتتميز جوانبها بالتعرج وشدة الانحدارء تتنائر فيما بينها حفر الإذابة 
والکھوف الكارستية. | 


۷۰ 


مقدمة: 


تنقسم السواحل بشکل ple‏ إلى سواحل الجروف Cliff Coasts‏ وسواحل الارساب 
المتخفضة» وتبدو الأشكال UI‏ عن النحت البحری واضحة على سواحل الجروف» بینما تظهر 
العدید من الأشكال الارسابية على السواحل المنخفضة: والأخيرة عادة ما تکون نتاج غمر 
بحرى أو نتيجة لانحسار مياه البحر عن الساحل مرتبطة فی كلتا الحالتین بحدوث تغيرات فى 
مستوی سطح البحره حيث أن أى ارتفا ع أو انخفاض فى منسوب مياه البحر بالنسبة للساحل 
التخفض یمکن أن پتسبب عنها حدوث تغیرات عديدة فى شکل الساحل. وعندما بحدث 
التغيير فی منسوب البحار على مستوی عالمى فإن الآثار BALI‏ عنه تسود کل سواحل القارات» 
تاركة بصماتها فى أشكال عديدة قد تدل على انخفاض النسوب أو على ارتفاعه. 

وتعرف التغیرات فى منسوب سطح البحر بالذبذبات الايوستائية eustatic fluctuation‏ 
التى ترتبط CUT‏ بالتغيرات المناخية التی حدثت أثناء البلایستوسین والهولوسين» فقد ارتبط 
بفترات القمم الجليدية انخفاض عالی فى منسوب میاه البحار تاو ح فی مختلف الفترات 
الجليدية ما بين ۱۰۰ و ۱۵۰ متراء وعد انتهاء العصر الجلیدی خسن ا مناخ وانصهر الجلید 
وانصرف با جاہ البحارء ما آدی إلى ارتفاع منسوهه. 

ویقدر بأن معدل الارتفاع الایوستانین فى مختلف بحارالعالم فى الوفت الحاضر ترارح 
ما ہین ۱,۱۲ - ۱,۱۸ ملم فی السنة. 

5 يعنينا هنا أنه توجد فی مناطق من العالم ظاهرات وأشكال ترتبط بعملیات الغمر 
البحرية على سواحل الغمرہ ومناطق أخرى انکشفت نتيجة لتعرضها للارتفاع أو تعرض میاه 
البحر للانخفاض وتعرف هذه السواحل بسواحل الحسر. 

وفيما يلى إبراز أهم الملامح والأشكال المرتبطة بسواحل الجروف والتی عادة ما تننج عن 
عمليات النحت البحرية. ْ 


\vr 


عادة ما ترتبط سواحل الجروف بمناطق جبلية أو مناطق تلیة ورفرف قاری ضیق» وتشیر 
سواحل الجروف الحالية إلى أرض ورفرف قاری متسع قلیل الانحدار ما يشير إلى ارتباط نشأتها 
بظروف بيثية سابقة تختلف عن الظروف الحالية. 

أولة : الأشكال الناتجة عن اللحت بسواحل الجروف. 

سرعان ما یتضح لیا عند فحص معظم قطاعات الجروف الساحلية العدید من اللامح 
المورفولوجية الرتبطة بتباینات لیٹولوجیة وت رکیبیة شکلتها عملیات التجوية والنحت البحرية 

فالأجزاء من التکوپنات الصخریة الساحلية الا کثر مقاومة لعمليات التعرية تبرز فى شکل 
رژوس أرضية head Lands‏ ومسلات Stacks‏ أو جزر ساحلیةء بینما تتراجع الأجزاء الأضعف 
وينتج عنها تکون کهوف Caves‏ وخلجان بحرية وغيرها. 

وجدير بالذكر أن الكثير من الجروف الساحلية عادة ما تكون بمثابة ظاهرات مورفولوجية 
موروثة من فترات ماضية؛ تم تعديلها نسبيا بواسطة الغمر البحرى الهولوسینی» حيث تسود فى 
بيئات ذات أمواج ضعيفة يمتد أمامها أرصفة Geol‏ عریضةء بینما توجد جروف تتميز بضيق 
أرصفتها الشاطفية» وعدم وضوحها بسبب تغطيتها بركامات السفوح التى نتجت عن تراجع 
الجرف؛ وقد تظهر جروف ساحلية تختفى من أمامها الأرصفة تماما تنحدر EL‏ مباشر نحو 
المياه العميقة. 

أ- يتضح من ا حریطۂ التالية رقم (۱۰۳) أهم الملامح والأشكال المرتبطة بسواحل 
الجروف متمثلة هنا فى الخلجان Days‏ والرؤوس الأرضية. 

وتمٹل الخريطة جزءا سن ساحل ديقون الشمالية حيث منطقة خليج وولاكومب 
6 بمقياس رسم ۱: ٣٦٦٦٦‏ (1 ,۱سم:۱ كم أو بوصة للمیل) والفاصل 
الكنتورى ٠٥‏ قدما VO)‏ مترا) . 


| — جودة حسئین جودة» معالم سطح o‏ الامکندریةء ص ¿FAO‏ 
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in ne nn 
شكل رقم (۱۰۳) جزہ من سلجل دیلو (خليج وولاكومب»‎ 

ویلاحظ من الخريطة ما يلى :- 

rocky Pro- والنتوءات الصخریة‎ Sandy bays تتابع واضح للخلجان الرملية‎ - ١ 
وفى مثل هذا المظهر مد أن النتوءات أو الرژوس الارضية عادة ما ترتبط بمكاشف‎ 5 
الطبقات الصخرية الصلبة التى تقاوم نسبيا عمليات النحت البحرية وذلك بسبب خصائصها‎ 
الكيماوية والطبيعية» ويعنى ذلك أن الصخور الأقل فى درجة مقاومتها لعمليات النحت البحرى‎ 
differential - تكون الخلجان. والمنطقة ككل تسودها بالتالى عمليات التعرية التخايرة‎ 
' ويمكننا تفهم ما سبق من خلال قراءة وخخلیل الخريطة الجيولوجية للمنطقة.‎ 0 

\Vo 


وكما عرفنا GL‏ فان أرصفة نحت الأمواج Wave -cut- Platforms‏ (الارصفة 
الشاطئیة) والجروف المنحدرة Steep Cliffs‏ تعد دليلا واضحا de‏ التعرية البحرية النشطة 
على السواحل» بينما جد أن الشواطی الحصوية أو الرملية تمثل نتاج عمليات ترسیب» ويعنى 
ذلك أن عمليتى الدحت والإرساب تسود على هذا القطاع من ساحل دیفون الشمالية ببريطانيا. 

۲- تظهر الجروف مطلة مباشرة على مياه البحر بجوانب الرؤوس الأرضية الثلاث 
الممثلة على الخريطة كما پلی — 

- فى أقصى شمال الخريطة يتضح الانحدار الشديد للساحل نحو رصيف نحت الأمواج 
الصخرى الذى ينكشف عند حالة الجزر Low - tide‏ ويتمثل هنا فى أحد الجروف شديدة 
الانحدار حیث تتقاطع خطوط الكنتور مع خط الشاطی)» كذلك بلاحظ تقطع الجرف بثلاثة 
من الأودية التى تتمیز بشدة انحدارها وتقطعها للساحل الجرفى المطل على خليج «لی» شمالة. 

- يظهر فى أقصى الشمال الغربى رأس أرضية مثلئة الشکل (رأس مورت) تتكون من 
صخر الأردواز Slate‏ يلاحظ اختفاء الرواسب الرملية تماما من أمام الجروف على طول 
امتداد ساحل الرأس مع تدبدبها عند طرفها الغربى وظهور بعض SN‏ عن النحت . 
متمثلة أساس) فى مسلة بحرية تعرف بصخرة مورت. 

- يلاحظ ضيق رصيف نحت الأمواج الصخرى مع زيادة اتساعه LEVY‏ نحو الشاطئ 
الرملى با جاہ خليج «وولکومب» جنو). 

- شدة انحدار الجروف على امتداد سواحل الرأس» حيث یکاد خط كنتور ۵۰ قدم 
ينطبق على خط الشاطئ» ما يدل على شدة الأمواج المتلاطمة وتركز طاقتها على سواحل 
¿AN‏ 

۳- يمتد نتوء آرضی مستطيل الشکل تقريبا إلى الجنوب من خليج مورت آکبر من 
نتوء أو رأس مورت سایق الذكرء یلاحظ الفارق فى انساع رصيف نحت الأأمواج بین الرأسین» 
حيث يضيق بوضوح أمام جروف هذه الرأس خاصة على الساحل الشمالى لها مع شدة انحدار 
الجروف. | | | 

- يلاحظ أن سطح النتوء أقل تضرسا من سطح نتوء مورت وإن كان أكثر ارتفاع 
خاصة قرب الجروف الشمالية. 

NA 


- يلاحظ تقطع جروف النتوء مع ظهور بعض ملامح الجروف الساحلية مثل الكهوف 
والمسلات الصخرية. 

٤‏ - تظهر إلى الجنوب من الساحل رأس أرضية صغيرة يمتد أمامها رصيف نحت أمواج 
أكثر امتداد) من مثيله أمام الرأسين السابقتین» ويرجع ذلك إلى تراجع جروف هذه AN‏ 
بمعدل أكبر من جروف الرأسين السابقتين. 

- یلاحظ كذلك شدة انحدار الجروف ووضوحها على الساحل الجنوبى للرأس. 

-٥‏ بالنسبة لظاهرة الخلجان يتضح من الخريطة السابقة رقم (۱۰۳) ما یلی:- 

gels -‏ «مورت» وينحصر بین رأس مورت شمالا ورأس بوجی 13088 فى الجنوب 
وهو خلیج متسع كما نری من الخريطة يقل عمق المياه أمامه» حيث يبعد حط عمق خمسة 
أقدام عن خط الشاطئ بمسافة تصل إلى أكثر من نصف ميل» بينما يبتعد خط عمق عشرة 
أقدام لمسافة تزيد على الميلين (ثلائة كيلو مترات) ما أعطى الفرصة للأمواج القادمة فى أن 
نتشکل قممها مع شكل الخليج وۃمہل إليه ضعيفة ما يساعد كثيرا على سيادة عمليات 
الترسيب التى تنتج عنها هذه الشواطيع والبلاجات الرملية التى تمتد با جاہ البحر لمسافة نصف 
ميل تقریبا والتى تعد من مناطق الاصطياف الرئيسية» تظهر مباشرة جروف شديدة الانحدار. 

- يظهر خليج بحرى ضيق وصغير المساحة إلى الجنوب من رأس بوجى يعرف بخليج 
كرويد Croyde‏ » يلاحظ امتداد البلاج الرملى مع قلة انحدار الشاطئ الخلفی- Back‏ 
lZL Shore‏ بلدة كرويد فى الغرب. 

- يلاحظ كذلك امتداد نهر يصب فى هذا الخليج ساعد على جلب الرواسب المكونة 
للشاطوم. 

- لقد تأثر شکل الساحل هذا بالتعریة النهرية حيث تتمثل التلال فى الرژوس البعيدة 
عن النحت النهرى» بینما حفضت الناطق التى تعرضت لنحت النهر وشکلت خلجانا وربما 
لعبت التغیرات فى مستوی سطح البحر دورها فى تشکیل هذه السواحل. 

ب- تبین Alay A‏ التالية رقم (4 )1١‏ جزءا من ساحل دورست فی بریطانیا یعرف 
بمنطقة کهف لولوورث Lulworth Core‏ توحده بمقیاس رسم )1: ۲۵,۰۰۰ 
(4 سم/ ۱ کم أو ۱/۲ ۲ بوصة للمیل الواحد) . 
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.. شکل رقم (۱۰4) جزء من ساحل دورست فی بریطانیا 


یختلف هذا الساحل عن الساحل بالخريطة السابقة رقم (۳) فى نقطتین رئیسیتین» 
النقطة الأولى اختلاف الصخور هنا عن صخور الساحل السابقء آما النقطة الثانية فتتمثل فى أن 
مكاشف الطبقات هنا بالمحريطة رقم (۱۰۵) تنتظم فى موازاة خط الشاطی Shore Line‏ 
وليست متعامدة عليه عکس الحال مع ساحل نورث دیٹھون. 


2 
er Greenioos 


شكل رقم (۱۰۵) الخريطة الجيولوجية لساحل دورست (منطقة كهف لولوورٹ) 
ونتمٹل أهم اللامح والخصائص الورفولوجية فی ساحل لولوورث فيما یلی:- 


۱- امتداد الجروف شديدة الانحدار على طول حط الشاطیم من أقصی الشرق إلى 
أقصى الغرب مع اختلاف حدة الانحدار من قطاع إلى آخر تبع) لدرجة نشاط عملیات النحت 
الساحلية (حدد أكثر الجروف انحدار) على طول الشاطى) . 


۲- اختفاء رصیف نحت الأمواج من أمام الشاطیع. 


۳- ظهور کهف بحری وسط الخريطة وهو کهف لولوورث يلاحظ منه ضیق مدخله 
وشدة انحدار جوانبه التی نحتت فی صخور طباشيرية» ‏ و کذلك آثر امتداد الصخور الطباشيرية 
للحافة الظاهرة للساحل فی قلة توغل الکهف نحو الداخل (لاحظ شکل الکهف وأبعادم , : 

ونظرا لضیق مدخل الکهف فان الأمواج القادمة إليه من البحر نحو الکهف تضطرب 
على طول سواحله الداخلية» وتقل فعالیتها فى النحت بحیث لا As‏ جوانبه إلا من خلال 
العمليات الرتبطة بأمواج العواصف البحرية العنيفة التی تعمل على نحت الجروف وإزالة 
الرواسب الناجة عن تراجعهاء يلاحظ ذلك من ضیق رصیف نحت الأمواج. 

4- یظهر إلى الغرب من فتحة کهف لولوورث بنحو ۲۷۵ مترا ما یعرف بفتحة ستیر 
التى تمثل مرحلة أولية من مراحل تکون الکهف الساحلی. 


۱۷۹ 


ه- پالا جاہ أكثر نحو الغرب على طول امتداد الساحل الجرفى يظهر نتوء ساحلى يطل 
على خلیج سان أوزوالد فى شکل جرف منخفض تقع أمامه إحدى الجزيرات الصخرية التى 
اقتطعت فى مرحلة سابقة من الساحل. 

-٦‏ يلاحظ ظهور الجزيرات الصخرية أمام الساحل إلى الشرق من كهف لولوورث 
باجاه خليج ميوب 141156 مع وجود قوسين بحريين بالساحل. 


ج- تظهر اخريطة التالية رقم )۱۰١(‏ جروفا ساحلية فى قطاعين من ساحل منطقة 
الضبعة بالساحل الشمالى غربى الإسكندرية. 


يمتد القطاع الأول من مرسى أبو سمرة باتجاہ عام من الجنوب الشرقى إلى الشمال 
الغربى» حيث تظهر جروف ترتفع عن منسوب سطح البحر Yo‏ متراء وهی هنا نتاج ظروف 
لیٹولوجیة متمثلة فى تكوينات من الحجر الجيرى التماسك تميل طبقاتها ميلا Cle‏ نحو 
الشمال مثلة للنهاية الشمالية حدب وحيد الیل monoclines‏ تعرضت لتصدعات تتمشی 
خطوطها مع ا اہ مضرب الطبقات علی طول خط tel‏ من الشرق إلى الخرب » وقد تطورت 
هذه الجروف فى البداية نتيجة نحت الأمواج عند أقدامهاء ومع ما تتمیز به هذه الجروف من 
فواصل صخریة وخلوع انتهى بها الأمر إلى الوضع الحالى فى شکل ساحل جرفى يمتد آمامه 
رصیف نحت آمواج مع وجود تراکمات صخریة عند حضیض الجرف نتیجة لعملیات الىحت 
والانهيارات الأرضية التی أدت بدورها لتراجع الجروف O AY‏ 


Drowned Coasts السواحل الفارقة‎ 


يقصد بالسواحل الغارقة تلك السواحل التى تعرضت لعمليات الغمر البحرية ومنها 
سواحل الصبات الخليجية estuaries‏ وهی عبارة عن مصبات للانهار تزداد CLA‏ بالاجاء نحو 
البحرء وكذلك سواحل ria Coasts YA‏ التى تشبه كثيرا المصبات الخلیجیةء ولكن الفارق 


\ محمد صیری محسوب » سواحل مصر (بحوث فی الجیومورفولوجیا)ء القاهرة» ۹ء ص۱۹۵. 
۸۰ 


بینهما یتمثل آساس) فى of‏ سواحل الصبات الخليجية عبارة عن مصبات لاودية مخمورة فى 
السواحل المنخفضة:ء آما سواحل الريا فهی عبارة عن السواحل الغمورة ذات الأودية المتعمقة 
اتی aus‏ حافات مرتفعة عند مصباتها (صبری محسوب» ۱ A4 we‏ . 


شکل رقم () جروف ساحل الضبعة 
ومن سواحل الصبات الغارقة مصبات آنهار غرب U‏ ونھر السين واللوار والجيروند فی 


فرنسا. 

أ- توضح ا حریطة التالية رقم (۱۰۷) المصب الخليجى لنهر فووی Fowey‏ على 
ساحل کرونوویل الجنوبى حيث يبلغ اتساعه ۳۰۰ متر ممتدا فى الیابس لسافة ثمانية كيلو 
مترات بانساع پتراوح ما بين ۳۰۰ و ۲۰۰ متر. 

يلاحظ من الخريطة: 

-١‏ وجود انحناعات حادة فى مصبه كما يلتقى به فى الجانب الشرقی بعض الأودية فى 
مصبات خلیجیة شبيهة ولكنها أصغر. 

- يتميز الساحل هنا بتكونه من جروف صخرية ترتفع إلى نحو مائة ( ۳۰۰ قدم) _ 
فى بعض قطاعاته. 

۳- تظهر العديد من الخلجان والشروم الصغيرة على طول خط الشاطیع. 

4 - یلاحظ امتداد سی سا سر تو ون وو یا ھی سی 
من الساحل» بينما يختفى فی معظم القطاع الشرقی. 


YA 


شکل رقم (۱۰۷) وادی نهر فوی ومصبه 0 


الخلیجی على ساحل كرون فوول 


A يلاحظ عدم وجود أى أثر للبلاچات‎ -٥ 
2 الرملية.‎ 
: | 0 سی بعض > الصغيرة ذات اسم‎ A 
IN as ككل‎ tal تتقطع‎ -۷ 
ج‎ | Steep نهرية تتميز بشدة انحدار جوانبها‎ 
۱ . Sided Streams 
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تبدو النطقة فی شکل هضبی متموج يتراوح ارتفاعها ما بين ٠‏ إلى ۱۲۵مترا 
تقطعه نظم متطورة من شبکات التصریف الائی» وقد تعرضت القطاعات الدنيا من الأودية 
الرئيسية بالنطقة لغمر بحری مما أدى إلى تکون فتحات ضيقة تشبه «سواحل الريا» تشبه فى 
ذلك العديد من قطاعات السواحل مثل ساحل ديشون فی بريطانيا وبعش سواحل آسبانیا 
وجنوب غرب آیرلندا وکلھا سواحل تمرضت Al‏ البحری Marine Sudmergence‏ . 


1- Sawyer, K.E., Idid, P69. 
\AY 


الشواطی الرملیة ا كخفقضة:؛ 


تبدو خطوط الشواطيع منحنية انحناعات مقعرة خفیفة تكون عادة مواجهة للبحره وتعد 
الأمواج العامل الرئیسی فی تشکیلها وذلك بفعل ما تولده من تیارات Currents‏ تعمل 
بدورها على مخريك الرواسب تقدما ونفهقرا على طول امتداد الشاطی» ومن ثم يتأثر قطاع 
الشاطی بقوة بظروف الأمواج والعواصف البحرية القوية التی تترك آثارها لعدة شهور بعد 
حدوٹھاء وفی حالة هدوء البحر تسود الأمواج البانية التى یحدث مع تکسرها إنسيابا وجریانا 
للمياه حاملة معها الرواسب الرملية الحصوية نحو الشاطئ التى ینتج عنها بناء حافات منخفضة 
5 متدة فى موازاة das‏ الشاطوع. 

وعادة ما يعاد رساب الرمال التی أزيلت آثناء المواصف البحرية فى صورة حواجز فى 
منطقة الشاطی القریب near shore‏ حيث تتراكم فی منطقة تکسر الامواج surf zone‏ نتيجة 
لعقابل الرمال النقولة جاه الشاطى بتلك الرمال السحوبة نحو البحر خلال عملية الارتداد 
الموجى back wask‏ ° وقد نظهر الحافات الشاطفیه أو الحواجز barriers‏ موازیه للشاطی أو . 
متدة بانحراف محدود على خط الشاطوم. ۱ 

ومن الظاهرات المميزة للشواطئ الرملية النخفضة الالسنة Spits‏ وهی عبارة عن مللامح 
إرسابية تکونت على طول الشاطی» وهی عادة ما تتعهی بخطاف hook‏ أو AST‏ تنتهی نحو 
الیابس وتنمو وبتطور شکلها عادة فی اماه رئیسی یتمشی مع انسیاب حركة الرواسب على 
طول الشاطى . | 

Ul‏ حواجز الشواطئ فهى عبارة عن أشرطة ضيقة من تكوينات إرسابية منخفضة تتکون 
كلية من رواسب الشاطی» والعديد منها يزيد عرضه على عدة كيلو مترات مع وجود قمم. 
كثيبية يصل ارتفاعها إلى مائة متر؛ وهناك ما يعرف بالحاجز الخليجى bay barrier‏ وهو 
الحاجز الذى يمتد عبر خليج ما مع عدم استقامة طرفیه» وقد تفصل الخلجان عن البخر مکوئة: 
بحيرات ساحلية (لاجونات) مثلما الحال على الساحل الدلتاوى فى مصرء وكثيرا ما تتقطع 
هذه الحواجز فى مواضع الضعف بواسطة عملیات النحت البحریة ما يؤدى إلى تكون فتحات 
تصل بين البحر والبحيرات الساحلية. 


| محمد صبرق محسوب » جيومورفولوجية السواحلء القاهرة» 155١‏ ص 1١55‏ . 
AY‏ 


إلى جانب ما سبق توجد ملامح مورفولوجیة ساحلية یمکن أن تبرز من خلال تخليل 
الخرائط الكنتورية التالية. 

أ- نظهر اغحریطة التالية رقم (۱۰۸) قطاع من الساحل الأوسط بولاية کالیفورنیا 
الأمربكية على المحيط الهادى بمقياس رسم ۱: ۲۵۰۰ بفاصل كنتورى ۸۰ قدماء يلاحظ 
منها ما يلى:- 
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شكل رقم (۱۰۸) قطاع من الساحل الأوسط بولایة كاليفورنيا الأمريكية 
۱۸4 


۱- امتداد dole‏ + حاجز barrier beach‏ إلى الغرب من مصب خليجى يعرف باسم 
Drakers‏ تمتد فوقه تكوينات رملیه شاطفیة پنحدر سطحها انحدار] هینا باجاه الغرب حیٹ 
خط الشاطئ الرملی ا مستقیم. 

۲- مع زيادة منسوب سطح الحاجز بالا جاه شرقا يلاحظ AUIS‏ توغل الیاه فى الجانب 
الشمالی الشرقی فى شكل مصبین خلیجیین بلتقیان بالصب الخلیجی الرئیسی ودریکرز إيستيرو 
Estero‏ « بنتهی الحاجز جنوبا بشاطئ صخری شبه مستقیم فی شکل رأس أرضية 
truncated - headlandi ‚ui.‏ ترتصف آمامها آعداد كبيرة من الجزیرات الصخرية الدفيقة 
التى اقتطعت من البروزات الصخرية بالرأس الأرضية بفعل عملیات النحت البحرية» بلاحظ 
كذلك زيادة عمق الیاه أمام هذه الرأس الأرضية الجنوبية (رأس ريز (Reyes Point‏ حیث 
يقترب حط عمق ۳۰ متر بشكل كبير من خط الشاطئ الذى يتمثل فى قاعدة جرف ساحلى 
شديد الانحدار يختفى من أمامه تقرییا رصيف نحت الأمواج. 

۳- یتمیز الساحل الجنوبی الطل على خلیج دريكرز بانحنائه المقعر مع ظهور الصبات 
الخليجية التى ذكر منها مصب دریکرز الذى يمتد إلى الشرق منه مصبات خلیجیة أخخرى على 
وشك أن تغلق تماما مع امتداد لسان بحرى يعرف بلسان لیمانتور وهو لسان رملى ينحرف طرفه 
باتجاه مصب خلیجی دریکرز (لاذا؟) ويعد مصب خلیج لیمانتور بالشكل الذى يظهر من 
الخريطة لاجون ساحلى „coastal Lagoon‏ 

-٤‏ يلاحظ امتداد جروف منخفضة فى نهاية الحاجز الرملى الرئيسى فى مواجهة لسان 
ليمانتور يتضح تقطعها بفعل التعرية النهرية فى منطقة رأس دریکرز. 

-٥‏ نظهر بشاطئ دريكرز الرملی إحدی اللاجونات أو الأهوار التى كانت فى الأصل 
مصب) حليجي) كما يتضح ذلك من اتصالها بأحد الأنهار الصغيرة الجافة» وإلى الجنوب الغربى 
منها يمتد مستنقع وسط مسطح مدی Plarform‏ 21081 ۱ تطور عن Ope Y‏ سابق. 

ب- توضح اخریطة التالية رقم (۱۰۹) من الساحل اللاجونى المنخفض المتد فيما 
ہین رأس علم الروم شرف ورأس أم الرخم فى الغرب BLL‏ ۲۵ كيلو متر باتساع یصل إلى نحو 
كيلو مترین» ومذا الظهر الورفولوجی الذی توضحه الخريطة يمثل نتاج تذبذبات أيو ستاتیة 
تعرض لها مستوی سطح اماء بالبحر التوسط خلال البلایستوسین. 

۱۸۰ 


ویمکننا نیما يلى أن نحدد السمات والأشكال الورفولوجية بالخريطة. 

امتداد منخفض طولى ضيق فیما بين سلسلتين حافتين من الصخور الجيرية الحبيبية, 
تظهر فى قاعه مجموعة من الأهوار الضحلة والسبخات» وهو بذلك يعد مثالا نموذجيا لساحل 
الحسر الذى يتميز ببساطته وامتداد حواجز رملية فى منطقة الشاطئ off shore, rl)‏ 
ويعرف Giy‏ لتصنیف فالنعین12551/102015) valntine‏ بساحل حواجز البحیرا ات والحافات 
الكثيبية . 


شکل رقم (۱۰۹) أبعاد منطقة البحيرات 

وأهم الوحدات الجيومورفولوجية الرئيسية بالخريطة. 

۱- الحاجز الشمالی: 

یمتد من نقطة قرب رأس مرسی علم الروم با جاہ الغرب BLL‏ ثمانية كيلو مترات حتی 
فتحة بحيرة مرسی مطروح الشرقية بانساع ۱,۲۵ كيلو متر» يرصعها عدد من الجزیرات 
الصسخرية عن بقابا متبقية من الامتداد الغربی للحاجز الجیری تعرضت للتعرية البحرية» ویمتد 
الحاجز بعد ذلك فاصلا بحيرة مطروح الغربية تماما عن البحر» ويبلغ متوسط ارتفا ع الحاجز 
عشرة أمتار مع ظهور بعض الواضع الى برتفع عندها سطحه إلى أكثر من عشرین متراء ينحدر 
جنوبا انحداراً هينا EL‏ السبخات وبحيرتى مطروح الشرقية والغربية» بینما يطل على البحر 
شمالا فى صورة جروف شديدة الانحدار يمتد أمامها رصيف نحت أمواج تظهر فوقه بعض 
المسلات الصخرية خاصة فى منطقة ساحل كليوباترا وشاطئ الغرام وشاطیع «نقرة البلوشى» 
وغیرها. ۱ 

۸٦ 


:Lagoonal depression المنخفض اللاجونی‎ -۲ 


یتراوح اتساعه ما بين ۳۰۰و ۱۰۰۰ متر ومنسوب قاعه حمسة أمتار فى التوسط فوق 
مستوی سطح البحر مختل بحیرتا مطروح الشرقية والغربية منتصفه تقریباء تمتد إلى الشرق منها 
سبخات تطورت عن خمس بحیرات ساحلية صغيرة تبرضت للتلاشی بعد Of‏ انفصلت عن 
مسطح مدی تنتشر فوقه النباتات والنباتات الملحية. 


- بحیرتا مطروح الشرقية والغريية. 


تبدو الأولى آقرب فی شکلها إلى الخلیج البحری حيث تتصل بالبحر بفتحة واسعة 
تکتنف مداخلها كتل صخرية نتراوح فى ارتفاعها ما بين ا تر والستة أمتار» تبلغ مساحة البحيرة 
۳ کم۲ وهی بحيرة ضحلة (متوسط عمقها سبعة أمتار) (صبری محسوب؛ ۱۹۹۰ء ص۹۷). 


آما بحيرة مطروح الغربية فهی بحيرة داخلية یفصلها عن البحر الحاجز الشمالی» بینما 
۱ 
یفصلها عن بحيرة مطروح الشرقية حاجز رملی" وهی آکبر مساحة من البحيرة الشرقية (چ- ٤‏ 
کم۲) وأقل Gre‏ (خمسة آمتار) تظهر داخلها بعض الجزیرات الصخرية قرب شاطفها 
الشمالی. 


۳- حافة مطروح: 


تمتد إلى الجنوب من البحیرتین dol daly‏ الطبیعی الجنوبی للمنخفض اللاجونی» 
ويمتد ناه عام من الشرق إلى الغرب بمتوسط ارتفاع ٠١‏ مترا تصل فى بعض الواضع إلى 
Ss ۸‏ 


ج- تبین اخحریطة رقم (۱۱۰) حاجز بحيرة النزلة من رأس دمیاط حتی ہوغاز آشتوم 


# تم حفر قناة منذ ۱۵ عام) تصل بين البحیرتین بغرض خدمة الیناء الجدید بالبحيرة الغربية. 
۸۷ 


شكل رقم (۱۱۰) حاجز بحيرة المنزلة حتى بوغاز أشتوم الجميل 


يتضح منها الحقائق التالية: 
۱- انخفاض واضح فى سطح الحاجز ما يصعب تماما من رسم أى خطوط كنتور» 


Y‏ — امتداده نحو الجنوب الشرقى بطول ۵۰ كيلو متر حتى الدخل الشمالى لقناة 
السويس مع مجمل مساحة تصل إلى نحو 4۰ كيلو متر مربع. 

۳- یتضح ضیق الحاجز بالا جاہ نحو الجنوب الشرقى ١لماذا؟)‏ حیث يتراوح انساعہ ما 
ہین ۱۵۰ مترا وکیلو مترين. 


۸۸ 


-٤‏ يلاحظ امتداد عدد من الحواجز أو البروز فی موازاة الحاجز الرئیسی وذلك فی جزثه 
الشمالی الغربى فى جانبه Gable)‏ الواجه لبحيرة النزلة» وقد التحم کثیر منها بالحاجز الرئیسی 
نتيجة عمليات الترسيب فی السطحات الائية الضحلة التی تفصلها عن بعضها وبذلك أدت إلى 
زيادة اتساع الحاجز حاصة فى جزئه الغربی» وهذا الحاجز فی الواقع من أنواع الحواجز المركبة 
Compound barriers‏ التی تتمیز بنموها فى ا اہ البحر مع بناء حواجز ثانوية واطماء 
Silting up‏ للبحيرات والستنقعات الساحلية الضحلة التی تفصل بین الحواجز والبروز ۳ . 


۵- تنتشر على سطح الحاجز بعض البرك والستنقعات الضحلة خاصة فى جزئه 
الشمالی الغربی مع تداخلها بشکل ملفت مع الیابس. 


-٦‏ تظهر فتحات فى الحاجز تصل ہین البحبرة والبحر خاصة فى أجزائه الضيقة وهی 
تیارات الدفع على طول الشاطى البحری والأمواج البانية من جانب آخرہ وتعمل التیارات ا مدیة 
على توسيع هذه الفتحات ووضوحهاء وأهم هذه الفتحات فتحة آشتوم الجميل. 

د- تمثل ا خحریطة التالية رقم (۱۱۱) جزء) محدود) فى أقصى نقطة جنوبية غربية من 
ساحل ولاية الباما الأمريكية بمقیاس رسم ۱ ۰ وفاصل كنتورى عشرة أقدام. 

يلاحظ منها ما یلی: 

۱- ساحل منخفض یمتد فيه مصب نهر متسع (نهر دوج) . 

۲- شدة تعرج روافد نهر دوج التی تظهر بالسهل الساحلی النخفض مع انتشار 
السبخات الطينية على جوانبها نتيجة للانخفاض الواضح للسطح- پلاحظ اتساع مصب النهر 
عند نقطة التقائه بالخلیج ویکاد ينغلق بمسطحات طينية منخفضة. ۱ 

۳- ابتماد الجروف الشرقية للحافة المحددة للسهل الساحلی فی أقصى شرق الخريطة. 

-٤‏ يعد هذا الساحل من سواحل الغمر (سواحل الصبات الخليجية) ينضح ذلك من 
شکل نهر «دوج» وروافده. 

1- Said, R., Remarks on the Geomorphology of the Deltaic Coastal Plain,between Ros- 


setla and Port said Bull, Soc, Grogr, Egypt, xxx1,PP115-126 
۸۹ 
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شكل رقم (۱۱۱) المصب المتسع لنهر دوج بولاية الباما 
a‏ توضح الخريطة التالية رقم (۱۱۲) جزيرة شدوان الصخرية المرتفعة التى تعد أكبر 
الجزر المصرية مساحة وأكثرها تضرم) وأعلاها منسوباء وتقع عند الطرف الجنوبى الغربى لمنطفة 
مضيق جوبال؛ تبلغ مساحتها 4۲ كيلو متر مربع» وتبدو من الخريطة طولية الشکل منحنية 
قلیلاًء يواجه جانبھا احدب الشمال الشرقی وجانبها المقعر الجنوب الغربى» يبلغ أقصى طول لها 
من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى ۱۳,۵ كيلو متر وأقصى انساع ٤,٣‏ كيلو متر بمتوسط 
عرضى ۲.۳ كيلو متر وهی أقرب إلى الشكل المستطيل. 


۱۹۰ 


يلاحظ من الخريطة ما یلی :- 
-١‏ يمتد آمام سواحلها إطار مرجانی ضيق قد يتسع قلیلا فى الشمال الغربی من 
الجزيرة بينما يكاد يختفى تماما من سواحلها الشمالية والشمالية الشرقية. 


شکل رقم (۱۱۲) الخريطة الکنتوریة لجزيرة شدوان بالبحر الأحمر 

۲- تتميز سواحلها الساحلية بضيقها الشدید» حيث تقترب الحافات الجبلية من حط 
eo!‏ ولا تترك أى مجال لامتداد السهول الساحلية باستثناء بعض القطاعات التى تتراجع 
عندها خطوط الکنتور عند الساحل الشمالی الغربی » حیث بیعد خط کنتور ۲۰ متر بعيدا عن 
حط الشاملی لسافات تتراوح بين كيلو متر واحد وأقل قلیلا من الکیلو متر. 

۳- تضیق السهول الساحلية ضيقا شدیدا على معظم الساحل الشرقی» بینما تتسع فی 
لجنوب بشکل واضح» حیث تظهر مسطحات لصاطب بحرية متسعة نسبيا نتجه للارتفاع نحو 
الداخل» وهی من صخور مرجانية حديثة. | 

۱۹۱ 


-٤‏ بظهر على الساحل الشرقی للجزيرة عدد من الجروف التی نشأت أساسا نشأة 
صدعية يمتد خط مضربها فی موازاة الشاطی» ثم تتابعت علیها عمليات النحت البحریة Las‏ 
ما پرتبط منها من الامواج. 

-٥‏ انعکس الانحدار الشدید نحو الشرق على نمط الأودية التی تتصرف فی pull‏ حيث 
تتمیز بقصر مجاریها وشدة انحداراتها. 

-٦‏ تمتد بلاچات (شواطئع رملية منخفضة) هينة الانحدار نحو مناطق شاطفية ضحلة 
من سواحل الجزيرة مغل الساحل الشمالی الغربى والطرف الجتوبی الشرقی وهی بلاچات . 
منخفضة Y‏ يزيد منسوبها عن A‏ فوق مستوی سطح البحره باتساع لا يزيد على مائتی متر. 

۷- بتمیز سطح الجزيرة بوعورته وشدة تقطعه بفعل التعرية النهرية التی تقوم بها الأودية 
التى تمتد فی جميع الا جاھات؛ وهی كما يبدو من الخريطة عبارة عن ضهر ترکیبی Struc-‏ 
tural horst‏ قطعته الصدوع فى مراحل جيولوجية سابقة» ثم جاء دور الا ودية التی تخیر العدید 
منها خطوط الصدوع واستمرت بعد ذلك فی تقطیع سطح الجزیرة» یتضح ذلك من شدة 
اقتراب خطوط الکنتور من بعضها وتراجمها بشکل حاد نحو منابع هذه الأودية خاصة فى 
الجانب الشرقی والجنوبی الشرقی. 

۸- يلاحظ کذلك امتداد منطقة تقسیم المياه بالجزيرة فى شکل قمم متقطعة تفصل 
بين الأودیة التجهة نحو الشمال والشمال الشرقی وتلك الأودية التجهة نحو الجنوب والجنوب 
الغربى. 

و- تبين حریطة رقم (۱۱۳) جزيرة سفاجة الواقعة إلى الجنوب الشرقى من شبه جزيرة 
أبو سومة فى مواجهة میناء سفاجة وعلى مسافة قصيرة منه تتراوح ما بين أقل من كيلو متر 
واحد فى جزئها الشمالى أمام رأس البارود وخمسة كيلو مترات فى الجنوب فى مواجهة وادى 
أبو BLA‏ 

وهی جزيرة ساحلية منخفضة تبلغ مساحتها ۱۳ كيلو متر مربعء تبدو من الخريطة مثاثة 
الشکل ذات قاعدة منتظمة فى الشمال» وتتميز الجزيرة بانخفاض سطحها المفطى برواسب 
رملية جيرية فى معظم أجزائه» مع ظهور السبخات فى البقاع المدخفضة منه خاصة فى الشمال 
الغربی . 

ویمکننا أن نوجز هنا أهم الخصائص الجیومورفولوجية التی تشير إليها الخربطة على 
النحو التالی :- 

var 


-١‏ یرتفع السطح فى الجزء الشرقی حيث بظهر تل طولی الشکل ذو قمة مستویة؛ 
متوسط ارتفاعه عشرة آمتار فوق مستوى سطح البحرء وأقصى ارتفاع له ۱۸ مترا وذلك فی 
جزئه الشمالی الشرقی؛ ينحدر شرقا نحو البحر انحدارا شديدا. 


شكل رقم (۱۱۳) مورفولوجية جزيرة سفاجا 
أما بقية سطح الجزيرة فيتراوح منسوبه بين ثلائة وتسعة أمتار فوق مستوى سطح البحر. 
۲- يحيط بالجزيرة إطار مرجانی Fringing reeb‏ إحاطة نامة» يتراوح اتساعه فى 
الجوانب الشرقية والغربية ما بين كيلو متر واحد وثمانیة كيلو مترات» مع ظهور قنوات ومناطق 
عمیقة داخل الإطار المرجانى فى الشرق. 
۳- يلاحظ ظهور المسطحات السبخية فى الشمال الغربى من الجزيرة حول لاجون 


“yay 


-٤‏ يمكن تتبع طبيعة السطح من خلال نقط الناسیب» حيث يصعب رسم خطوط 
الکنتور بھا لصغر مقیاس الرسم واستواء السطح. 
ز- تمدل Lay A‏ رقم )١١4(‏ جزبرتی الجفتون الكبير والجفتون 
Ds Pe)‏ 
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شكل رقم (۱۱4) جزيرتا الجفتون الكبير والجفتون الصغیر بالبحر الا 

بالنسبة لجزيرة الجفتون الکبیر یمکن أن نلاحظ من الخريطة ما يلى :- 

۱- تمتد الجزيرة فى شکل طولی من الشمال الغربی إلى الجنوب الشرقی وتبلغ 
مساحتها VA‏ كيلو متر مربع. 

۲- يتميز سطحها بالارتفاع فی معظم أجزائه حاصة الجزء الأوسط» بینما پنخفض 
السطح بشکل کبیر فى طرفها الجنوبی الضیق» حیث تخطی برواسب رملية من مفتتات جيرية 
ومرجانية. 

۳- عملت خطوط الصدوع والأودية على تقطيع سطح الجزيرة خاصة فى الجانب 
الشرقی بحیث تظهر مجموعة من القمم المنفصلة عن بعضها كبقايا لنطقة تقسیم مياه سابقة 

۱4٤ 


> 


كانت تمتد بشکل متصل بمحور شمالى غربی/ جنوبی شرقی» وهكذا يبدو السطح فی شکل 
سلسلة من التلال الجرداء فى الشمال والوسط آعلاها منسوبا يبلغ ارتفاعه ۱۱۹ مترا. 

-٤‏ ینحدر سطح الجزيرة فی جمیع الا جامات بدرجات متباینةء فهو انحدار هين فى 
ا جاہ الشمال الغربی» ما بين درجتين وأربع درجات وانحدار شديد (۳۰- ۳۵ درجة) نحو 
الشرق وأقل من ذلك قلیلا نحو الغرب» بينما Js‏ فى الطرف الجنوبى إلى أقل من 
درجة واحدة. ۱ 

AS يحيط بالجزيرة إطار مرجانی إحاطة تامة مع اختلاف انساعه من قطاع‎ -٥ 
فیقل عرضه فى الشمال الشرقى بشكل واضح (لاذا؟) بینما یتسع نحو الشمال الغربى وحول‎ 
الطرف الجنوہی- يلاحظ تكون لاجون داخلى تطوقه الأطر الرجانية أمام الساحل الجنوبی‎ 
الغربی-.‎ 

Lf‏ جزيرة جفتون الصغير تبلغ مساحتها ثلائة كيلو مترات مربعة» وتظهر من الخريطة 
بيضية الشکل طولها ۲,۷٢‏ كيلو متر ومتوسط عرضها كيلو متر واحد» ویبلغ طول سواحلها 
ثمانين كيلو متراً. 

يتضح من خطوط الكنتور أنها جزيرة مرتفعة تبدو من بعيد فى شكل تل يبلغ ارتفاعه 
۱ متر وتظهر القمة عند منتصف جانبها الشرقی» بینما تنحدر جوانبها انحداراً شديد نحو 
pall‏ 

bt,‏ بشماب مرجانية تمتد أمام ساحلها الشمالی الغربى لمسافة أكثر من كيلو مترين 
ونصف» بينما يتميز الإطار المرجانى الشرقى بضيقه الواضح. 

وتظهر بالخريطة السابقة رقم (۱۱4) إحدی الجزيرات الصخرية الصغيرة» تقع إلى 
الجنوب الغربى من الجفتون الصغير بنحو ۱۶ كيلو متر تبلغ مساحتها ٢و‏ کم۲» وطولها ۱,۲ 
كيلو متر بمتوسط عرضى ۱۲۰ متراء وپبلغ طول سواحلها كيلو مترين ونصف. 

يتميز سطحها باستوائه وانخفاضه» يبلغ أقصى ارتفاع بالجزيرة ۱۹ متر وذلك فى بروزها 
الشمالى الضيق. 

يحيط بسواحل الجزيرة (أبو رمائی) إطار مرجانی تبلغ جملة مساحته نحو نصف كيلو 
متر مربح . 

۱۹۰ 


ح - توضح اغخحریطة رقم )110( yr‏ من ساحل رودايلاند الأمريكية. 
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شکل رقم (NN)‏ جزء من ساحل رود أيلاند المنخفض فى نيو ا جلند الأمريكية 
بمکن أن پلاحظ منها ما يلى :- 
۱- ظهور الکیم والقدور الجليدية فى آقصی الجنوب الغربی مع بعض مظاهر التعرية 
الجليدية الأخرى. 
ب- اللاجونات الساحلیة- ترستون بوندو - وکاردیوند) تفصلها حواجز ضيقة یظاهرها 
ساحل متخفض متدرج كما یتضح ذلك من تباعد خطوط الکنتور. 
— اقتراب حط أعماق ۱۸م من الساحل. 


۱۹۹ 


الفصل الغامسن 


۱ 


ا أاشکال الأرضية الرتبطة 
| بالتعرية الجليدية 


۳۹ 


مقدمة: 


يمثل الجليد واحداً من العوامل النشطة فى تشكيل سطح الأرض فى كثير من مناطق 


ففى المناطق الجبلية المرتفعة جد أن معظم التساقط عبارة عن ثلوج Shows‏ تسقط 
خلال شهور الشتاء» وقد ختفظ بطبيعتها خلال شهور الصيف لتتراكم فوقها ٹلوج الشتاء 
التالى» وهكذا تزداد كمية الٹلوج المتراكمة بشكل مضطرد. 


وعادة ما يتم تراكم الثلوج على سفوح قليلة أو متوسطة الانحدارء أما السفوح شديدة 
الانحدار فإنها لا تستطيع أن ختفظ بالثلوج المتراكمة فوقها مع زيادة معدلات التراكم السنوی 
ومن ثم فإنها كثيرا ما تکون مصدراً للانهيارات الجليدية Avalanches‏ التى تعمل بدورها 
على تراكم الثلوج فى مناطق منخفضة عند أقدام السفوح شديدة الانحدارء ومع زيادة التراكم 
الغلجى فى هذه المناطق النخفضة يزداد الضغط على الطبقات الثلجية السفلية ما يؤدى إلى 
اندماجها وتخولها إلى جليد 166 ء ويطلق على المنطقة البينية المدخفضة التی يتراكم بها الجليد 
حوض جليدى Neve‏ أو «Firm‏ ومع حرك الجليد وما حمله من مفتتات صخرية يتعمق 
الحوض ويزداد طولا بشكل تدريجى لينتهى به الأمر فى شکل فجوة عميقة تفصلها عن 
فجوات عميقة أخرى حافات مسننة Seirrated Ridges‏ نتجت أساسا عن عملية النحث 
الجليدى Alb] yey‏ هذه الفجوات التى تعرف بالحلبات الجليدية Cirques‏ . 

وعادة ما جد سفحاً شديد الانحدار أسفل الحوض الجليدى Neve‏ مياشرة ما يساعد 
على خرك الجليد فى شكل نهر جليدى glacier‏ تتميز جوانبه بشدة انحدارها ويتميز قاعه 
بالاستواء» وقد يصل سمك الجليد داخل واديه إلى أكثر من ۱۰۰۰ متر مع اتساع يصل إلى 
حمسة كيلومترات أو أكثر. 

وبطبيعة الحال تقل سرعة DA‏ الجلید» حيث تبلغ سرعته القصوى إلى ۱۹ متر فى 
اليوم» وجدير بالذكر أن سرعة الجليد وسط الوادى أكبر منها على الجانبين. 
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وتوضح Lag‏ رقم AD‏ أحد الأودية الجليدية بالعروض العليا يلاحظ منها اتساع 
الوادی بين خحطی کنتور ۲۰۰ متر على الجانبین مع استقامة واضحة لجوانبه وشدة انحدار 


الجانبین نحو قاع الوادی الجلیدی» نلاحظ كذلك التقاء أحد الروافد (الوادی المعلق Hang-‏ 
زی ; 


Cing Valley‏ بالوادى الجليدى الرئيسى من الجانب الأيمن. 


شكل رقم )١17(‏ أحد الأودية الجليدية بالعروض العليا 

أولة : أهم الظاهرات الناتجة عن النحت الجليدى بجانب ما سبق ذكره. 

أ- الوادى المعلق ‘Hanging Valley‏ 

ويمثل أحد الروافد التى تلتقى بالنهر الرئيسى عند أعاليه يقع على منسوب أعلى من 
منسوب قاع الوادى الرئيسى» ويلتقى به عند منسوب مرتفع عن قاعه بحيث يبدو مصبه شدید 
الانحدار كما سوف يتضح ذلك بالتفصيل من خلیل الخرائط الكنتورية. 

ب- الحوض الصخرى ‘Rock Basin‏ 

وهو عبارة عن حفرة فى القطاع الطولى للوادی الجلیدی الرئيسى تتكون نتيجة لقدرة 
الجليد على الحركة إلى أعلى بسبب الضغطء وعادة ما ينتج عن هذه الحفرة بحيرات طولية 
Line‏ عندما ینصهر الجليد وتعر ف بالبحيرات الشريطية Ribbon Lakes‏ . 


سسسس سس ا اا ااا د 
١‏ — محمد صبری محسوب؛ الرجع السابق» ۱۹۸۳ء ص AMA‏ 
Yoo‏ 


ج- اطلبات الجليدية Cirques‏ والحافات المسددة والقمم الهرمية Pyramidal‏ 
Peaks‏ . 

الحلبات كما ذکرنا من قبل عبارة عن حفر أولية توجد عند رؤوس الأودية الجلیدیة؛ 
عمل الجليد المتحرك على زيادة عمقها عند سفوح الجبال olay‏ الظاهرة الجليدية تأخذ أسماء 
محلية متعددة فهى تعرف فى QUÍ‏ باسم Kar‏ وفی اسكندنافيا باسم Kjedal‏ . 

Uf‏ الحافات السننة Seirrated Ridges‏ فهى الحافات الحادة التى تفصل بین 
الحلبات الجليدية المتعمقة وتتميز هذه الحافات بشدة انحدار جوانیها. 

واذا ما جاورت أكثر من حلبة جليدية تنشاً قمم مثلثة أو هرمية الشكل. 

وفيما يلى بعض الخرائط الكنتورية التى تظهر العديد من الأشكال واللامح المرتبطة 
بالدحت الجليدى. 

أ- بین ا حریطة التالية رقم (۱۱۷) منطقة تعرضت للنحت الجليدى عند أعالى نهر 
جلين آثون Glen Avon‏ فى بريطانياء يمكننا أن نلاحظ من قراءتها التحليلية الملامح 
الجيومورفولوجية التالية :- 


شکل رقم (۱۱۷) منطقة تعرضت للنحت الجلیدی عند أعالى نهر جلين أفون 
۰۱ 


۱- النتوءات المقطوعة Truncated Spurs‏ التى تطل على الوادى الرئيسى فى شكل 
جروف شديدة الانحدار» يرجع تكونها إلى نحت الجليد الذى أدى إلى استقامة واضحة لجوانب 
الوادی الجلیدی؛ یلاحظ من الخريطة السابقة وضوح هذه النتوءات فيما بين مناطق التقاء 
الأودية المعلقة بالوادى الجليدى الرئيسى. 

إت ا اة یظهر نی ARI‏ اللقة التی ترفد الوادی 
الرئیسی فى قطاعه الأعلى: لاحظ عدم تراجع خطوط الکنتور اہ منابع هذه الروافد (الأودية 
المعلقة) خاصة قرب التقائها بالوادی الرئیسی» حیث تبدو فى شکل مساقط Waters st‏ 
5 عندما ینصهر الجلید. 

: Ribbon Lakes البحيرة الشريطية‎ -۳ 

تظهر عند المنابع العلیا لنهر جلین آثون Glen Avon‏ با جاہ عام نحو الشمال الشرقی- 
يلاحظ من الخريطة طولها الفرط وانحسارها فیما بين خطوط کنتور شديدة التقارب من 
بعضهاء وقد نتجت هذه البحيرة كما سبق أن ذکرنا- نتيجة لقدرة الجلید على الصمود إلى 
أعلى عند حركته؛ وتبدو من الخريطة كجزء متسع من القطاع الطولى للنهر» وبطبيعة الحال 


تتكون فى حالة انصهار الجليد. 
-٤‏ يبدو القطاع الطولى لأى واد جليدى مستقيم مع شدة انحدار جوانبه نحو قاع 
شبه مستوى. 


والتعرج الذى نراه فى مجری النهر الرئيسى بالخريطة نتج فى الواقع بسبب ما تعرض له 
من تعديل نتيجة لتعاقب عمليات التمرية النهرية بعد النحت الجليدى بحيث يطلق عليه ظاهرة 
من ظاهرات التعرية الجليدية النهرية Fluvio Glacial Phenomenon‏ . 

0 يبدو القطاع العرضى للوادى الجليدى فى شكل حرف U‏ وقد يفصل الوادى 
الجلیدی عن وادى آخر يمتد فى نفس الا اہ حافات حادة نتجت عن النحت الجليدى 
والانهيارات الجليدية التى تتعرض لها جوانب الأودية. 

-٦‏ تظهر بحيرة مستديرة تمثل فى واقع الأمر إحدى الحلبات الجليدية وتبدو فى شکل 
حوض us‏ نصف دائری „Semi Circular Empay Ment‏ 
الامریکیة تعرضت للتعرية الجليدية تظهر بها جميع ملامح النحت الجليدى التفصیلیة . 
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شکل رقم (۱۱۸) at‏ شا الجلید 


۳۰۳ 


۱- یظهر من الخريطة ملامح النحت الجليدى آهمها الأودية الجليدية التى تنبع من 
حلبات جليدية ختلھا OW‏ بحيرات مثل بحيرة السبرج شمالى شرق الخريطة التى ينبع منها نهر 
ایسبرج وپلبور وكذلك وادی نهر رینولدز ووادى سانت ماری وغیرها. 

۲- تلتقی بالأودية السابقة أودية معلقة تمثل روافد لها یفصل بینها حافات مرتفعة 
تنحدر بشدة نحو الوادی الرئیسی. ۱ ۱ 

۳- تظهر العدید من البحیرات التی مختل مواضع الحلبات الجليدية تلتف حولها حطوط 
الكنتور فی شکل نصف دائرى مثل بحيرة أفلانش فی الجنوب» وبحيرة کندی فی الشمال 
الغربی» وبحيرة توينز فى الجنوب الشرقی» وبحيرة ایسبرج التی أشير إليها آنفاً وکل هذه 
البحیرات تعرف ببحیرات الحلبات الجليدية Cirques Lakes‏ . 

-٤‏ تظهر بحیرات شريطية Ribbon Lakes‏ تمتد على طول قطاع من الأودية 
الجليدية مثل بحيرة جوزمین فى الشمال الشرقی وجزء من بحيرة «دونالده فی أقصى الجنوب 
الغربى. 

ج- تظهر الخريطة التالیة رقم (۱۱۹) منطقة تسودها التعرية الجليدية شمال ولاية 
«ويومنج» الأمريكية تعيش مرحلة الشباب تظهر منها الأشكال التالية ALN‏ عن النحت 
الجلیدی. 


شکل رقم (۱۱۹) منطقة تسودها التعرية الجليدية تعيش مرحلة الشباب 
Yet‏ 


۱- سلسلة من الحلبات الجليدية تتمیز بحوائط (حافات شديدة الانحدار) مع احتلال 
بحیرات لقیعانها. 

-٢‏ تعمیز القمم التی تفصل الحلبات عن بعضها بالاستدارة نتيجة لعمليات الصقل 
بفعل الجلید. 

۳- تنساب من الحلبات الجليدية أودية جليدية واضحة ال جاری تلتقی بروافا معلقة 
Hanging Valleys,‏ ۱ 

-٤‏ يبلغ الفاصل الرأسى بالخريطة (الفاصل الکنتوری) ۲۵۰ قدم. 

د- توضح اش حریطة العالیة رقم (۱۲۰) جزءاً من سلسلة جبال يونيتا الکبری شمال 
ولاية «یوتاه» الأمريكية تعيش مرحلة النضج فى دورة التعرية الجليدية تظهر منها الملامح 
الجیومورفولوجیة التالية :- ۱ 
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فى ولابة يوتاه تسودها التعرية الجبلية‎ 
حلبات جليدية ذات قيعان مستوية نسبيا.‎ - ١ 
يفصل بین الحلبات الجليدية وبعضها حافات مسننة أضيق من تلك الحافات التى‎ - 
CAA) أظهرتها الخريطة السابقة رقم‎ 


۳- تظهر قطاعات الأودية - التی تنبع من الحلبات الجليدية - بضیقها ومظهرها 
الخانقی خاصة عند منابعها العلیا (مخارجها من الحلبات الجلیدیة) . 

ه ~ توضح اخریطۂة التالية رقم (۰ ساحل فیور لوخ لينه Loch Linhe‏ 
باسکتلندا بمقیاس رسم ۱: ۱۳۳۲۰ (1,5 سما ١‏ کم) بفاصل کنتوری ۵۰ قدماء یتمیز 
هذا الساحل بكثرة اللامح والأشكال الرتبطة بالشحت الجليدى إلى جانب تأثره بالصدوع وهو 
فى ذلك يشبه کثیرا العديد من قطاعات السواحل الاسکتلتدية الغربية وكذلك سواحل کولبیا 
“Run‏ وسواحل ف وسواحل شيلى الجنوبية الغربية u”‏ جنوب غرب آیسلندا. 
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ویمکننا أن نلاحظ من الخريطة الخصائص والملامح الجیومورفولوجية التالية:- 

١‏ - استقامة نسبية لقطاعات الفيوردات. 

۲- تتمیز الشواطئع بشدة انحدارها نحو البحر مع عدم وجود أى فرصة لامتداد سهل 
باعل ۱ 

۳- تتمیز بعمق المياه الشاطفية بحیث يظهر جلیا الشكل المیز للفیوردات والذی بأخذ 
قطاعه العرضی حرف [1آ. ۱ 

4- مع الضیق الشدید للساحل» توجد مساحات محدودة مفطاة برواسب فيضية فى 
مواضع منخفضة ا منسوب. 

ه- تتمیز المنطقة ككل بوضوح آثار التعریة الجليدية Glacial erosion‏ بظهر ذلك من 
خلال وضوح الحلبات الجليدية والحافات التی تفصلها عن بعضها. 

-٦‏ یلاحظ وجود بحیرات شريطية تمتد محاورها من الشمال الشرقی إلى الجنوب 
الغربی فی موازاة الفیورد الرئیسی. 

۷- يلاحظ الكثافة الرتفعة لنظم العصریف المائى بالنطقة ما آدی إلى تقطم سطح 
المنطقة بجانب تعرضها للتصد ع ما ساعد على زيادة آثر عملیات النحت الجلیدی وعملیات 
التعرية النهرية التالية. 

ثانيا: الأشكال وا لملامح النانجة عن الارساب اجلیدی. 

مقدمة: 

تترسب الواد المنحوتة من الجبال بواسطة الأنهار الجليدية U‏ فی مجرى الوادى نفسه أو 
عند مصبه» وتتجه هذه الرواسب عند الصب إلى التراكم فى شکل حافة طولية تسمى بالركام 
النهائى End Msrains‏ يؤدى تراكمه إلى حجز المياه أمامه MBL)‏ منبع النهر الجلیدی) مكونا 
بحيرة حوضية ومع استمرار الترسيب بقاع هذه البحيرة فإنها تتلاشی فى النهاية تاركة سهلاً 
بحيرياً بقاع الوادى. 

ومن مظاهر الإرساب الجليدى فى الأراضى السهلية المنخفضة ما يعرف بالركام الأرضى 
Ground Morain‏ أو بسهل التل Till- Plain‏ يتميز مظهره العام بتموجه وظهور انبعاجات 
ونقعرات خفیفة فوق سطحه. 

۳۷ 


وتوجد ظاهرة أخرى تعرف بالکٹبان الجليدية أو الدروملینز Drumlins‏ تظهر فی 
جمعات قد تعلو سطح الرکام النهائی» يبدو مظهرها العام فى شکل تلال منخفضة مستديرة أو 
قبابية متباينة فى حجامها وأبعادهاء قد يصل طول بعضها إلى نحو الکیلو مترین» بارتفاع مائة 
pa‏ » وعادة ما تمتد محاو la‏ فی ye nea]‏ الجلید . 

ومن مظاهر الارساب الجلیدی كذلك الصخور الضالة Erratics- Rocks‏ وهی عبارة 
عن کتل صخرية كبيرة الحجم نقلت بواسطة الجلید لمسافات بعيدة لیتم ترسیبها بعیدا عن 
مصادرها الأصلية تدل الخدوش التی تکثر بها على أثر احتكاك الجلید بها. 

وتوجد ظاهرة رساب جلیدی خحرى ميزة تعرف بظاهرة الإسكرز Eskars‏ وهی عبارة 
عن حافة طولية الشکل تتکون من الرمال الخشنة Coarse Sands‏ والحصی Gravels‏ یطلق 
عليها أحيانا تعبیر أوزر 0887 يبدو آنها من نتاج عملیات ترسیب جلیدی نهری Glacis‏ 
Fluvial Deposition‏ . 

ومن ظاهرات الارساب الجلیدی أيضا ظاهرة الكام Kames‏ وهی عبارة عن تلال تعرف 
أحيانا بدالات الكام وتتكون من دبوات متموجة مكونة من الرمال والحصى ترسبت فى شكل 
مخروطات Cones‏ أو دالات مروحیة Arcuate Deltas‏ غير منتظمة تنتشر کثیرا فى سهول 
أمريكا الشمالية وشمالى غربى أورباء وتٹمیز بوجود يجويفات ومنخفضات ضحلة علی طول 
امتداد قممها (جودة حسنین © ۱۹۸ ؛ ص LOY‏ 

ویمکن تفهم اللامح والأشکال LAL‏ عن عملیات الارساب الجلیدی من حلیل 
الخرائط التالية: 

٠‏ أ- تبین الحريطة التالية رقم AND‏ جزءا من منطقة سهلية بولاية «نورث داکوتاه 

الأمريكية من لوحة بمقیاس رسم ۱: ۱۲۵۰۰ وبفاصل کنتوری قدره ٠١‏ قدما. 


یمکننا أن نلاحظ منها ما de‏ :- 
١‏ -أن طوبوغرافية ال OLAS‏ النهائية تغطی الجزء الأعظم من النطقة التى تمثلها 
الخريطة . 


۳.۸ 
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شكل رقم (۱۲۲) جزء من منعقة 7 مرتفعة فى ولاية نورث داكوتا الأمريكية 
۲- تظهر خلال منطقة البحیرات قنوات جليدية على ارتفاعات تصل إلى ۱۸۹۲ قدما 
باجاہ الجنوب الغربى 

۳- انتشار ظاهرة التلال العشوائية (تلال الکام) فی جنوب المنطقة. 

4- تظهر فى معظم اجزاء الخريطة ظاهرة القدور Kettels‏ أو النخفضات الضحلة. 
ه- تمثل البحيرات الموجودة المناطق المنخفضة التى انساب نحوها الجليد بعد انصهاره. 
-٦‏ فى أقصى شمال غرب الخريطة يسود تماما طوبوغرافية الانبعاجات والتقعرات 

Swelland Swale Topograply. 
۳۰۹ 


ب- یظهر من الخريطة التالية 
رقم (۱۲۳) الظاهرات حافة إسكر 
Eskar‏ تعرف باسم إنفيلد هو رسباك 
تمعد بشكل طولی واضح, لاحظ 
منها الخصائص الميزة لظاهرة الحافة 
الجليدية الطولية الناجة عن الارساب 
الجلیدی النهری, لاحظ کذلك 
التعرجات الخفيفة بقطاعها الطولی 
E‏ عن أثر المياه الجارية بعد انصهار 
الجليد. 


شكل رقم (۱۲۳) حاجز أسكر یعرف باسم انفیلند هورسباك 
ی توضح اخریطة التالية رقم (Y)‏ منطقة تنتشر بها ال رکامات الجليدية النهائية 
End Or Terminal Morains‏ فى شکل ر واسب صخرية مفككة نتجت عن العرسیب 
الجلیدی عند نهاية النهر الجلیدی» ویتوقف ترسیبها على حمولة النهر الجلیدی من الرواسب» 
وعلی قدرته على نحت الصخور بنفس الدرجة من السرعة التى تتراکم وكذلك على الفترة 
التى تمکٹھا جبهة الجلید التقدم دون انصهار. 


Yo 


شكل رقم (۱۲4) منطقة تنتشر بها الركامات النهائية والبحيرات الجليدية 
۲۱ 


ویمکننا أن نلاحظ من الخريطة ما یلی :- 

۱- امتداد نطاق من الرکامات النهائية من الشمال الشرقى LBL‏ الجنوب الخربی . 

۲- انتشار أعداد لا حصر لها من التلال الصغيرة والتخفضات. 

۳- يمتد إلى الجنوب الغربی من الخريطة سهل قلیل الانحدار تظهر فوقه بحيرة جليدية 
٠‏ طولية الشکل. 

٤‏ - تنتشر بالمنطقة الستنقعات والکثبان الجليدية. 

ج- یظهر من الخريطة التالية رقم (۱۲۵) مجموعة كبيرة من OLAS)‏ الجليدية 
Drumlins‏ غرب ولاية نيويورك الأمریکیة؛ تبدو فى شکل کروات طولية مكونة من جلامید 
وصلصال» تمتد محاورها موازية لا جاہ مرك الغطاء الجلیدی الستول عن ترسیبها؛ یصل 
ارتفاع بعضها إلى نحو ۹۰ متراً فوق منسوب سطح النطقة التی تمتد فوقهاء ویطلق على 
المظهر الذی تبينه الخريطة بتضاریس سلة البیض Basket Of Eggs Relief‏ . ۱ 
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شکل رقم )10( مجموعة كبيرة من الکٹبان الجلیدیة غرب ولایة نيويورك 
وأشهر مناطقها توجد فی آبرلندا الشمالية وشمال ا جلترا فى وادی «إن؛ وفى شمال 
الولایات التحدة قرب ماديسون ویسکونسن وجنوب بحيرة أونتاريو وسط ولاية نيويورك وفی 
ولایتی منسوتا وساوث دا کوتا. 


۳ 


الفصل التاسچ 


۱ 


القطاعات التضاريسية 
۱ من الخريطة الكنتورية 


على الرغم من تنوع القطاعات التضاريسية إلا أنه یمکن القول بأنها لا تخرج عن 
کونها خط بیانی یمثل سطح الأرض» وقد عرف «طه tole‏ القطاع ah‏ یمٹل الشکل العام 
لسطح الأرض بمناسیبه الختلفة على طول خط ما مستقیم وفی وضع al‏ أو رأسى أو مائل. 

ويمكن تصنیف القطاعات التضاريسية Gb‏ للتعريف السالف الذكر إلى BH‏ أنواع هی 
کالتالی :- 

۱- القطاعات التضاريسية المستقيمة- 

ومنها القطاع التضاریسی البسيط والتداخعل وال ركب والبانورامی» ومع اختلاف أنواعها 
وما توضحه وطريقة إنشائها فان شکل خط قطاع کل منها يأخذ الشکل الستقیم. 

۲- القطاعات التضاريسية المنحنية- 

وتسمی أحيانا القطاعات التضاريسية التعرجة ويفيد هذا النوع من القطاعات فی إعطاء 
فكرة واضحة عن ال جاری الائية» إذ توضح نقطتین هامتین همان 

٭ القطاعات العرضية على القطا ع الطولی للنهر. 

۴ القطاعات البیالیة :- 

وتسمی أحيانًا القطاعات الساحية ومنها المنحنى الهبسومتری والنحنی الکلینوجرافی 
والنحنی الا لتمتیری. 

وهی توضح بشکل عام أهم عنصرین بالخريطة الكنتورية وهما الاستواء والانحدار 
وتعتمد فى دقة رسمها على معرفة الساحة احصورة بين كل حط کنتورو آخر معرفة دقيقة. 

وبصفة عامة فينبغى أن تکون الخرائط التى یصمم من خلالها القطاع - بغض النظر 
عن اعتلاف نوعه — خرائط دقيقة معبرة تعبیر] كاملاً عن البیانات ولا یشوبها التشویه 

Ylo 


القطاع التضاريسى أن يكون متدا على طول محاور الظاهرات الجيمومورفولوجية الطلوب 
توضیحھا. 

آنظر الشكل رقم AD‏ والذی يوضح محور رئيسى لظاهرات چیمومورفولوجیة 
مختلفة بالخريطة ولعل أهمية القطاعات التضاريسية تكمن فی إعطاء صورة واضحة ودقيقةعن 
معالم سطح الأرض التی توضحها الخريطة الكنتورية وإبراز مدی الاستواء فى السطح» وتوضح 
أيضا التفاوت فى درجات الانحدار ومن هنا يمكن الاعتماد عليها فى مجال الدراسات 
التطبيقية أو الجيموموفورلوجية بالإضافة إلى كونها وسيلة أساسية لتدريب الطلاب وتدمية 
قدرتهم على استخلاص المعلومات من الخرائط. 1 
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شكل رقم AND‏ محور رئيس لظاهرات چیمومورفولوچية مختلفة 
ج2 


وفیما یلی عرض تفصیلی لکل نوع منها: 

أ- القطاع العضاریسی البسيط :-وھو شكل نظرى إنشائى يبلور صورة التضاريس على 
طول نحط القطاع بطريقة أكثر وضو ما تظهره الخريطة الكنتورية نفسهاء كما أنه محدد 
بالمستقيم الواصل بين نقطتين محددتين على الخريطة الکنتوریةء ولتصميم هذا القطاع نتبع 
الخطوات التالية = 

۱- إحضار ورقة ذات حافة مستوية تماما وتوضع على الخريطة الكنتورية بحیث تنطبق 
حافة الورقة مع حط القطاع الواصل بين النقطتين المراد عمل قطاع تضاریسی بينهما. 

انظر الشكل رقم (۱۲۸۰۱۲۷). 


شکل رقم ۷ وضع الورقة فوق الخريطة الكنتورية 


۳۷ 


شكل رقم (۱۲۸) نحط القطاع الواصل بین نة 
نقط تلاقی حافة الورقة مع خطوط الکنتور ویسجل 
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Y‏ يتم خدید 
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تلاق 


فى 


الخاص بها . انظر الشكل رقم 


AY 


۳۱۸ 
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شکل رقم (۱۲۹) انطباق حافة الورقة مع خطوط الکنتور 
عن Hulton's‏ 

۳- هيز ورقة ملمترات ویقاس طول خط القطاع بين النقطتین على الخريطة وبوضع ۱ 
بنفس قیاسه على ورقة الملمترات وتخدد على الورقة بداية ونهاية حط القطاع بکتابة الخروف أو 
الأرقام الداله على ذلك كما هی موجودة فی الخريطة. انظر الشکل رقم ۱۳۰۱). 

6- تثبت الورقة المستخدمة سابقاً والموقع عليها نقط التلاقى والمناسيب على الخط 
المرسوم بورقة الملمترات ويسمى ا حور الأفقى ءوبرسم حط عمودي) کمحور رأسى على الطرف 
الأیسر للمحور N‏ ويستخدم اور الرأسى كمقياس توضع عليه المناسيب ومن المفضل أن 
یکون مقیاس رسم انحور الرأسى مساويا مقیاس رسم حور الأفقى (مقیاس رسم الخريطة) . 

۲۹ 
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Speak and Carter: عن‎ 


-٥‏ تقام أعمدة من النقط ا ختلفة التی وقعت على قاعدة القطاع (ا حور الأفقى) 


احور الرأسی . انظر الشكل رقم AD‏ 


۳۲۰ 


شكل رقم (۱۳۱) توقيع الاعمدة 


الرأسية 


اللازمة لرسم 


a! 


ع التضاریسی 


برسمه بدون استعمال السطرة ثم 


1- نصل بین 


j 


نحذف الأعمدة الى كنا قد 


من المفضل تلوين 


طراف هذه الأعمدة 


بخط تقوم 


أقمناها. 
أو تظليل المساحة ا 
الشمال على ورقة 


= 


الم 


بين ا حور الأفقى 


وط 
ع وقيمة ا بالغة الرأسية انظر الشکل 


القطاع کما 


ر 


.AFD 


۱ 


وينبغى أن نلاحظ عدة أمور هامة هی: 


4 


- یفضل 


کالأنھار أو البحیرات. 


sf 


ل 3 


تب أسماء الظاهرات الجيمومورفولوجية الهامة 


على خط القطاع 


۲۲۱ 
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شکل رقم (۱۳۲) تظليل الساحة احصورة بين ا ور الأفقى وخط القطاع 
- غالبا ما تفوق الامتدادات الأفقية بکثیر الناسیب الرأسية خاصة فى الخرائط صغيرة 
القیاس ولذلك بضطر الکرتوجرافی إلى رسم القیاس الرأسى مكبرا بالنسبة للمقیاس الأفقى 
ویطلق على هذا العکبیر تعبير امبالغة الراسیةء وهذا يعنى أن تظهر التضاریس الارضية على طول 
. حط القطا ع مبالغ فى ارتفاعانها بالنسبة لامتدادها الأفقى» ولتحدید الميالغة الرأسية. 


نطبق العادلة التالية: 

الفاصل الرأسی + مقیاس رسم الخريطة. 

— القطاعات التضاريسية العداخلة — Superimposed Profifes‏ 

قد تتطلب الدراسة توضیح أكثر من ظاهرة چیمومورفولوجية تبدو موزعة على الخرائط 
ولرسم هذا النوع من القطاعات نتتبع الخطوات العالیة — 

۱- نقسم الخريطة الکنتورية إلى أقسام متساوية بواسطة خطوط مستقيمة موازية لبعضها 
وفی الوقت نفسه قاطعة لخطوط الکنتور بالخريطة» وتعطى هذه الخطوط حروف معينة لتحدیدها 
مثل أب» جء...لخ انظر الشکل رقم (۱۳۳). 

۲- إحضار ورقة بیضاء بحافة مستوية ونسجل علیها قيم خطوط الکنتور ونوقع هذا على 
ورقة اللمترات كما هو متبع فى رسم القطاع التضاریسی البسیط. 

YY 
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شكل رقم (۱۳۳) خطوط القطاعات المتداخخلة 
۳- نكرر نفس العمل ونقوم بتوقيع کل القطاعات على ورقة اطلمترات» أى تطبق هذه 


القطاعات فوق بعضها البعض وذلك بتوحيد خط القاعدة لها جمیه فنحصل على مجموعة 
القطاعات المتداخلة للخريطة كما يتضح ذلك من الشكل رقم CAVE)‏ 


وينبغى أن نلاعظ عدة أمور هامة هى : 
- مع هذا النوع من القطاعات لا تختفى الأجزاء المرتفعة منه الأجزاء المنخفضة 


للقطاعات التى تليه ومن ثم فالقطاعات المتداخلة تعطى تصور) io‏ لكل أجزاء سطح الأرض 
كما هی موضحه بالخريطة الكنتورية. ۱ 


۳۳۳ 


شکل رقم )111( as‏ رسم القطاعات المتداحلة 
عن : Hamhlim and Haward‏ 


- تفيد القطاعات التداحلة فى إعطاء صورة صادقة عن علاقة مستوى سطح الأرض 
فى مستوى القاعدة» كما يمكن توقيع بعض البيانات الجيولوجية على القطاعات التداخلة» 
ويكون هذا على درجة كبيرة من الأهمية فى التحليل المورفومترى للمنطقة. 
- تفيد القطاعات التداحلة فى الدراسات المقارنة بين القطاعات» كما يمكن أن توضح 
بسهولة الظاهرات الجيومورفولوجية المتكررة فى مناطق مختلفة وكذا الظاهرات الفريدة. 
۳۳ 


- إذا كانت القطاعات متعددة الأشكال نسبيا) فان هذا یقلل من فرص تلاصقها» ومن 
الضروری هنا عمل مبالغة رأسية اکبر من اللازم لضمان دقة التحلیل. 

- إذا كان الهدف من الدراسة LY‏ التشابه؛ ولیس التفرد فیمکن رسم عدد كبير من 
القطاعات - من ۹-٦‏ قطاع وتقوم بعد ذلك بالتكبير. 

- من المفضل ألا يرسم عدد كبير من القطاعات فى شكل واحد» فقد يؤدى هذا إلى 
تقاطعات كثيرة بين خطوط القطاعات فيصعب تتبعها خاصة إذا كانت القطاعات متشابهة 
وخطوطها متسقة» أى of‏ عدد القطاعات مرتبط فى تصميمه بوجود التباين والا ختلاف بين 
تضاريس الخريطة. 7 

ج- القطاعات البانورامية Proected Profiles‏ 

لا تختلف القطاعات البانورامية عن القطاعات المتداخلة فى طريقة الرسمء إلا أنه عند 
رسم القطاعات البانورامیة تمحى الأجزاء منه التى يخفيها القطاع الواقع آمامه» وهذا يعنى أن 
القطاع الأول يرسم بكامله أما القطاع الثانى فلا يرسم منه سوى الأجزاء التى تعلو القطاع 
الأول وهكذا بالنسبة للقطاع الثالث وما يرسم بعده. 

راجع الشكل رقم (۱۳۵) والذى يوضح القطاعات البانورامية 


at 


دک 


شکل رقم (۱۳۵) كيفية رسم القطا ع البانورامی 


To 


وینبغی فحص الخريطة الكنتورية جید) والتی سيصمم منها مجموعة القطاعات البانورامية 
بحیث یتضح ترتیب أى القطاعات نبداً برسمها ثم الثانی والثالث وهکذا» رأی أنه سیراعی فی 
ترتیب رسم القطاعات الأدنى أولة ثم الذی یعلوه ولذلك فالقطاعات البانورامية لا تصلح إلا فى 
الناطق المتدرجة الارتفاع. 

كنا تفید هده الطريقة آیضا فی خلیل الشکل العام للأجراء العلیا لأراضى ما بين 
الأودية والتعرف بدقة على آشکال القمم وبالتالی محاولة التعرف على العوامل التی آثرت على 
شکلها والعملیات التی آثرت فی ذلك» وعلی قدر آهمية هذا النوع من القطاعات فى Ji‏ 
الأجزاء العلیا وحط القمم فهی غير محدبة فى JA‏ بطون الا ودية والأجزاء النخفضة وذلك 
لک ٭ذہ الأجزاء لا تظهر على خط القطاع. 

ویذ کر «طه tole‏ فی دراسته أنه إذا رسمت عدة قطاعات بانورامية عرضية على طول 
sol‏ الأودية فیمکن of‏ تظهر هذه القطاعات كما لو كانت قطاعات متتالية ويحدث ذلك IS]‏ 
عملت القطاعات العرضية عمودية على حطوط کرش بحیث تقع قيعان الأودية فی 
جرع واحد من الشکل بقدر الامکان» والسہب فى ذلك ك أن قاع الوادی وجوانبه تزيد فى 
الارتفاع من الجزء الأدنى فی ااه النبع كما يضيق الوادی فی Ja‏ الا اہ وھذا la‏ یجعل 
القطاعات یظهر کل منها فوق الآخر بقلیل دون حدوث العداحلء ومن الواضح أنه ]15 لم 
يحدث تداخل بحیث لا تمحی أى أجزاء من القطاعات فإننا نصبح بازاء قطاعات متتالية لا 
قطاعات بانورامية» وعلى af‏ حال فان هذه القطاعات أي كان شکلها النهائی توضح بعض ما 
يوجد من مصاطب فی قيعان وجوانب الأودية فضلاً عن الشكل العام U‏ 

ء- القطاع التضاریسی المركب: Composite Profiles‏ 


يظهر هذا النوع من القطاعات القمم الجبلية ولذلك فهو يعطى فكرة عند المناسيب 
المرتفعة فقط بالخريطة الكنتورية والمظهر التضاریسی العام ولتصميم هذا القطاع نتبع الخطوات 
التالية: 

- نقسم الخريطة e‏ یت وج من الخطوط المستقيمة المتوازية ونراعى أنه كلما 
كان التقسیم على مسافة أفقیة آقل زاد عدد هذه الخطوط التی تغطى سطح الخريطة كان هذا 
بالتالى أدق فى خلیل الظاهرات التضاريسية. 


(۱) طه جاد خلیل الخريطة الكنتورية بمفهوم جمر فلوحى) LEM‏ اللصریةء ۱۹۸۰ء ص ۸۱. 
۳۳۹ 


تتبع نفس خطوات العمل فى رسم القطاع المتداخل مع الوضع فى الاعتبار أننا هنا 
نرسم قمم هذه القطاعات فقط فنحصل على القطاع المركب. انظر الشكل AD‏ 


AAA 
ہک کے‎ 4 E 
Ban] ۱۱3/7 a 
لدت‎ 


جنوس طريق ‏ ر Je‏ 


ul:‏ ۳ 8 زوس 


الحنوب مقیاس الرسم الأفقي : ا ۰۰۰ 6۰ 
مقياس الرسم ال رأمي : ye eee ry‏ 


شکل رقم YD‏ كيفية رسم القطاع الم رکب 
۳۳۷ 


ومن عيوب هذا النوع من القطاعات ظهور مسافات متساوية الارتفاع تعطی انطباع 
خاطیم عن درجة الانحدار» ولعل السبب فى ذلك برجم إلى کون خط القطاع يكون موازيا 
yan‏ الشیء لخط الکنتور فی ¿blu‏ من الخریطةء وهذا يؤدى إلى ظهور النقط ús ¿A‏ 
فیها خطوط الکنتور متباعدة عن بعضها البعض أو تفصلها مسافة أفقية كبيرة» ويمكن تلافى 
هذا القصور باستخدام طريقة أخرى فى التصمیم تعطی الانطباع السلیم عند دراسة الخریطة 
وخحطوات oda‏ الطريقة کالتالی :- 

۱- إحضار مسطرة حرف ۲ أو Glee‏ قائم الزاوية ونح رکه على حافة الخريطة الكنتورية 


۲- نحدد النقط التى تلتقی فیها السطرة مع أعلى ارتفاع. 


۳- نستمر فی مخريك السطره واسقاط أعمدة رأسية من أعلى نقط تقابلها السطرة على 
حافة الخريطة. 

-٤‏ نمد کل هذه الخطوط الرأسية على استقامتها نحو حط القطاع وینتهی کل خط 
فیها عند الارتفاع الخاص به والذی یوضحه ا ور الرأسى للقطاع. 


-٥‏ بتوصیل نهایات الخطوط بخط واحد نحصل على القطاع ال رکب والذی يوضح 
لنا قمم سطح الأرض على طول خط القطاع الوضح بالخريطة الکنتورية. 


انظر الشكل رقم (۱۳۷). 


YYA 


شكل رقم (۱۳۷) إسقاط الأعمدة الرأسية بالقطاع ال رکب 


انیا — القطاعات التضاريسية المنحة:- 


أ- القطاع الطولی للٹھر:- 


يمثل القطاع الطولی للنهر انحدار امجری» وتتمیز الأنهار دائمة الجریان والمجارى المائية 


الفصلیة بوضوحها على الخرائط الكنتورية» انظر الشکل رقم (۱۳۸) وهی تختلف فی ذلك. . 
عن خطوط الجریان فى الناطق الجافة وشبه الجافة؛ ولعل السبب فی ذلك برجم 


إلى أن الأولى 


واضحة ومحدودة فى الطبيعة 


والثانية غير ذلك. كما أن 


الأنهار دائمة الجريان يصيبها بعض 


التغيرات البيئية وهی أيضا تختلف فى ذلك عن الأودية الجافة ولذلك فان العديد من الخرائط 


۱ 


نتورية التى تمثل الناطق الجافة وشبه الجافة لا تظهر بها كل خطوط الأودية الجافة. 


۳۳۹ 


شکل رقم CITA)‏ مجسم وخريطة كنتورية موضح بها اجاری ا مائیة 
۳۳۰ 


ومن أهم ما توضحه القطاعات الطولية للأنهار أو الأودية الجافة الرحلة التی یمر بها 
القطاعء فهناك القطاعات المتعادلة وغیر المتعادلة هذا بالإضافة إلى مخديد المراحل العمرية على 
للقطاع على صفة التعادل» كما يدل وجود نقط التقطع فى بعض أجزاء القطاع على صفة 

۱- نرسم Cail he‏ على الورقة اخصصة لرسم القطاع الطولى ويسمى هذا الخط خط 
قاعدة القطاع. 

۲- نقيم عمودا رأسی) عند أحد طرفى خط القاعدة ونحدد على هذا الخط الرأسى 
الارتفاعات كما توضحها الخريطة الكنتورية. 

۳- يفضل أن تختار قیم الارتفاعات بالسنتيمترات على طول احور الرأسى بشیء من 
المبالغة الرأسية. 

4 - یستخدم القسم Divider‏ لقياس طول ا جری الما ئی بين كل خطى كنتور 
متتاليين وذلك بفتحة المقسم فتحة دقيقة لا نزید عن ۳م. 

-٥‏ للحصول على طول ا جری المائى بين خطين كنتور متتاليين نقوم بضرب قيمة 
فتحة القسم فی عدد النقلات۔ 

-٦‏ نقوم بتوقيع السافة القاسه بواسطة القسم أمام كل ارتفاع حسب التقسیم الوضح 
على ا حور الرأسی بالقطاع ونستمر فى هذه العملية حتی نهاية انجری ا مائی. 

۷- نصل بين النقط احددة على خط القطاع بخط يرسم بالید فنحصل فى النهاية 
على القطا ع الطولی للنهر انظر الشکل رقم (۱۳۹). 


۳۳۱ 


القطاعالادنی 
GENTLE GRADIENT‏ 


الارساب 
IDEAL SECTION ALONG THE RIVER FROM ITS SOURCE TO ITS MOUTH‏ 


شكل رقم (۱۳۹) كيفية رسم القطاع الطولی للنهر 


ب- القطاعات العرضية للأودية: 

تفيد هذه القطاعات فی التعرف على الرحلة التطورية للأودية» كما تعطى فكرة عامة 
عن العمليات الجيومورفولوجية المؤثرة فی شكل القطاع العرضی کمعدلات النحت والارساب 
والعمليات البنيوية امختلفةء انظر الشكل رقم CVE)‏ وقد نحتاج إلى تصميم أكثر من قطاع 


عرضى ونخاصة فى ا جماری المائية الكبيرة وذلك للتعرف على تفاصيل أكثر عن الشكل العام 
للقطاع وخصائصه. 


شكل رقم NE)‏ النهرية 


۳۳۳ 


وإلى حد كبير يدل شکل الوادى على الرحلة التطورية فقد أوضح «ولیم موريس ديفز؛ 


فى دراسات عديدة له على أن شکل > VS‏ يدل على مرحلة الشباب للأودية» كما يدل 
شکل حرف لا على مرحلة النضجء أما إذا كان جانبی الوادى متباعدين جد) وبطيئة الانحدار 


انظر الشكل رقم (۱ ۱4). 
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شكل رقم )١41(‏ النهر فى مرحلة الشیخوخة 


ولا تختلف طريقة رسم هذه القطاعات عن طريقة رسم القطاعات المتداخلة (المتسلسلة) 


من حيث أن الخطوط التى ترسم على طولها القطاعات العرضية للأودية النهرية تكون قاطعة 
أى عمودية على GUE‏ هذه الأودية. 


ولرسم هذا النوع من القطاعات نتبع الخطوات التالیة:- 

۱- نحدد مواقع القطاعات العرضية على الخريطة. 

1- یتم نقل تقاطع خطوط الكنتور على ا جری ا ائی. 

۳- يحدد على القطا ع الطولی مجرى النهر نقط تقاطعه مع القطاعات العرضیة . 


۳۳۶ 


-٤‏ إحضار شريط من الورق يوضع فوق خط القطاع العرضى وتنقل عليه نقط التقاطع 
مع خطوط الکنتور وأیضا نقط تقاطعه مع انجری ا ائی. 

-٥‏ لا بد أن تكون حافة شريط الورق موازية Chas‏ للمحور الأفقى للقطاع الطولی. 

-٦‏ يراعى أن تصمم القطاعات العرضية فی أحباس مختلفة على طول ا جری المائى 
(الأعلى» الأوسطء الأدنى) وذلك بغرض إيجاز الظواهر الجيومورفولوجية على طول انجری 
الائی. 

ی 


انظر الشكل رقم VEY)‏ 


شكل رقم VEN)‏ كيفية رسم القطاع العرضی للنهر 
We‏ القطاعات البيانية .- 


أ- المنحنی الهبسومتری:- Hypsometric‏ 

ویسمی اُحیانا الهیسوجرافی Hypsognaphic‏ 

وهو منحنی تكرارى متجمع یوضح العلاقة بین ظاهرتين متغيرتين هما الارتفاع 
والمساحة» وهو يعد أيضا ضمن الطرق الورفومترية التى تعطى فكرة شاملة عن السطح 
وخصائصه ويمكن اتباع الخطوات الآتية فى تصميم هذا المنحنى- 

۱- تقاس مساحة کل من النطاقات الكنتورية - المساحة بين كل خطى كنتور 
متتالين-- قياس) دقية) باستخدام أجهزة قياس المساحات على الخرائط. 

۲- نرسم محورين أفقى لتمثيل الساحات ورأسى لتمثيل الارتفاعات» ويراعى فى 
تقسيم ا حور الأفقى تقسيمه إلى أجزاء قياسيه تکتب علیها أرقام بالتدریج تنتهی بالمساحة الكلية 
لجمیع النطاقات. 


‘Yo 


۳- ينبغى مراعاة ما يجب مراعانه فی رسم المنحنيات التكرارية التجمعة بصفة عامة فی 
أن توقع النقط التى يرسم هذا المنحنى عند الحد العلوى لفعة النسوب» أى أمام الرقم الٹانی من 
رقمى كل نطاق كنتورى وكذلك عند الحد العلوى للمساحة المقابلة لكل نطاق. 

-٤‏ إذا كان من المفضل أن تبين المساحات للنطاقات الكنتوريه کنسب مثویة فيمكن 
توضيح ذلك على ا حورین الأفقى والرأسى وذلك بکتابة أرقام تبدأ من الصفر وتنتهی إلى 
۰ عند نهاية كل من ا حورین انظر الشكل رقم DEP‏ 


شكل رقم (۱4۳) المنحنى الھبسوجرافی 

ولا شك فى أن المنحنى الهبسومتری المصمم بالدسب المثوية يعد على درجة كبيرة من 
الأهمية خخاصة فى الدراسات المقارنة بين أحواض التصريف النهرى وفى هذا ا جال یذ کر 
سترپلر af Strahler‏ ليس هناك شروطا متفق عليها لتناسب طول ا حور الأفقى مع ا حور 
الرأسى إلا أن من الفضل فی دراسات التصریف النهری وتوضیح خصائص الاأحواض أن 
یتمائل طول ا حورین. 

ويدل النحنی الهبسومتری على مرحلة الچیمورفولوجية التی يمر بها حوض التصريف 
إذ أن المنحنى إذا وقع بشكل ممتد تعبیراعن نقطة الأساس فهذا يعنى مرحلة الشباب» وإذا كان 
فى موقع متوسط فهذا یی مرحلة النضجء أما إذا كان المنحنى يمتد معظمه بالقرب من نقطة 
الأساس فهذا يدل على مرحلة الشيخوخة. 


۲۳ 


انظر الشکل رقم VEE)‏ 


۳ 
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شكل رقم (144) ll‏ الهبسومترى والرحلة الجيومورفولوجية للٹھر ۾ 


ب- النحنی الکلینوجرافی Clinographic‏ 

۷ یمکن الاعتماد علی النحنی الهبسومترى فى معرفة درجة انحدار السطح فهو منحنى 
إحصائى أقصى ما يمكن أن يوضحه التغير فى السطح وشکل الانحدار وذلك حسب ضيق 
الساحة أو اتساعها فى ثة المنسوب. 

ويفيد المتحنى الكلينوجرافى فى معرفة متوسط الانحدار بين كل خطى کنتور متتالیین» 
ولعرفة درجة الانحدار بين كل من خطی كنتور متالیین فى الخريطة الكنتوربة نتبع الخطوات 
التالية: 

وللحصول على درجة الانحدار بين خطوط الکنتور تقاس الساحة احصورة بين خطوط 
الكنتور» وتعامل هذه الساحات وكأنها مساحات دوائر منتظمة ومنها يمكن استنتاج نصف 

۳۳۷ 


المساحة 
القط وکما هو معروف أن مساحة الداثرة = ط × نق۲» أى أن نصف القطر نق = 


انظر الشکل رقم )180( 
J‏ 
ص ر ہالآمتاد ۱ 
شكل رقم o)‏ فكرة المنحنى الکلینوجرافی 


وتعتبر أنصاف أقطار الدوائر المثلة للمساحات انحصورة بخطوط الکنتور هى الخطوة 
الأساسية فى حساب درجة الانحدار بين کل حط كنتور وآخر فالفرق بين نصفی قطر دائرتی 
خطی کنتور متتاليين يمثل المسافة الأفقية. 

انظر الشكل رقم VEN)‏ 


شكل رقم NED‏ المنحنى الکلینوجرافی 


والذی یتضح فيه أن الضلع (أب) مثلاً للفرق بين نصف القطر والضلع (ب ج) مثلا 
للفاصل الرأسى بالخريطة وهو ثابت» والزاوية (ب أ ج) هی زاوية الانحدار ویمکن معرفتها 


بتطبیق القانون التالی :؛- 
المقا 
ظا الزاوية = سے 0 
جاور = ع : 
حيث أن ل هى الفاصل الرأسى بين خطوط الکنتور. 


ر نصف قطر الدائرة الكبرى. 
ع le‏ 


۱- نرسم محورين آحدهما أفقى والآحر رأسی حیث يمثل طول ا حور الأفقى بواسطة 
نصف قطر الدائرة الممثلة لأدنى خط کنتور بالخريطة ويختار له مقياس رسم مناسب أو يستخدم 


۲- نبداًاللحنی الکلینوجرافی باستخدام النقلة وتوقيع كل زاویة انحدار بين کل من 
خطى كنتور متتاليين» ونمد الخطوط الدالة على زوايا الانحدار ا ختلفة على استقامتها فنحصل 


Altimetric Frequency Graph جب المنحنى الألتيمترى‎ 


قد يكون معرفة المنسوب الدقيق لنقطة ما فوق سطح اليابس أقل أهمية من معرفة العلاقة 
بين مناسيب مجموعة عديدة من النقط على حدة وهذا ما يوضحه النحنی الألتيمترى. 


يفيد هذا المنحنى فى معرفة العديد من الظواهر التى تتعلق بالتعرية وهو يعتمد فى إنشائه 
على طريقة الأعمدة البيانية النسبية للتوزيعات التکراریةء أى توضيح المناسيب التى بترکز بها 
التكرار الكبير» ولا شك فى أن العدد الكبير هنا يفى احتمال وجود سطح التعرية. 
۲۳۹ 


ية ب- 


ولرسم هذا المنحنى نتبع الخطوات التا 


-١‏ نرسم محورين أفقى ورأسى ونوقع على ا حور الأفقى الارتفاعات من واقع الخريطة 


a 


الكنتورية وعلى انور الرأسى الساحات فتکون المساحة المحصورة بين کل خطی کنتور متتاليين 


أمام ا حور الرأسى على شكل عمود يرتكز على ارتفاع هذا المنسوب تین سطح البحر انظر 
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شکل رقم (۱۷) طريقة إنشاء النحنی الا لتمیتری 
۲- نحذف الخطوط التی تنتهی عند قاعدة N‏ 
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أيضا 


7 
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شكل رقم EN‏ النحنی الألتميترى 


4° 


التحليل الکرتوجرافی 
للخريطة الكنتورية 


الکثیر من القطاعات التضاريسية الستقيمة والمنحنية والبيانية والتی ترسم من الخريطة 
الكنتورية لا تفيد بشكل واضح فى التعرف على عناصر هامة فی سطح الأرض کالانحدار 
والاستواع» وخاصة إذا كانت الخرائط الكنتورية عامة وذات مقياس رسم صغیر والفترة الكنتورية 
بها من الاتساع بحيث لا تظهر العدید من خصائص وسمات السطح» ولذلك فقد ابتكرت 
العديد من الطرق الكرتوجرافية الكمية لتعالج أوجه النقص فى القطاعات السالفة الذكرء ولقد 
تمخضت هذه الطرق عن إخراج العديد من الخرائط لعل أهمها ما يأتى:- 

. Ralative Relief Map التضاريس النسبية (ا حلیة)‎ day > - ١ 

Elevation- Relief Ratio حريطة معدل ارتفاع التضاريس‎ — Y 

۳- خريطة معدل الانحدار Average Stope‏ 

Block Diagrams المجسمات‎ -٤ 

-١‏ خريطة التضاريس النسبية (اغلية). 

بالنظر إلى أية خریطة كنتورية تدرك بأننا لا نستطيع أن نشعر بالمنسوب الحقيقى بالنسبة 
لسطح البحر ارتفاعاً أو انخفاضاً بقدر ما يتجسد فى الذهن من اختلاف مناسيب النقط بالنسبة 
إلى بعضها البعض» وهذا يعنى أن الحكم على طبيعة منطقة ما (جبلية- هضبة- سهلية) ليس 
بالأمر السهل على قاری الخريطة الكنتورية للمناطق المحدودة الساحة» وبشكل آخر نقول بأن 
الاعتماد على قراءة خطوط الکنتور وحدها لا تعطى فكرة وافية عن طبيعة المنطقةء وهذا بوضح 
أهمية دراسة العلاقة بين الرتفعات والنخفضات فى منطقة ماء أو ما يمكن أن نسميه 
التضاريس النسبية. 

وقد قدم Smith‏ ۳ آول دراسة حول هذا الوضوع وكانت بولاية «اوهایوه بالولايات 
المتحدة الأمريكية؛ وقد استخدمت فى هذه الدراسة خريطة كنتورية عامة للولاية بمقياس IN‏ 
۰ وقد قسمت منطقة البحث إلى مجموعة مستطیلات 4,4 OVX‏ ميل فى الطبيعة 
ثم قام بحساب الفرق بين أعلى منسوب وأدنى منسوب داخل كل مستطيل ثم وصل بین 
النقط ا متساویة فى الفروق بخطوط تساوى وذلك بفارق رأسى قدره ۱۰۰ قدم» وقد استخدم 
Smith‏ التظلیل لإبراز المناطق المتشابهة فى تضاريسهاء انظر الشکل NED,‏ 
Smith G.H., Relative Relief Of Ohio Geog, Rev Vol.25.1935.PP284..‏ )1( 
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وقد dal‏ دیکنسون Dickinson‏ .6.0 ۱۹۷۳ عن Smith‏ سمیث طريقته وطبقها 
بمنطقة شمال ا جلترا واستخدم فى ذلك الخرائط الطبوغرافیة الاتجلیزیة مقياس /١‏ ۱۳۳۰ 
وحدد لھا أكثر من فاصل رأسى» إلا أن خريطة ديكنسون كانت مختلفة» فهو لم يعتمد على 
خط القیم ا متساویة فی إبراز الاختلاف ولکنه فضل استخدام تظلیل المربعات فقط. 

وقد اقترح ملر Miller‏ إمكانية تطوير هذه الطريقة وذلك بقسمة الدی الرأسی ہین 
Pr‏ نقطة وأوطأ نقطة على السافة الأفقية بینهما ثم رسم خریطة بخطوط متساوية بالقیم 
الستخرجة لتمٹیل معدل الانحدار" . 

وبصفة عامة يمكن القول أن خخريطة سمیث تتناسب مع الناطق ذات التكوين الرسوبى 
الأفقى والتی تتمیز بانحدارات منتظمة وهذا غالبا لا یکون إلا فى مناطق السهول» وایضا فى 
المناطق الهضبية ذات الأسطح شبه الستوية وهذا يعنى أن هذه الطريقة تتناسب مع الظاهرات 
ذات التاریخ الفریوغرافی البسیط, انظر الشکل رقم (۱۵۰). 

وقد استخدم کل من ردیس وهنری نفس الطريقة وقاما بتطبیقها فى شرق ANA‏ 
المتحدة الأمريكية (ولایات ماسانشوستس» رودایلند» کنیتیکت) وخرجا بنتائج غير مرضیةء ما 
Legler‏ یفکران فی طريقة آحری جديدة اعتمدت على تقسیم الخريطة إلى مربحات صغيرة 
على أساس کثافة حطوط الکنتور فى كل مربع. ۱ ۱ 

وما من شك فی أن هذه الطريقة تعد من الطرق ا لثالیة فی الناطق ذات التباین النسبی 
القليل بين التضاریس ومن ثم فهی لا تصلح كمعيار لمعرفة التضاریس انحلیة فى السهول 
التحانية حیث الأودية العميقة والتلال البارزة؛ كما أنها لا تصلح فى الناطق العقدة جيولوجياً 
والتی تعاقب علیها أكثر من دورة ADE‏ 

۲- خريطة معدل ارتفاع التضاریس :- 

وتهدف هذه الخريطة إلى توضیح نسبة الأراضى- الرتفعة أو المنخفضة - إلى اجمالی 
مساحة الخریطةء كما أنها تفید بشكل عام فى التعرف على أنواع الانحدارات. 
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وتقوم فكرة تصميم هذه الخريطة على معرفة أعلى منسوب لسطح الأرض داحل 
وحدات مساحية منتظمة كالمربعات أو المستطيلات وهى حدد من قبل الکرتوجرافی» ولتصميم 
هذه الخريطة نتبع الخطوات التالیة:- 

١‏ - إحضار الخريطة الكنتورية المطلوب العمل بها. 

۲- إحضار ورقة الكلك ووضعها على الخريطة ورسم شبكة المربعات عليها. 

۳- قراءة أعلى خط كنتور يمر بداخل كل مربع. 

٤‏ - تسجيل القيم داخل الربم. 

و تظلل الربعات بدرجات ظل تج القیم الموجودة داحل کل مربع ویحدد الفاصل 
الرأسى الستخدم فى الخريطة. 

-٦‏ تمحى أضلاع المربعات المتجاورة والمتساوية فى قيم معدل الارتفاع وذات الظل 
الواحد. 

انظر الشكل رقم )101( وصمم بواسطته خريطة توضح معدل ارتفاع التضاریس. 

۳- خمريطة معدل الانحدار:- 

تعتمد هذه الخريطة فى إنشائها على الخريطة الكنتورية وفكرتها قائمة على تمٹیل 
درج ت الانحدار بطريقة التوزيع بالنقطة النتظمة الشكل الحددة المدلول؛ ومن الناحية النظرية 
فهذه الطريقة تعل تعہیر کمی صحیح عن درجات الانحدار إذ يمكن عد هذه النقط وبالتالی 
أخذ انطباع سريع وصحیح عن المناطق ذات الانحدار الشديد والأخرى بطيئة الانحدار طبقاً 
لتقارب وتزاحم هذه التقط أو تباعدها وانتشارها ولتصميم هذه الخريطة نتبع الخطوات التالية +- 

-١‏ إحضار الخريطة الكنتورية المطلوب العمل بها ويفضل أن تكون ذات مقياس رسم 

۲- إحضار ورقة كلك ووضعها فوق الخريطة الكنتورية ورسم شبكة من المربعات عليها 
بحيث يمثل كل مربع مساحة قدرها كيلو متراً مربعاً واحداً فى الطبیعةء وترسم هذه المربعات 


بالقلم الرصاص حسب مقياس رسم. 
۱:۷ 
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Goy Y‏ معدل انحدار سطح الأرض داعل کل مربع من هذه الربعات وذلك 
بالمعادلة التالية- 
عدد خطوط الكنتور التى تمر فى ا مرہع × الفترة الكنتورية 
NY‏ 
—t‏ تسجل داخل کل مربع نا المعادلة السابقة وهو معدل الانحدار. 
—o‏ تمثل قیم معدلات الانحدار بنقط ذات حجم منتظم. 


1- يختار لكل نقطة مدلول کمی للدلالة على معدل الانحدار کأن یکرت ثلا کل 
SEIN‏ 
Y‏ يحدد عدد النقط داعل کل مربع حسب الدلول الکمی الختار للنقطة و hp‏ 


معدل الانحدار. 


ويراعى أن یکون حجم النقطة مناسب فلا يختار حجم كبير فتتلاحم هذه النقط مع 
بعضها البعض فى الناطق ذات معدل الانحدار البطى» كما لا ينبغى أن تکون ذات حجم 
صغیر للغاية كما يراعى Lal‏ أن يتم توزیع النقط داخل کل مربع بطريقة عشوائية ولیست 
منتظمة ويفضل الاستعانة بالخريطة الكنتورية فى التوزيع لتكثيف النقط فى المناطق التى يزداد 
فيها عدد خطوط الكنتور وذلك لتخرج خريطة معدل الانحدار متفقة تماماً مع تدرج كثافة 
خطوط الكنتور. 

/- تمحى المربعات ا مرسومة فتظهر الخريطة بالشکل النهائی ۰ 

انظر الشكل رقم (۱۵۲) وصمم منه خريطة معدل الانحدار. 

ولعل من عيوب هذه الخريطة أنها تعتمد وبشكل كبير على الخريطة الكنتورية ولذلك 
فال التصميمات الرسومة بها الخريطة الكنتورية تنتقل إليها كما أن هذه الطريقة لا تصلح إلا 
للمناطق المتباينة التضرس» فالمناطق المتجانسة فى درجة انحدارها لا يسهل توضيح تفصيلات 
معدلات الانحدار بهاء ولكن بشكل عام فالخريطة مفيدة فى إعطاء الصورة العامة لمعدلات 
الانحدار خاصة إذا ما صمم الكرتوجرافى مجموعة مربعاته بأبعاد صغيرة. 


۲4۹ 


شكل رقم (۱۵۲) كيفية إنشاء معدل الانحدار من الخريطة الكنتورية 
6 — الحسمات — 


تعبر اجسمات عن مظاهر سطح الأرض ا ختلفة بأبعادها الثلائة ولعل فى ا جسمات 
تمٹیل أفضل من الخريطة الكنتورية للمظاهر ا ختلفة فى کونها توضح شکل سطح الأرض 
وبنيتها فی آن واحدء ویمکن رسم مجسم لأى مظهر چیومورفولوجی يشغل على الخريطة 
الکنتورية مساحة صغيرة» وذلك باتباع الخطوات التالیة:-انظر الشکل رقم (۰)۱۵۳ ۰۲۱۵۶۱ 

۱- تصمم مجموعة من الربعات على ورقة كلك وکلما كانت آبعاد الریعات أصغر 
كلما كان العمل أدق. 


۲- توضع ورقة الکلك de‏ الخريطة الكنتورية المراد عمل سید لبعض معالمها. 

۳- دید ا جاہ Oreintation‏ ا جسم وپعد نسب الاجاهات هو الذی یصنع زاوية 
تتراوح بين ٤٤-٥٣‏ مع احور الصادی للخريطة الکنتورية. 

4 - تقام أعمدة رأسية عند الأركان الأربعة للشبكة؛ فهذه توضح الجوانب الأربعة 
الجسم 

۵- ترسم قطاعات تضاريسية على خط أفقى من خطوط الشبكة. 

-٦‏ لضمان الحصول على رسم مجسم مثل للمظهر الجیومورفولوجی ترسم خطوط 


الهاشور لیستفاد منها فى توضیح El‏ انحدار سطح الأرض» أى أن خطوط الهاشور تعمل 
كأداة معاونة للقطاعات التضاريسية. 


۷- يحبر ا جسم وتکتب أسماء المعالم الرئيسية علية. 


۸- توضح نقط ا مناسیب الرئيسية والهامة على الجسم ويوضع عليه مقياس الرسم. 
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عن روہنسون وآخرین 


یقصد بالتحليل المورفومترى ذلك النوع من التحليل الذى يتناول ظاهرات سطح 
الأرض معتمد) ساسا على الأرقام والبيانات المأخوذة من الخريطة الكنتورية والصور الجوية 
والفضائية بجانب الدراسات الحقلية فى مناطق ظهور الظاهرات المطلوب تخليلها ودراستها مثل 
مجرى نهر أو قطاع فى ساحل وغير ذلك من ظاهرات وأشكال. 

والحقيقة أن وسائل التحليل الكمى قد بدأت مختل GS‏ بارژ) فى دراسة الخصائص 
الجيومورفولوجية لأشكال سطح الأرض ول محل الأساليب الوصفية فى خلیل شبكات 
التصريف الٹھری والسفوح والأحواض وأشكال الإرساب الرملى وقطاعات السواحل وما بها من 
ملامح مورفولوجية متعددة. 

وكما ذكر آنفا فإنه من الواجب الأحذ فى الاعتبار أن الدراسة التحليلية والتفسيرية 
الدقيقة للخريطة الکنتوریة لا بد أن تكون مزعومة بدراسة میدانیة للمکان» مع إمكانية استخدام 
الصور الجوية المتاحة للمنطقة بحال الدراسة» ولا ننسى كذلك مدی الفائدة التى يمكن أن 
تعود على النتائج من خلال الاستعانة بالخرائط الجيولوجية. 

وبالنسبة لدراسة ومخليل وتتبع مراحل التطور التى مرت بها منطقة ما من الخربطة 
الكنتورية» فإنه فى هذه الحالة يجب الاستعانة بسلسلة من الخرائط الكنتورية أو من الصور 
الجوية بتواريخ مختلفة لنفس المنطقة مثل تطور لسان ساحلى Coustal spit‏ أو تطور خط 
الشاطئ لمنطقة معينة أو تطور مساحة لاچون ساحلى أم تطور قطاع فى مجرى نهر ما كما 
سيتضح ذلك من الصفحات القادمة والتى سوف تركز الدراسة خلالها على التحليل 
المورفومترى لأحواض التصريف النهرى وشبکانها مع إيجاز لاستخدام الوسائل الکمية فى 
معالجات مورفومترية لبعض الظاهرات الجيومورفولوجية الأخری. 


يهدف استخدام أساليب التحليل المورفومترى إلى زيادة معلوماتنا عن النظام الفعلى 
لشبكة التصريف المائى وتسهيل عملية التصنیف النوعی لها إلى جانب المساعدة فى معرفة 
العلاقة بين أحواض التصريف وقنواتھا المائية (شبكة ا جاری) ومعرفة إمكانية القارنة بين 
أحواض التصريف ا ختلفةء ثم محاولة التوصل إلى تعميمات مفيدة وقوانين - إذا أمكن - 
حکم العلاقة بين الأحواض وا جاری المائية بطرق موضوعية وأساليب رياضية ۳. 
-1١‏ صفوح خخيرء البحث الجغرافى (مناهجه وأساليبه) الریاض: ۱۹۹۰ء ص ۰۳۱ 


ترکیب النظام البھری:- 

من الأمور الأساسية فى ذلك معالجة خخصائص حوض التصريف النهری ودراسة شبکات | 
القنوات النهرية التى يتضمنها داحله» وكذلك منطقة تقسيم المياه التی محده ( مخيط به) وتفصله 
عن غیره من أحواض تصریف مائية مجاورة. 

والواقع أن تنظیم شبكة القنوات النهرية ذات أهمية كبيرة» لأنها تعکس كفاءة خطوط 
التصریف الرثيسية فى نقل کل من الطاقة energy‏ والواد materials‏ التى تتدفق Je‏ 
نظام حوض التصریف النهری» إلى جانب ذلك فإن العدید من الخصائص الورفولوجية للحوض 
comm)‏ وطول قنواته BUS‏ تصریفه) یمکن أن ترتبط ارتباطا مباشر) بالخصائص الهیدرولوجية 
مثل تصرف الاء من الحوض. 

وكما نعرف فان منطقة الحوض النهری توجد بها مجموعة من الخصائص Proper-‏ 
ties‏ التى یمکن قياسهاء ما یساعد على دید حصائص الشبكة وحوضها والتی یظهر الجدول 
التالى رقم (۱) بعضا منها والخاص بخصائص حوض التصریف. 
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" جدول رقم (۱) التغیرات المورفومترية لأحواض التصریف النهرى. 


(B. G) Basin Geometry: 
AU 
LB 
Br 
BP 
مساحة دائرة تتساوی مع نفس الحوض فى طول اھیط.‎ + (AU) ٢مكلاب مساحة الحوض‎ 
قطر دائرة مسارية لساحة الحوض بالكم٢ + طول محيطه.‎ 

مساحة الحوض پالکم۲ + مربع طول الحوض بالكم. 

محيط الحوض بالكم + محيط دائرة يكافئ مساحتها مساحة الحوض بالكم. 


أولا: هندسة الحوض: 
-١‏ مساحة الحرض 
۲- طول الحوض 

۳- عرض الحوض 
)- محيط الحوض 

۵- استدارة الحوض = 
-٦‏ استطالة الحوض = 
۷- شکل الحوض = 
۸- معامل الائدماج = 


ثانيا: قياس الارتفاعات: 

11-2-2 التضرس الكلى= أعلى نقطة فى منطقة تقسيم الياه - أدنى نقطة (عند المصب)‎ -١ 
Rh=H/Lb Al معدل التضرس = الفارق التضاريسى (التضرس الكلى) + طول الحرض‎ -۲ 
ء٠١‎ × A محيط الحوض‎ + A التضاريس النسبیة< التضرس الكلى‎ -۳ 


-٤‏ قيمة الوعورةت التضرس الكلى Aly‏ × الكثافة التصريفية كما کم۲ 
محیط الحرض 
۵- وليل التضرس = 0 CM=Hion‏ حبث Hol‏ ہمٹل ارتفاع المنطقة ton 0 y‏ و وج 
الانحدا ر داحل الحوض(#) 


ظاح= فى × ع + ۲۳۱۱ (رقم ثابت). 

حيث أن ظاح = ظل زاوبة الانحدار y‏ الفاصل الرأسى بين خطوط الکنتور محسوہا 
بالأقدام و ع = عدد خطوط الکنتور التى تمر بخطوط القطاعات فی كل ميل واحد وتعرف 
هذه المعادلة بمعادلة ونٹرورٹ Went worth Equation‏ 


1- معدل انحدار السطع = 


٭ استنتج فورئيية دليل التضرس Relief index‏ والذى إذا بلغ أفل من ٦‏ فيمنى ذلك أن النهر وحوضه يرجدان فى منطقة ات مناخ ممندل رانا زاد 
. أعن ۷ كان يوجد فى مناطق مداریة أو شبه جافة. 


YoY 


وعادة ما يظهر التحلیل الاحصائی أن أغلب التباين فی القياسات ا مورفومتریة لأحواض 
التصريف النهرى ترجع إلى التباين فى مساحة الحوض ومجمل أعداد القنوات المائية به ومعدل 
التضرس IS‏ للحوض Tatal relief‏ وتکرار الرتب وغيرها. 
فقد ظهر أن هناك ارتباطات قوية بين المتغيرات التالية:- 
أ- کل من مساحة الحوض ومجموع أطوال القنوات المائية فى کل رتبة ومتوسط 
أطوالها فى الرتبة الواحدة. 
- العدد الكلى للقئوات المائية وعدد القنوات فى کل رتبة. 
ج- تکرار القنوات وكثافة التصريف ونسبة التضرس والتضرس الكلى للحوض. 
ء- التضرس الكلى للحوض والتضرس النسبى ا حلی لجانبی الوادی. 
وقد أضاف ملثون 1958 Melton‏ زاویة السفوح الجانبية ورقم الوعورة واعتبرهما من 
العناصر الأساسية الهامة فى نظام حوض التصریف؛ حيث تمثل جوانب الوادى النهرى مصدر) 
رئيسيا لرواسبه إلى جانب ما يأتى منها إلى النهر من مياه. 
وقد أظهر كذلك كل من 1960 000016 Hack and‏ خمسة أنواع من هذه 
السفوح» وإبراز مدى تأثير كل نوع منها على النهر وروافده داخخل الحوض» يمكننا أن نوجزها 
فیما یلی :- 
أ- البروز ا و الأنف Nosa‏ : تعد أجف الناطق وتبدو كنتوراتها من الخریطة محدبة فیما 
يشبه البروزات أو النتوءات الجبلية Spurs‏ 
پیب السفح الجانبی Side Slope‏ : 
تأخذ كنتوراته الشکل الستقیم وهی تستقبل مياهها من البروز وعادة ما تکون أكثر 
رطوبة منهاء ويأحذ الجریان السطحی نمطا خطیا على طول السفح "۳ . 
ج- الثفرات: تظهر بها خطوط الکنتور مقعرة مع تباعدها با جاہ القناة النهرية وهی 
أكثر أنواع السفوح رطوبة. 
د- أقدام السفح: وهو الجزء السفلی الأقل انحدار؟ على طول جانبی قناة النهر وعادة ما 
يتكون سطحه من مفتتات صخرية. ۱ 
Cooke, R. U., and Doornkamp, Geomorphology in Environmrmtal Management,‏ )1( 
PB.‏ ,1974 
YoA‏ 


ه- قاع الوادی: وهو الذی يجرى خلاله النهر. 

وفيما يلى دراسة تفصيلية للخصائص المورفومترية لحوض النهر: 

قبل التعرض للخصائص المورفومترية لحوض التصريف النهرى يمكننا أن نظهر أهم 
المتغيرات المرتبطة به على النحو التالی:- 

مساحة حوض النهر :AU‏ 

تتمشل أهمية مساحة الحوص كمتغير مورفومترى فی التأثير على حجم التصريف A‏ 
داحل حوض النهر» حيث توجد علاقة طردية ہین كل من المساحة الحوضية وحجم التصريف 
الاگی بشبكة التصريف النهری. 

ويمكن حساب مساحة الحوض من الخريطة الكنتورية بواسطة عدد من طرق القياس 
مثلها مغل غيرها من الظاهرات الجيومورفولوجية مثل البحيرات والجزر والحواجز البحرية 
والدالات النهرية وا مراوح الفيضية وغيرها. 

ومن طرق قياس المساحات طريقة القياس بجهاز البلانيميتر الذى يعد من الأجهزة سهلة 
الاستخدام ودقيقة النتائجء على أن یتم القیاس به عدة مرات وأخذ متوسط القیاسات"". 

وتوجد وسيلة تقليدية للقیاس تتمثل فى تقسيم الحوض الراد قياس مساحته على 
الخريطة إلى عدد من الربعات أو الشلثات ثم القیام بحساب مساحة کل مربع أو مثلث على 
حدة» وبالتالی یمکن حساب مساحة الحوض ککل. 

ومن الوسائل الحديثة لقیاس الساحات القلم المتتبع الالکترونی Digitiser‏ والذی يعد 
من أكثر وسائل قياس الساحات دقة وسرعة رغم تکلفته الرتفعة e‏ وتوجد وسيلة أخرى تعتمد 
على قص النطقة المراد قیاسها من الخريطة الرسومة على ورق الکلك ثم القیام بوزنها وحساب 
مساحتها بعد ذلك مع الأحذ فى الاعتبار أهمية الدقة فى هذه الوسيلة والتأكد من لبات BUS‏ 
الورق فی کل أجزاء الخريطة. 

عرض ا حوض - 

يتم قياسه عن طريق القيام بعمل خخطوط متوازية من المصب إلى المنبع وأحل قياسات 
لكل منها وإيجاد متوسط بها يمثل متوسط عرض الحوض» ويمكن الحصول عليه كذلك من 
)1( محمود محمد عاشورء التحليل المورفومترى لشبكات التصريف النهرى» جلة الجغرافية العربية» العدد ١۱ء‏ 

۲۳ ص ۱۱۷ . ۱ ۱ 
(۲) جوده حسنین جودہ وزملاؤہ: وسائل التحليل الچیومورفولوجی؛ القاهرة» ۱۹۹۱ء ص ۰۲۹۱ 
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خلال قسمة مساحة الحوض على طوله؛ ویمکننا آیضا الحصول على أقصى عرضى للحوض 
وهو بالطبع أطول حط من الخطوط توازیة سابقة الذكر. 

ویفیدنا هذا التغیر فی خدید شکل الحوض من خلال النسبة بين الطول إلى العرض 
الحوضی. 

طول احوض — 

يمثل أحد التغیرات الورفومترية الهامة التی ترتبط بالعدید من الخصائص الأخرى 
الخاصة بحوض التصریف» ویحدده Schumm‏ بخط یمتد فیما بين نقطة مصب النهر حتی 
أعلى نقطة فى منطقة تقسیم المياه ZY‏ المنبع. 

ويرى ماكسويل 1960 Maxwell‏ بأنه يمكن دید طول الحوض من خلال قياس 
طول خط مواز للقناة النهرية الرئيسية من المصب حتى النبع؛ ويمكن حسابه أيضا من خلال 
خط معد من مصب الٹھر للقناة الرئيسية حتی نقطة تنصف الحوض. 

محیط ا حوض :- 

یرتبط محيط الحوض كمتغير مورفومترى بالعديد من الخصائص الورفومترية SEN‏ 
مثل شكل الحوض واستطالته واستدارته» ويعد فی الواقع من أيسر ا متغیرات فى قیاسه بواسطة 
اللقسم Divider‏ أو عجلة القیاس أو بطريقة الخیط التقليدية”' . 

U‏ عن خصائص الحوض الورفومترية فعادة ما ترتبط بشکله وتضاریسه» ويمكننا أن 
نوجزها فیما يلى. 

أ- شکل ا حوض = 

تفید دراسة شکل الحوض فى تفهم التطور الجیومورفولوجی له والعملیات التى شکلته 
إلى جانب تفهم مدی تأثیر الشکل على حجم التصریف النهری. 

ويتم قياس شكل الحوض من خلال مقارنته بالأشكال الهندسية الشائعة مثل الداثرة 
والستطیل» وكذلك من خلال دراسة الشکل العام له من حيث الاندماج أو الانبعاج ومن 
خلال النسية بين طوله وعرضه مع الأخذ فی الاعتبار إمكانية تطبیق مثل هذه الخصائص على 
الظاهرات الجیومورفولوجية الأحرى» وفیما یلی Glau‏ لبعض العاملات الورفومترية الخاصة 
بدراسة شکل الحوض. 
OV)‏ جوده حسنین وزملاژه» الرجع السابق» ۱۹۹۰ء (ص ۲۹۱). 
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Form Factor — معامل الشكل‎ — 4 

يمكن الحصول عليه من خلال قسمة مساحة الحوض بالوحدة ال مساحیة الربعة على 
مربع طول الحوض بنفس وحدة القیاس» ويدل انخفاض قيمة ناج القسمة على صغر مساحة 
الحوض بالنسبة لطولها ما يجمله - أى الحوض النهری- یقترب من JS‏ حيث يشير 
هذا العمل إلى كل من الطول والعرض بالنسبة لمساحة الحوض. 

۲- معدل الاستدارة Circularity‏ 

یتم حسابه من خلال قسمة مساحة الحوض بوحدة مساحية مربعة على مساحة داثرة 
لها نفس محيط الحوض» ويعنى ارتفاع قيمة ناج القسمة با اہ الواحذ الصحيح اقتراب شکل 
الحوض من الدائرة والعكس كلما ابتعدت عنه » وفى الحالة الأخيرة يظهر شكل الحوض غير 
منتظم الأبعاد مع تعرج خطوط تقسيم ا میاہ؛ ما يؤثر بالتالى على طول القنوات المائية خاصة 
تلك الواقعة فى الرتب Orders‏ الأولى والثانية القريية من النابع "۳ . 

Basin Elongation استطالة احوض‎ -۳ 

يمثل هذا المقياس (المعامل) النسبة بين قطر دائرة مساوية لمساحة الحوض بوحدة قياس 
معینة إلى أقصى طول للحوض بنفس وحدة القياس» ويتراوح BU‏ ما بين صفر وواحد صحيح» 
وتكون الأحواض آقرب إلى الشکل المستطيل إذا ما اقترب الرقم GUN‏ من الصفر” . 

4 - نسبة طول الحوض إلى عرضه Length/ Width Ratio‏ 

تعد من أبسط المعاملات المورفومترية الخاصة بقياس مدی استطالة الحوضء ويدل ارتفاع 
قيم هذه النسبة على شكل الحوض من المستطيل وذلك وفقا لما ذكره ملر1974 Maller‏ . 

Compactness - Coefficient معامل الاندماج‎ -۵ 

بمکننا الحصول عليه من خلال قسمة طول محيط الحوض بوحدة قياس معينة على 
محيط الدائرة التی تتساوی مساحتها مع مساحة الحوض, ویعنی ما سبق أن الشکل يقاس هنا 
بدلالة محیط الحوض كأساس PLA‏ والمقارنة بدلالة الساحة الحوضية, وتشیر قیمه 
)1( حسن رمضان سلامہ؛ الخصائص الشكلية ودلالانها الچیومورفولوجية, مجلة الجمعية الجغرافية الكويتية» 

العدد ٤١ء‏ ص ۰۰۱ 

٭ قطر الدائرة التى تتساوی مع مساحة الحوض = ۲ مساحة الحوض × لګ 
" (۲) جوده حسنین وزملاژه؛ المرجع السابقء ص ۰.۳۲۰ ۷ 


الىخفضة إلى أن حوض التصريف النهرى قد قطع hyo‏ أطول فى مراحل تطوره؛ آما قیمه 
المرتفعة فتدل على أنه يتميز بمحيط طويل على حساب مساحته وبشكل أوضح فان محيطه 
متعرج وشكله أقل انتظام). 

ب- تضرس حوض التصريف النهرى- 

تبرز أهمية دراسة تضرس الحوض النهرى باعتباره انعكاس) لنشاط عمليات التعرية وأثرها 
فى تشكل سطح الأرض داحل حدود الحوض إلى جانب إبرازه لأثر أنواع الصخور وخصائصھا 
الليثولوجية. 

Relief Ration معدل التضرس‎ — 1 

يتم الحصول على معدل التضرس من خلال قسمة تضاريس الحوض (الفرق بين أعلى 
نقطة داعل منطقة تقسيم المياه وأدنى نقطة والتى عادة ما تكون عند المصب» . إلى طول 
الحوضء وتتناسب قيمة هذا المعدل تناسب) طرديا مع درجة تضرس الحوض وفقا لما ذكره 
Schumm 15۰‏ . 

Relative Relief التضاريس السسبية‎ —¥ 

No spas dh Ageia wes و‎ a 7 

وتوجد علاقة ارتباطية سالبه بين تضاریس النسبية ودرجة مقاومة الصخر لعوامل التعرية 
وذلك فی حالة ثبات الظروف rl‏ 

۳- معدل انحدار سطح ا حوض : Averag Slope‏ 

ويأخذ شکل القانون التالی ب- 

ظا ح = ف × ع + ۳۳٣٣‏ (رقم ثابت). 

ويقصد به التوسط العام لانحدار سطح الأرض داخل الحوض 

بالنسبة للمستوى الأفقى للسطح ويمكن الحصول عليه بالقيام برسم عدد من الخطوط 
القطاعية داخل الحوض أو أى منطقة أخرى وذلك فى اتجاهات مختلفة بالخريطة الكنتورية وبعد 
ذلك يتم حصر عدد خطوط الكنتور التى تقطعها هذه الخطوط ثم يتم إيجاد متوسط انحدار 
السطح باستخدام معادلة ونتوورث سابقة الذکر'''. 
CV)‏ جوده حسئین وزملاژه؛ المرجع السابق» ص ۳۲4. 
() حسن سيد أبو العیئین» اُصول الجيومورفولوجياء الطبعة الخامسةء بیروت» ص VY‏ 
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-٤‏ معدل ارتفاع المتطقة الحوضیة: Elevation Relief Ratio‏ یمکننا من خلال 
تطبیق هذا العدل الحصول على نسبة مساحة كل جزء من أجزاء النطقة سواء كانت جبلية أو 
هضبية أو سهلة إلى جملة المساحة ويتم ذلك من خلال الخريطة الكنتورية بالبلانیمیتر ويمكن 
معرفة معدل الارتفاع كذلك عند دید متوسط ارتفاع المنطقة وطبيعة سطحها ا حلی كما 
بظهر ذلك من العادلة الآتية م ع = دس 

حيث أن م ع = معدل الارتفاع و ض = التضرس الكلى (الفارق بين أعلى نقطة 
وأدنى نقطة) وم = متوسط ارتفاع المنطقة. 


+ أدنى منسوپ‎ = ha 
بأحواض التصريف النهرية:‎ U ثانيا: احصائص الورفومترية لشبكات التصريف‎ 


يعد الشكل العام لروافد النهر برواتبها الختلفة داحل حوضه نتاج) أو انعكام) للعلاقات 
بين خصائص صخور المنطقة وأشكالها التركيبية من جانب وظروف الناخ (الحالی والقدیم) 
من جانب آخر» حیث تعكس خصائص الصخور من حيث درجة التفاذية والصلابة Hardness‏ 
والانحدار العام لسطح الأرض والصور البنائية (التركيبية) من صدوع وفواصل Joints‏ وقواطع 
Dykes‏ وشقوق fissures‏ وغيرها وأثر کل ذلك فى تعديل المظهر العام لشكل التصريف 
وخدید نشاط مجاریة بالإضافة إلى درجة التطور الجیومورفولوجی لحوض الوادی''۔ 
أهميتها فى ارتباطها بمعدلات التصرف» حيث توجد علاقة بين حجم التصرف ومعدل 
التشعب» فكلما قل التشعب زاد خطر الفيضانات عقب حدوث السيول أو زيادة الوارد من المياه 
إلى النهر. 
المائى داخل الحوض النهرى والتى يمكن من خلال تفهم أبعادها وخصائص علاقاتھا ببعضها 
إبراز العدید من خصائص الورفومترية والمورفولوجية للنهر وروافده داخل أحواضها. 


| (۱) حسن سيد ابو المینین» المرجع السابقء ص ص ٣٤٤‏ - 4817 . 


۲۳ 


جدول رقم (۲) عدد من المتغيرات الورفومترية لشبکات التصریف النهرى 


۵ U 


4 2 Nu 
۱۷ سن > عم + عم‎ 
LU 
Lu= Lu/ Nu 


۲- عدد اجاری فى الرنبة 

Y‏ نسبة التشعب 

4- مجموع طول ا جاری فى الرتبة 
تچ متوسط طول الجارى e‏ الرنبة 


Density of dissection 
(10) مجموع أُطوال اجاری+ الساحة الكلية لحوض النهر فإذا ما بلغت الكثافة مثلاً‎ 
NaS فمعنى ذلك أن هناك ۱۵ کم من امجارى لكل‎ 

(نسبة التقطع الطوبرغرافی< طول أكثر الكنتورات نعرج) + طول محیط الحوض. 


عدد الجاری فى الربة + مساحة الحرض. 


-٣‏ تكرار الفنوات أو الجارىت 
Wy‏ مقاییس =p‏ 


۱- دليل التضفر 


(Bl) Braiding Index 
81- 21/M ويأذ الشکل التالی‎ 

BI des‏ = دلیل التضفر 

1 = مجمرع أطوال الجزر الصخریة داخل انجری 

=M‏ طول le is tl‏ من منتصف المسافة بين جائبیہ. 

الطول الفعلى بين نقطتين + طول الخط الستقیم بين نفس النقطتین» ويستخدم هذا 
المعامل فى قياس قطاعات الأنهار أو خخطوط الشواطئ وغیر ذلك لإبراز درجة التعرج بحي 
أنه كلما زادت القيمة الناتمة عن واحد صحیح كلما زاد تعرج الخطوط. 
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Bifurcation Ratio معدل التشعب‎ — 4 

یقصد به النسبة بین عدد القنوات ا مائیة لرتبة ما وبين عدد القنوات المائية للرتبة التالية 
5 

ويعد معدل التشعب من المقاييس الورفومترية الهامة نظر) GY‏ يعتبر أحد العوآمل التى 
تتحكم فى معدل التصرف» إلى جانب أنه كلما زاد معدله زاد حطر الفيضانات. 

ویعتمد أسلوب ليل شبكة التصريف المائى على ترتيب الررافد المائية بشكل هرمى » 
حيث تتألف مجارى الرتبة الأولی من مسيلات أو روافد صغيرة تلیها رتبة أعلى » اکیر حجما 
وأكثر اتساع) وطولاًء وتوجد أساليب مختلفة لترئيب ا جاری المائية داخل أحواضهاء أكثرها 
شیوعا واستخدام) طريقة شتیلر Y Strahler‏ 

ویوضح الشکل التالی رقم (۱۵۵) أن أصغر انجاری والتی لا تتصل بها مجاری SA‏ 
تمثل المرتبة الأولى وحیثما يلتقى أحدها مع مثيله يشكلان مجری آخر أعلئ رتبة یمثل أحد 
مجارى الرتبة الثانية» آما مجری الرتبة ASU‏ فيتشكل من التقاء مجرى من الرتبة الثانية بمثيله 
من نفس الرتبة» مع الأحذ فى الاعتبار أن الرتبة لا تزداد درجة إلا إذا التقی مجريان من نفس 
الرتبة» ومن ثم فان التقاء مجری من الرتبة الرابعة مثلااً بمجری من الرتية الخامسة لن يغير من 
Re.)‏ 

ویمٹل ترتيب ال جاری بداية التحليل الكمى لشبكة التصريف المائى وذلك من خلال 
تطبيق ا معاملات الورفومترية الختلفة. 
متتاليتين» ثم إيجاد متوسط العدلات للرتب» كما بظهر ذلك من الجدول التالی رقم ر۳( 
الذى يوضح معدل التشعب لروافد حوض وادی بيشه الأعلى بمنطقة عسير بالمملكة العربية 

wm 
. السعودية‎ 


1- Strahler, A. N, The Eatth Science, Haper and Row, 1965. 
VA الریاض› ۱۹۸۷ء ص‎ 


Yıio 


جدول رقم (Y)‏ معدل التشعب بحوض وادى بيشه الأعلى 


= 
العشعب رتبتین 


۵٦ 


1 


یتضح من الجدول السابق والشکل رقم )100( أن عدد روافد وادى بيشه الأعلى 9ه 
رافد؟ من الرتب الأولى والثائیة والثالشة, يبلغ مجموع آطوالها ١۷٤‏ كيلو متره حيث يبلغ 
مجموع روافد الرتبة الأولی to‏ رافد ومجموع أطوالها fos‏ كيلو متر بمتوسط طول عشرة 
كيلو مترات» Alyy‏ عدد روافد الرتبة الثانية ۱۱ رافدا بمجموع أطوال ۲۰ كيلو متره ومتوسط 
الطول Bs VA‏ ۱ 

ويقل العدد فی الرتبة WW‏ إلى أربعة فقط بمتوسط طول ۳ ,\ و 
الوادی الرئیسی حتی خط عرض ۱۹ اش سیف ة کیلو مترات» ویبلغ معدل التشمب بين هه 
الرتب على التوالی ٥,٦٦ ۶,٩‏ و۳ فقط. 

وطبقا لقانون شتلر فإن معدل التشمب لحوض وادی بيشة الأعلى يبلغ "4,5 وذلك 
نتيجة قسمة نسبة التشعب فی العدد وقیمتها ۳۳۷,٦‏ + مج العدد لکل رتبتین وقيمته ۰۷۶. 

ویمکننا من الأر قام الواردة بالجدول السابق أن نخرج با ملاحظات التالية . 

- بینما يبلغ متوسط طول مجاری الرتبة الأولى ۱۰ کم» جد أن متوسط طول أودية 
الرتبة الثانية × وا کم فقط وفی الرتبة الثالئة ١.1"‏ کم۲ ويبلغ طول الوادی الرئیسی (الرتبة 
الرابعة) ۷ کم. ۱ 

- یرجم السبب فی زيادة أطوال روافد الرتبة الأولى إلى شدة تعرجها» حیث تلتف حول 
الکتل الجبلية» إلى جانب أن بعضها یمتد خلال خطوط صدعية لسافات بعيدة نسبیا. 

Drainage Density التصریف‎ dus -۲ 

تبدو آهمیتها فی کونھا تعبر عن أثر کل من نوع الصخر ونظامه والتربة والتضاريس 

أ- الكثافة التصريفية- 

تمثل العلاقة النسبية بين أطوال القنوات النهرية والمساحة التجميعية لأحواضهاء فعندما 
تزداد آعداد وأطوال القنوات المائية تقل درجة انحدار سطح الأرض fel‏ الحوض» ویمکننا من 
خلال العامل تفهم درجة نمو وتطور نظم التصریف بالحوض النهری 7" , 
59 محمد صبری محسوبء ا مرجع السابق ۱۹۸۷ء ص ۲۹ . 


£00 أبو العینین» المرجع السابق» ص‎ N, 


ويتم حساب الكثافة التصريفية من القانون التالی؛ 

الكثافة التصريفية = مجموع أطوال انجاری + مساحة الحوض. 

وتبلغ قيمتها فى حوض وادی بيشه ۰,۸ وهى كشافة أقل قلیلا من التوسط Gay‏ 
لھورتون Horton‏ الذی بری أن الكثافة التصريفية ترتفع إلى ۱,۲۶ كم/ كم؟ فى ا مناطق 
الضرسة ذات الصخور الصماء والمطر الغزیر» بینما تنخفض فى الناطق التى جری فيها الأنهار 
فی صخور عالية النفاذية. 

ب- تکرار ا جاری: يتم من خلاله قياس النسبة بين أعداد القنوات المائية داحل 
الحوض- بصرف النظر عن طولها - والساحة الحوضية؛ ويعد بذلك واحد) من المقاييس التى 
تبرز BUT‏ التصریف. 

ج- معدل بقاء امجاری: اقترحه Schumm‏ للدلالة على متوسط الوحدة المساحية 
اللازمة لتغذية الوحدة الطولية الواحدة من قنوات شبكة التصریف» بمعنی أنه كلما كبرت قيمة 
النتائج كلها دل ذلك على انساع الساحة الحوضية على حساب قنوات مائية محدودة الطول. 

ويأخحذ شکل المعادلة التالية:- 
المساحة الحوضية ١‏ 
معدل بقاء الجرى = سس Ce ae‏ 

مجموع طوال امجاری BUSS‏ التصريفية 
أى of‏ معدل بقاء اجحری أو القناة المائية ہحسب کمقلوب جبری BUSY‏ التصريفية. 
۳- التباعد بين القنوات المائية:- 


تتأثر درجة تباعد القنوات المائية داعل الحوض بخصائص الصخور من حيث الصلابة 
وكثافة الشقوق والفواصل وخطوط الصدوع داحل حوض الوادی» وتظهر صورة العادلة الدالة 
على درجة التباعد أو السافة ہین القنوات pel‏ الحوض فيما یلی. 
متوسط السافة ہین القنوات = جا 4۵ × _ . 
€ 


حيث أن س هو خط يرسم على الخريطة بحيث يقطعه „ST‏ عدد من القنوات الائية 
(الروافد) وع هو عدد القنوات التى تقطمه» وكلما زاد 2 دل ذلك على قلة عدد القنوات 
وتباعدها داخل الحوض والعكس مع انخفاض قيمة المعادلة. 
۲٢۸‏ 


وهناك مقاييس مورفومتریة آحری مثل مقیاس زوایا التقاء القنوات المائية ببعضها والتى 
تتحکم فی اختلافھا خحصائص التركيب الصخری للحوض النهرى» وأسهل طرق قياسها ما 
یتمثل فی قیاسها من خلال مد حط مستقيم من نقطة الالتقاء حتی نهاية الرافد بغض النظر 
عن إنشاءاته. 
Ul‏ لقياسات مورفومترية لبعض الأحواض والظاهرات الجيومورفولوجية 
اولا: حوض وادی سفاجة بالصحراء الشرقية. 


یلاحظ من الجدول التالی رقم (4) وجود حمس رتب للقنوات الائية بحوض وادی 
سفاجة وعدد مجاری کل رتبة على التوالی ۳۲۶و ۳٩و‏ ٩۱ر‏ ۳ وواحد (شكل رقم ۱۵) 
ونسبة التفرع بین هذه الرتب هی ۳,۲ و4,۷و ۳ ,"و۳ وطبقا لقانون ستلر Strahler‏ فان معدل 
نسبة التشعب بحوض وادی سفاجة یبلغ ۳,۹ بمعنی أنه إذا كانت مجاری الدرجة الخامسة 
واحد تکون روافد الدرجة (الرتبة) الرابعة ۳,۹ ۲ . 


جدول )8( معدل نسبة التفرع بحوض وادی سفاجة 


طرل نوات مرتبه ade gli‏ 0 علد 0 متوسطات 
y qe‏ 


او 


)1( محمد صبری محسوب؛ جغرافیة الصحاری الصرية» الجزء الثانی » 7۰ء حتى VALE‏ 
۳۹۹ 


eA DSM اود بة‎ 
AA 
sw. * 
به ال‎ = 

PET ۴ 


شکل رقم NOV‏ حوض وادى سفاجة 

ومن قياس أطوال جميع مجارى الأودية برتبها الختلفة أمكن التوصل إلى متوسطات 
أطوالها والتى نلاحظ منها التتابع فى أطوال الروافد بالرتبة الأولى حتی الرابعة أبطأ منه فى أى 
جزء آخحر بالمناطق ذات المناخ الرطب» كما أن التدرج من طول ا جاری بالرتبتين الأولى والثانية 
إلى الثالثة صغير إذا ما قورن بالتدرج من الرتبة الثالثة إلى الرابعة ثم يحدث الفرق الکبیر بين 
الرتبتين الرابعة والخامسة» حيث أن متوسط طول مجارى الرتبة الرابعة ۵,۳ كم» بينما متوسط 
الرتبة الخامسة (الوادی الرئيسى) ۲۰ كم. 

وترجع هذه الفروقات فى الأطوال إلى أن كل الروافد تقريبا من الأولى حتی الثالثة 
تكون قادمة من تلال مرتفعة - شديدة الانحدار - ما لا يعطى فرصة حقيقية لزيادة أطوالهاء 
ومعظمها بلا شك تعيش مرحلة الشباب» بینما نخدها فى المرتبة الرابعة وكذلك الوادى الرئيسى 

۲۷۰ 


يمتد وسط تکوپنات ميوسينية وبليستوسينية فى وضع شبه أفقى ما یعطیها فرصة للانعطاف 
وبالتالى زيادة فی أطوالها. 

أما فيما يختص بنسبة التقطع" (معدل النسیج الحوضی) وتبلغ فی حوض وادی سقاجة 
۸ ویعنی ذلك أن النسيج داحل الحوض متوسط ویرجم ذلك رغم جفاف المنطقة إلى تضرس 
النطقة وارتفاعها بالاضافة إلى خطوط الصدوع والتشققات الكثيفة بها ما ساعد کثیرا فى 
زيادة عدد الروافد داخل الحوض مثله فى ذلك مثل کل الأودية تقريبا بجبال البحر الأحمر. 

ويجدر بنا للمقارنة أن نذکر of‏ نسبة التقطع فی المناطق الوعرة ذات التکوینات الرملية 
بولاية «دا کوتا» الأمريكية تبلغ 1۹,۷ أى حوالی ۱4 مرة قدر معدلها فى حوض سفاجةء وتبلغ 
الكثافة التصريفية بحوض الوادی ۰,۹٩‏ وهی قيمة منخفضة للغاية إذا ما قورنت بمناطق 
الأراضى الوعرة سابقة الذ کر والتی تبلغ ۵ ,۱۱۲ ولا شك أن ذلك یرجم إلى اعتلاف 
الظروف الناخية والخصائص الجيولوجية والت ركيبية بینهما» كما برجم ذلك فى جانب منه إلى 
أن الأرقام والبيانات هنا أخذت من خرائط صغيرة المقياس (۱: ۰,۰۰۰ ۰6۱۰ 


ثانیا بعض ا حصائص المورفومترية لأحواض أودية أبو سمرة وجابر والضبعة بساحل 


مصرالشمالى. 
أ- الأحواض 1 خحصائصها المورفومترية]. 
۱- شكل الحوض 


تتعدد كما رأينا العاملات المورفومترية التى تقارن أشكال الأحواض النهرية بالأشكال 
۱ الهندسية وسوف نطبق بعض هذه العاملات على النحو التالى: 
- معدل الاستطالة: يرتفع معدل الاستطالة فی کل من حوضی وادی أبو سمرة ووادی 

جابر كما بتضح ذلك من الجدول التالى رقم )0( والشکل رقم (۱۵۷) فيصل فى الأول إلى 
7 وفی الثانی ۲ ما يعنى آنهما بعیدان عن الشکل الستطیل ویدل ذلك أيضا على 
٭ تقسم نسبة التقطع إلى ۳ درجات 

الخشنة أقل من 4 

. ٠١ -۳ التوسطة‎ 

ناعمة ST‏ من ۰۱۰ 


۳۷۱ 


بساطة ران er‏ التی بدورها ترتبط بخصائص الصخور وسهولة تعريتها رغم الجفاف 
وفی الحوض الثالث ینخفض المعدل إلى ۲۳ء ما يدل على اقترابه الواضح من الشکل 
المستطيل» ويرتبط ذلك باجاه الجريان نحو الشرق متمشيا مع El‏ محاور التضاریس الرئيسية 


جدول )0( بعض القياسات المورفومترية باحواض أودية اہو سمرة وجاہر والضبعة 


eed ۱ Au yy 


شكل رقم )۱٥۷(‏ أحواض أودية أبو سمرة وجابر والضبعة 


.۲۳۱ ص١‎ ۱۹۹۶ محمد صبری محسوب؛ سواحل مصر (بحوث فی الجیومورفولوجیا) القاھرة‎ )١( 
۳۷۲ 


- نسبة الطول إلى العرض ب- 


ينخفض فى الحوضین الأولين (أبو سمرة وجابر) إلى ۱,۷ وا ؛ ,۱ بالترتیب» وهذا 
يتمشى مع نتائج تطبیق معامل الاستطالة حیث يبتعدان عن الشکل الستطیل (شکل رقم 
۷ بینما جده يرتفع إلى ٦‏ فی حوض الضبعة وهو آقربها إلى الشکل الستطیل. 


— معامل الاندماج: 


يبلغ فى حوض وادی أبو سمرة 4» وفى حوض وادی جابر ۷١ء‏ بینما یرتفع قلیلا فی 
حوض وادى الضبعة إلى ۹ء وهذه القیم المنخفضة تدل على of‏ هذه الأودية رغم صغر مساحة 
أحواضها قد قطعت شوطا کبیر من مراحل تطورها التحاتی خاصة وادى أبو سمرة. 

- معامل الشكل: 

بتطبيق هذا العامل على وادی أبو سمرة جدہ يبلغ ۹٦ء‏ يرتفع إلى ٠۸‏ ,۰ بالتطبيق على 
وادى جابر ما يدل على أن الأخير أقربها للشكل الرابع - أى اقتراب بعد الحوضين من 
بعضهما - ما ينعكس على خصائصه الهيدرولوجية ويعكس فى الوقت ذاته مرحلة النضج التی 
تمر بها منطقة حوض وادى جابر. 

وفى حوض وادى الضبعة تنخفض قيمة معامل الشكل بصورة حادة حيث تصل إلى 
۷ء فقط مما يعكس ازدیاد واضح فى الطول النسبی لأحد بعدی الحوض على حساب البعد 
الآخر. 

۲- تضرس ا حوض: 

— معدل التضارپس: 


بلغت قيمته فى حوض وادی أبو سمرة ۸۷ وفی حوض وادی جابر ۵.۳ يرتفع إلى 
٦‏ فى حوض وادى الضبعة ما يدل على زيادة درجة التضرس فی الحوض الأخير بالقارنة 
were‏ آبو سمرة وحوض جاپر» حیث تتناسب Las‏ هذا العدل Loly‏ طردیا مع درجة تسر 


vr. 


جدول )٦(‏ قيم معدل العضرس والوعورة والکثافة التصريفية باحواض آبو سمرة وجابر والضبعة 


ee aussi a 


Ruggedness Value قیمة الوعورة‎ — 

بتطبیق قيمة الوعورة على أحواض الأودية الثلائة وجد أنها تتراوح ما بين ۰,۹۸ فى 
حوض أبو سمرة ونحو ۰۵» فی كل من حوضی جابر والضبعة وهی قیم منخفضة تتمیز بها 
عادة الأودية التى ری فی مناطق هينة التضاریس بشکل عام حيث ترتفع عند زيادة التضرس 
الحوضی أو عند زيادة أطوال ا جاری على حساب الساحة الحوضية ۱ 

ب- ا حصائص الورفومترية لشبکات التصریف المائى بالأحواض AA‏ 

JAR شکل الشبكة:- كما عرفنا یتم قياس حصائص شبکات التصریف من‎ -١ 
حساب معدلات التشعب.‎ 

— معدلات التشعب — 

يتضح من الجدول رقم (۷) بعض الخصائص المورفومترية لشبکات التصریف الائی 
بالأحواض الثلاثة والتى يمكن إيجازها فیما de‏ :- 


. ۲۲۱ عن صبری محسوب؛ ا مرجع السایق» ص‎ Mu ( 
1- Schumm, 3. A (1956) Evolution of Drainage Systems and Slopes in Badlands at Perth 


Ahnoby, New Jersy, Bull. Amer, Geo, Sc, P12. 
ve 


٭- يبلغ معدل التشعب ما بين المرتبة الأولى والثانية فى الحوض الأول ۲,۰۹ بینما 
يزيد فى وادی جابر إلى ۲,۲ ويقل إلى ۲ فقط فى وادی الضبعة . 

٭- يبلغ معدل التشعب فی حوض أبو سمرة ۲,۹ وفى حوض جابر ۲,۳۲ يقل إلى 
۲ فقط فى حوض الضبعة وهذه العدلات أقل قليلا من معدلات التشعب فى الأودية النهرية 
دائمة الجریان والتى تتراوح ما بين ٥٠-٣‏ وإن كانت تقترب من مثيلاتها من الأودية الصحراوية 
فى مصر. 

*- بلغ متوسط طول أودية الرتبة الأولى ۳۸ء کم فى أبو سمرة NOs‏ فی حوض جابر 
وحوض الضبعة» بيئما تبلغ متوسطات أطوال المرتبة الثانية فيها على الترتيب ۱,۱٩‏ - 14 ,* 
وكيلو متر واحد ويعنى ذلك أن متوسط أطوال الرتبة الأولى فى وادى أبو سمرة أقل كثيرا من 
متوسط طول المرتبة الثانية» أى أن التتابع بين الرتبتين تتابع سريع» ويرجع ذلك إلى أن أودية 
الرتبة الأولى تنحدر على الحافات المنحدرة ما لا يعطيها فرصة لزيادة أطوالها بالإضافة إلى أنها 
تعيش خصائص الشباب» بينما تمر الأودية فى المرتبة الثانية فى أراضى النخفض الطولى أو 
السهل الساحلی ا رتفع لمسافات طويلة نسبيا. 

وبالمقارنة جد التتابع بين روافد الرتبة الأولى والثانية فى کل من وادى جابر والضبعة 
يسير فى الأول بطى للغاية حيث يزيد متوسط الأودية بالرتبة الأولى عن الثانية وذلك بسیب 
امتداد الأولى داخل أراضى سهلية منخفضةء وفی حوض وادی جابر يسير التتابع معتدلاً بشکل 
عام . 

- يبلغ متوسط طول الرتبة الثالثة فى الأودية الثلاثة على الترتيب 4 ,۱و ۲,۲ و ۲ 
والأخير يمثل طول النهر الرئيسى بحوض الضبعة» وترجع زيادة أطوال هذه الرتبة إلى امتدادها 
فى منطقة امتداد الحافات الطولیة حيث تقطعها فى خطوط مستقيمة. 


۳۷۵ 


جدول (۷) معدلات AN‏ ¢ باحواض gh‏ سمرة وجابر والضبعة. 


. كنافة التصريف (الکٹافة التصريفية)‎ -٢ 

تبلغ قيمتها فی وادی ابو سمرة ۱,۵۱ كم/ کم۲ وفى وادی جابر 4 ,۱ء وفى الضبعة 
۶ وهی نسبة منخفضة تدل على تباعد اجاری عن بعضها إلى جانب قصرها بالنسبة مساحة 
أحواضها ویظهر ذلك بوضوح أكثر فى وادی الضبعة. 

- تکرار القنوات ا مائیة: تصل إلى ۱,۳ فى وادی ابو سمرة و44 ,۱ فى وادی جابر 
تنخفض إلى ۰,۸۲ فى حوض وادی الضبعة. 

ٹالٹا: بعض القیاسات الورفومترية بجزيرة شدوان بالبحر الأحمر تعد جزيرة شدوان اکبر 
الجزر ا صریة مساحة ومن أكثرها La pujas‏ وأعلاها منسوبا حيث تبلغ مساحتها ١٤‏ کم۲ وهی 
جزيرة طولية منحنية راجع الشکل رقم (۱۵۸) يبلغ أقصى طول لها من الشمال الغربی إلى 
الجنوب الشرقی 1٢۳,١‏ کم» وأقصى عرض لها ۳.؛ کم ومتوسط عرضها ۳,۳ کم يبلغ 
معدل استطالتها 4٩‏ ,۰ وبتطبیق معامل الشکل علیها وجد أنه يصل إلى ۰,۲۳ ما يدل على 
آنها غير متناسقة الأبعاد. 

۲۷۹ 


abe ap? teh 2 ) 
٠ 


pS) . ۱ 0 


شكل رقم (۱۵۸) أودية جزيرة شدوان 

۱- تتميز بسواحلها قليلة التعرج والتی تظهر مستقيمة فى قطاعات عديدة منها تعاصة 
فى سواحل الجروف النحدرة» يظهر ذلك بوضوح فی الجانب الشرقی من الجزيرة خاصة فی 
القطاع الساحلی أ ب المتد على الطرف الجنوبی الشرقی حتی أقصى امتداد للتحدب 
الساحلی (شکل رقم (VOA‏ حیث يبلغ معامل التعرج هنا ۱,۰۸ فقط وذلك بسبب الأصل 
الصدعی للساحل . وأقصی قيمة لمعامل التعرج على طول سواحل الجزيرة البالغ 4۰ کم ۱,۳۲ 
فى القطاع د ه من الساحل الشمالی الغربی الذی یمتد آمامه (طار مرجانی وظهور أحد 
الخلجان 237 , ۱ : 

۲- بالنسبة لسطح الجزيرة فكما ذكرنا بتمیز بالوعورة والارتفاع وشدة التقطع بفعل 
التصد ع وعمليات التعرية المائية حيث يبلغ عدد الأودية التجهة نحو الشرق £ وادیاء منها ۳۵ 
واديا مكونة من رتبة واحدة بمتوسط طول ٠,۸‏ كم» بینما يبلغ عدد الأودية ذات الرتبتين على _ 
هذا الجانب ثمانية أودية فقط تتمثل فی الأودية أرقام ۵- 5- ۷- ۸- ۹- ٠١‏ بالشکل رقم . 


)\( محمد صہری محسوب؛ الرجع السابقء ص ۸٤‏ 
۳۷۷ 


(۸ وتتراوح اُطوالھا بين نصف كيلو متر فی الوادى رقم ۱١‏ و۲ ,۲ کم فی الوادیین رقم 
۷ ورتم ¿A‏ 

يبلغ عدد الأودية المتجهة نحو الجنوب الغربی 4۷ oly‏ منها ۳۵ راديا من رتبة واحدة 
متوسط أطوالها أكثر قليلا من الکیلو متر وان کان بعضها يصل إلى نحو كيلو مترین والبعض 
ٛ الآخر أقل من نصف كيلو متر وخاصة تلك الأودية التى تنحدر من منطقة تقسیم مياه اخلیة 
فى ail‏ الطرف الشمالى الغربى للجزيرة» ويبلغ عدد الأودية ثنائیة الرتبة فى هذا الاجا 
الجنوبى الغربى عشرة أودية يبلغ متوسط طولها ثلائة كيلو مترات أطولها جمیعا الوادى رقم 
E) ۲‏ كم) وأقصرها الوادى رقم ۰۱۱ ويبلغ عدد الأودية ثلاثیة الرتبة واديان فقط هما رقم 
٦‏ ورقم ۱۷ طول الأول بروافده " کم والثانى ۷ كم وهو أطول الأودية بالجزيرة. 


تشحدر نحو الشمال الغربى أربعة أودية منها واديان من رتبة واحدة ووادبان من رتبتین 
الوادی رقم 2١(‏ بطول كيلو مترين والوادی رقم (۲) ذو مرتبة واحدة وطوله نصف كيلو متر. 


أما ال ودية الداخلية فتتكون من أربعة أردية يبلغ متوسط طولها ٦‏ وکم تنحدر من 
السفوح الغربية للتلال الوسطی نحو السنجة الداخلیة. 


۳- بالنسبة لأحواض الأودية بالجزيرة فتتمیر بصغر مساحتها حیث تتراوح الساحات ما 
ہین ۰,۱ کم۲ فى آصخرها مساحة (حوض ۱۰) وحوالی ۱,۵ کم۲ آکبرها مساحة. 


6- تتميز آراضی أحواض الأردية ہالتضرس والوعورة وبتطبیق معامل التضرس جدہ 
مرتفع حیث بلغ (فی الحوض رقم ۲) ۲۲,۲ وهو آدنی معامل تضرس وبلغ فى أقصاها 
(حوض رقم ۲٥٢ CA‏ وهو معامل ذو قيمة مرتفعة للغاية تدل على الفارق التضاریسی الکبیر 
داحل الحوض رغم صغر مساحته التى تصل إلى أقل من ثلث كيلو متر مربع وطول الوادی 
نحو كيلو متر واحد والذى ينحدر على جروف تطل على البحر نحو الجنوب الشرقی. 

-٥‏ بتطبيق عامل الشکل وفقا لمعادلة هورتون التالية وجد أن متوسطه فی العشرین 
حوضا الفتارة بالجزيرة YA‏ وهو رقم متخفض مما يدل على أن أحواض هذه الأردية غير 
متناسقة فى شکلها بشکل عام» وقد برجم ذلك إلى أن أحواض هذه الاودية مع صغر مساحتها 
إلا أنها تلف فى شکل أحواضها من المنبع إلى المصسب» حیث أن عدا کیب منها بميل إلى 

۳۷۸ 


الاستدارة قرب النبع وإلى الاستطالة قرب المصبء ويعد الحوض رقم (4) أقربها جميما إلى 
الشکل النتظم حیث تبلغ قيمة عامل الشکل به ۰,۹٦‏ يليه الحوض رقم (۱۰) وقيمته عامل 
الشکل به ۰,۱۲۵ بینما يتدنى عامل الشکل إلى 4۲ ,۰ فى الحوض (رقم ۳) وحوالی ۲۷ ,۰ 
فى الوادی (رقم ۲۰). 


-٦‏ يظهر آثر الأودية فی تضرس الجزيرة وذلك من خلال تطبیق نسبة التضرس والتی 
تبلغ فى الجزيرة ككل 4 ,۲۱ وهی نسبة مرتفعة بالقارنة بغیرها من الجزر الأخرىء وتبلغ نسبة 
تقطع السطح النا جة عن قسمة عدد الأودية على محیط الحزيرة إلى ۲,۵۷ بینما تبلغ فی 
جزيرة الجفتون ۵۲ ,۱ فقط ۲ . 


رابعا: مورفومترية بحيرة مرسی مطروح الشرقیة:- 

- تبلغ مساحة البحيرة ۱,۵ کم۲ بالاضافة إلى نصف كيلو متر تمثل مساحة اللاچون 
الأزرق. 

- تبلغ أطوال سواحل البحيرة متضمنة سواحل اللاجون الأزرق ستة كيلو مترات 
وأقصى طول للبحيرة ۳,۲۵ کم ممتد فيما بين أقصى نقطة غربية حتی أقصى نقطة على 
الساحل الشرقى للاجون الأزرق وأقصى عرض ۱,۲۵ كم ويمتد من منتصف مدخل البحيرة 
عند الصخرة البيضاء ختى نقطة على شاطئ المحافظة فى الجنوب (شکل رقم 010% مع 
متوسط عرض أقل من كيلو متر واحد» مع الأخذ فى الاعتبار ضيق منطقة اللاجون الأزرق فى 
الجزء الشرقى والذى لا يزيد اتساعه عن ۱۰۰ مترء بينما يبلغ طوله AST‏ قليلا من ۱۰۰۰ 
متر. 

- يبلغ اتساع فتحة البحيرة ۱,۲۵ كم تنتشر على طول امتدادها مجموعة من الجزیرات 
الصخرية النخفض. 


- عادة ما تتخذ اللاجونات الساحلية الشکل الستطیل أو الطولی» وقد تم تطبیق معدل 
الاستطالة على البحيرة وبلغ ٠,٦‏ وتطبیق نسبة الطول إلى العرض وهو آنها تساوی dele y‏ 
على اقتراب البحيرة من الشكل المستطيل. 


)1( محمد صبری محسوب؛ ا مرجع السابق» ص ۲۹۷ . ۱ 
we‏ 


- نظرا لأهمية العلاقة بين مساحة البحيرة وطول حط شاطئھا كمؤشر للتعرف على 
أصلها وقد تم تطبیق معادلة «سول آرنوه وذلك لحساب معدل تطور حط الشاطیم وهذه ال معادلة 
dol‏ الصورة التالیة ہ- 
995 _ طول خط الشاطوع البحیری 
معدل تطور خط الشاطیم = rl”‏ 


Voss 


Y 
۷ ۵ 


۷ 


وتدل هذه القيمة والتی تزید على ۱,۵ على أن البحيرة تقع فى منطقة تتعرض 
سواحلها للنحت ويتعرض خط شاطعها للتراجع وان كان هذا المؤشر لا يعطى الحقيقة الثابتة 
العمثلة فى تعرض شواطثها للإرساب وذلك بسبب التدخلات البشرية التى أفسدت النظم 
الطبيعية للاجون. 

- تبلغ نسبة طول مدخل (فتحة) البحيرة إلى تحمل أطوال سواحلها ۲۰,۸ 1 وهی 
نسبة مرتفعة لأية بحيرة مجعلها أقرب إلى شكل الخليج البحرى. 


Y‏ — مورفومتریة البحيرة الغربية بمرسى مطروح 
تمل pal‏ الخصائص ا مورفومترية للبحيرة الغربية فیما لی :- 


- تبلغ جملة مساحتها ٤,٥‏ كم وطول سواحلها عشرة كيلو مترات» ویبلغ أقصى طول 
لها من فتحة القناة فى أقصى الشرق إلى الطرف الغربى لها أربعة كيلو مترات ومتوسط اتساعها 
۰ مترء بیٹما يصل أقصى عرض لها ۱,۲ كم وتضيق فى جزئها الشرقى إلى أقل من 
۰ مترء حيث يمتد جزء من الحاجز الشمالی فى شكل نتوء أرضى منخفض مثلث 


الشكل. 


YA» 


abel ©‏ بحرتی مطروح STE‏ 
شکل رقم (۱۵۹) أبعاد بحيرتى مطروح 


- تعد فى شکلها أقرب إلى الشکل ا مستطیل بالقارنة بالبحيرة الشرقية حيث يبلغ معدل 


الاستطالة ۵٩‏ 1. 
- بعطبیق نسبة الطول إلى العرض وجد أنها تصل بهذه البحيرة ۳,۲ وهی نسبة كبيرة 
تدل على الاستطالة. 


- بحساب قيمة معدل تطور خط الشاطوم وجد أنه يصل إلى ٠١‏ ,۲ وهو أكبر من مثيله 
فى البحيرة الشرقية ما يدل على آنها تتأثر بعملیات التعرية وخاصة بعد حفر القنوات الملاحية 


وتعمیق الميناء وبناء الأحواض . 


NA حتی‎ ٠١4 راجع بالتفصيل المرجع السابقء ص‎ OY 
YAY 


أهمية الخريطة الکنتوریة 


فی بعض الاستخدامات البشریة 


ا حریطة الكنتورية والاستخدام السکنی للأرض 

العمران فى شکله وتکوینه من أوضح الثوابت الحضارية التی تتألف منها معالم الأرض» 
وهو فى حد ذاته مظهر معقد متشابك العلاقات» كما أنه نتاج لكل عناصر البيئة الجغرافية» 
ومن هنا فلا يمكن اعتبار السكن أو حلات العمرانية ظاهرة بشرية لا دحل للبيكة الجغرافية فی 
بوزيعها وتركيبها أو شكلها العام. 

ومظهر سطح الأرض هو الذى يهى للإنسان أماكن متعددة ذات خصائص ومیزات 
تمكنه من الاستقرار والإنسان هو الذى يختار المكان وفقا وتبعاً لوظيفته بشرط أن يتوافر فى 
المكان خاصتین رئيسيتين هما: الراحة والأمن ومن هنا فيمكن القول أن مظهر سطح الأرض 
هو الذى يمنح ميسرات قيام العمران Y‏ ویمکن توضيح أثر الخريطة الكنتورية على الاستخدام 
السكنى من خلال عرض الأفكار التالية:- 

٭ انبساط السطح وسهولة انتشار مراکز العمران. 

٭ زيادة التضرس فى السطح وأثر ذلك فى تبعثر المركز العمرانى. 

* شكل خطوط الکنتور وتوجيه المساكن . 

٭ أثر خطوط الكنتور فى خطة ا حلة العمرانية. 

٭ خطوط الکنتور وا جاھات النمو العمرانی. 

٭ البساط السطح وسهولة انتشار مراکز العمرانی:- 

یؤدی استواء السطح فى مناطق عديدة من العالم إلى انتشار احلات العمرانية» فقد اعتاد 
الإنسان منذ أقدم العصور سكنى السهول. 

ولعل هذه الفكرة تتبلور إذا حللنا الخريطة الکنتوریة والخريطة العمرانية للدلتا المصرية 
فوق مستوى سطح البحر» ومتوسط الانحدار العام حوالى ١/٦٦٦,۱۰م‏ ''' وقد دی استواء 

(1) Ball J. , Contributions to the Geograply of Egypt., Cairo ,1939 7 
YAo 


السطح فى الدلتا إلى انتشار احلات العمرانية دون تقيد بمواضم محددة إلا أنه فى الفترات 
التاريخية السابقة لجأ السكان إلى سکنی الواضع الرتفعة ویری « کارل بوتزر "Butzer. K"‏ أن 
الفترة التی كانت فیها الدلتا مليئة بالستنقعات ظهر بعض ا حلات العمرانية محتلة الروابی 
الخطية والجسور والجزر ALN‏ 

وکلها كانت تبدو على الخرائط ذات حطوط کنتور أعلى ما یجاورها من الأراضی» 
وکان للتناقض البيئى Eneviro Contrast‏ الذی عبر Butzer ac‏ والقائم على تباین النسوب 
بين الهضبتین والوادی والدلتا آثره فى اختلاف نمط العمران فی أجزاء مصرء وبصفة عامة فان 
الأدلة الطبوغرافية فى مصر العلیا على وجود العمران AST‏ وضوح من الدلتا التى تعرضت 
بحکم اتساعها وکثرة فروعها النيلية والژثرات الخارجية التی وفدت إلى طمس للمعالم العمرانية 
ما یعوق القارنات العمرانية ہین الدلتا والوادی. 

وخلاصة القول أن استواء السطح یجعل استغلال الأرض فى السکن استغلالا انتشاريا 
Cady‏ إلا إذا كانت هناك عوامل آحری تعوق السکن. 


* زيادة العضرس فى السطح وأثر ذلك فی تبعٹر المركز العمرانی:- 


لخط الكنتور قيمة اكيومينية فهو يحدد مدى اندماج Agglomeration‏ أو تبعشر 
Dispersion‏ 9 احلة العمرانية. 


والواقع أن هناك العديد من القاییس الاحصائية التی تقيس وبدقة اندماج أو تبعثر الكتلة 
السکنیة؛ ولكن زاوية اهتمامنا هنا تتمثل فی مدی تأثیر مظهر سطح الأرض والتمثل فی 
المناسيب والانحدارات - وبخاصة الانحدارات على اندماج أو تبعثر كتلة السکن Jody‏ اکبر 
دلیل على مدی آثر التضاریس على حلات العمرانية وحصائصها ا ختلفة یتمثل بوضوح فى 
مواصفات النطقة التی تخیرها Christaller,1933‏ لتطبیق نظریته الشهيرة إذ رأى لکی تطبق 
هذه النظرية فلا بد أن يكون هذا فى منطقة ذات سطح مستوی تماماء أى أنه آلغی عامل 


)1 لعل أبرز خصائص الموضع للمحلات العمرانية قدیماً أنها مواضع تلالية ولقد وصف «هیرودوت» مواضع 
انحلات العمرانية المصرية وصفا معبراء إذ قال: «أنها تظهر وقت الفيضان فوق الماء وتكاد تشبه الجزر 
الموجودة فى بحر إيجة ۔ 

() Swainson B. M. Rural Settlenet, Geog. Vol XX Part No.108, Jun, 1935, P.P112-124. 
- Swainson B. M., Dispersion and Agglomeration of Rural Settlement 100-119Breog. 
Voll XXIX, March, 1944 P.P100-119 
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التضاريس وتباين ا منسوب والانحدار» وذلك لكى ببرر دور عسوامل جغراقية أخرى تؤثر فى مدى 
تباعد المراكز العمرانية بل وأحجامها السكانية والوظائف التی تؤديهاء وہتحلیل خريطة مواقع 
احلات العمرانية فی عسیر بالمملكة العربیة السعودية فى ضوء الخريطة الكنتورية یمکن 
ملاحظة أن مواقع الدن الرئيسية ومدی اندماجها مثل أبها وخمیس مشيط لم تحدد بطريقة 
عشوائية ولکنها تخیرت مواضمها فی نقاط تتلائم وظروف البيقة الطبيعية احيطة بهاء فمدينة 
أبها التی نشأت کقریة صغيرة الحجم فى بطن وادی أبها إلى الشرق مباشرة من خط نقسیم 
الیاه بمنطقة سروات قد تخیرت موقعها أساسا للاستفادة من درجات الانحدار الکبيرة أى أن 
الانحدار العام لهذا الوقم أثر على الشکل الندمج والداثری لمدينة أبها وقد حقق هذا الوقع 
لأبها ضمان تخزين كميات كبيرة من المياه فى رديم الوادى وروافده إلى جانب إمكانية 
oar‏ هذه الروافد منذ فترات بعيدة كمسالك ومنافذ للاتصال بغيرها من المراكز العمرانية 
الا حری. 


كما نلاحظ أثر الانحدار من خلال دراسة الخرائط فی اختیار بعض مواضع القری» فی 
المنطقة إذ تركزت بعض التجمعات السكنية حول جوانب وادى آبها الذى يمتد نحو الشمال 
الشرقى حتى بلدة «محالة» لیلتقی بعد ذلك بوادى بيشة ويلاحظ أن هذه التجمعات السكنية 
قد نبت المناطق الجنوبية الغربية وذلك بسبب شدة انحدارها ووعورتها وتأثرها بفيضانات 
السيول الدمرة» وجدیر بالذكر أن المرتفعات القريبة منها قد استغلت عبر العصور القديمة 
كحماية طبيعية ضد عمليات الغزو الخارجی» وقد فطن الأتراك لذلك أثناء وجودهم بالمنطقة. 
فأنشأوا فوقها القلاع والحصون للإشراف على مداخل المدينة» ورغم عدم ارتباط السكن بخط 
كنتور معين إلا أن المناطق السكنية عادة ما تتخير الناطق الأقل انحدار) لتحقق Gab‏ من 
الاندماج المطلوب لطلب الأمن والحماية وللاستفادة من توطن الخدمات» وبالنسبة لمدينة 
خميس مشيط فقد تطورت عن قرية صغيرة قديمة نقع على الجانب الغربى لوادی بيشة قرب 
منطقة التقاء وادی عتود بوادى بيشة وقد استفادت المدينة من طبوغرافية الأرض حيث تقع فى 
أراضى متسعة عند نهاية الحافات الجبلية وعلى مجرى الوادى ما أدى إلى ظهور کتلتھا 
السكنية فى شكل أقل اندماجا من الكتلة السكنية لمدينة أبها. 


ومن هذا یتضح أن عمران الروابى والأحواض غالبا ما يحقق أكبر قدر من الاندماج 
وأقرب الأشكال إلى الدائرة وقد فرض هذا طبيعة السطح فى المنطقة التى تعكسها خطوط 
الكنتور» بینما يؤدى انفراج السطح قلة الانحدار إلى ظهور AT‏ من موقع له نفس ا زایا ويكون _ 
هذا بمثابة دعوة للتبعثر والانتشار. (شكل رقم Tr‏ یوضح مواضع ا حلات العمرانية وحطوط 
الكنتور. 


YAY 


موقع دفاعي داخل انثناء Bol e‏ 


الما ہے اوت Ba S|‏ ( 7 


o 
ہس‎ im 


على طول جانب تل غالبا 
Ju‏ الا جاه جام با 


كلا ضفاف الغبر على کبری 
٠‏ أو نقطة يسهل حوض الہر ممما 


_ 
{ ۰ 


موقع دفاعي على قمة تل 


3 A» 
m; 
4 
Ye 


على حضیض Hl‏ 


وبالقرب من بنبوع ماء 


ے 6 


4 س 


تفادی الا نحدارات الشديدة 


تفادي السهرل الفیضیة pa‏ 


)۱٦١١( شکل‎ 


YAA 


٭ شكل خطوط الکنتور وتوجیه ا مساکن :- 

يتأثر توجیه الساکن بالعدید من العوامل الجغرافية فى البیعات السهلية خفيفة الانحدار 
ولعل pal‏ هذه العوامل طبیعة ا مناخ وأسعار الاراضی ومدی القرب من مواقم الخدمات والطرق» 
ویمکن القول أنه عندما ينعدم آثر السطح فى توجیه الساکن یبرز الدور الواضح للموامل 
الجغرافية سالفة الذكر. 

وعلی الرغم من تعدد تأثير الموامل الجغرافية فى توجیه السااکن فى المناطق السهلية Y‏ 
ul‏ جد فى المناطق التضرسة التباينة الانحدار ينفرد عامل السطح متمثلاً فی شکل حطوط 
الكنتور وتأثيره على توجیه الساکن» ويمكن حصر آوجه التأثير على النحو التالی :- 

٭ المناطق التحدرة انحدار) شديدا ويصعب فيها عمليات التسوية خاصة فى مناطق 
التکوینات الصخریة الصلبة ینفر السكان من مجرد إقامة المساكن عليها وبأى اقا ولعل هذا 
یتمثل فى مدينة ا جمعة بمنطقة الریاض حيث جاء امتداد الكتلة السكنية للمدینة فى الجهة 
الشمالیة والشمالية الشرقية والشمالية الغربية لإحاطة المدينة بكتلة جبلية من الجنوب والجتوب 
الشرقى ثما يصعب من عمليات التسوية والبناء. 

* المناطق التی تقع على منسوب أعلى من منسوب ضغط المياه فى شبکات المواسير لا 
تصل إليها المياه وتعد هذه المناطق مناطق انقطاع عمرانى واضح. 

٭ يؤثر الجاه انحدار السطح بالنسبة للرباح والشمس على التسوية السليمة للأرض» 
فمثلا انحدار السطح فى ا جا الجنوب محبوب ومرغوب فيه بالدسبة لأشعة الشمس فى الشتاء أو 
بالنسبة لنسيم الصيف فى المناطق الشمالية التى تهب عليها الرياح من الجنوب وبحيث تخطط 
مواقع المبانى السكنية بحيث تكون واجهتها الأساسية فى EN‏ الجنوب. 

# المناطق ذات التضاريس الحادة لا يمكن الوصول إليها بسهولة بالسيارة أو سیر على 
الأقدام ويصعب تسیر شبكة مواصلات بها لصعوبة عمليات التسویة وذلك لجمل الانحدارات 
والناسیب بهذه الناطق تطابق الانحدار السموح 7 للشوارع : 

ولهذا يجب أن تعمم الساکن لتتناسب مع تضاریس الوقع انخصص للسكن فالأسطح 
ذات الانحدار الشدید تخطط بها المساكن الصفوفة بحیث تکون موازية لخطوط الکنتور أى أن 
الذی يتحكم فى توجیه الساکن هنا شکل خطوط الکنتور» وهذا یعنی ألا توجه الساکن 
بشکل عمودی على خطوط الکنتور وذلك لتجنب کسرات مکلفة فى مستويات هذه الأسطح» 
Uf‏ فی الأسطح ذات الانحدار البسيط فيمكن وضع الساکن الصفوفة فى ا جاء عمودی على 

۲۸۹ 


خطوط الکنتور حيث لا تشكل تکالیف التسوية Wale‏ اقتصاديا کبیر) وتوضح الأشكال 
رقم۱ ۱۱۳,۱۳ ۱۱۳ مدی تأثير التضارپس على توجيه الساکن . 
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آثر خطوط الکنتور فى خطة المدینة :- 

حطة الدينة هى خريطة المدينة التى يظهر فیها بوضوح النمط الهندسی أو غير الهندسى 
لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية التی تقسم كتلة السکن إلى قطع مساحية منفصلة» والملاحظ 
أن خطة المدينة من العالم التی لا تتغیر بسهولة وما أن توضع خعلة المدينة حتی یصبح من 
العسیر تغیرھاء وتعنی الخطة ضمن ما تعنی أيضا ا میادین وأماكن الانتظار والارض الفضاء 
ویمکن القول بان الخطة والمبانى والوظيفة تتداحل مما ونکون نسيج) واحد) یمکن OF‏ تطلق 
عليه الخطط الحضری. 

ولا شك فى ارتباط أنماط الخطط العمرانية باشکال السطح ال ختلفة ومن خلال دراسة 
خطط بعض ا حلات الهمرانية وبدایات النمو العمرانی بها یتضح مدی تأثیر هذه الخطط 
بخطوط الکنتور باعتبارها توضح التضاریس» ولعل الثل الواضح برتبط بمدينة القاهرة تلك التی 
حددت خطتها العمرانية بكتلتى القطم وأبو رواش بغض النظر عن مدی تأثیر الخطة العمرانية 
بامتداد نهر النيل داخحل المدينة. 
20 وایضا من خلال دراسة مواقع العمران القدیم وخاصة الريفى منه فى مصر ؛حیث جد 
of‏ العدید من هذه الحلات انسم فى شکله العام بالخطة الداثرية وقد كان هذا نتيجة لنواة 
مصمته ونمو عمرانی إشعاعى وقد انضح من خلال الدراسة أن الخطة الستديرة جاءت وليدة 
الارتباط بالروابی الرتفعة ولعل كان لهذا ما پبرره فى هذه الفترة التی غطت فیها السبخات 
والستنقعات الناسیب المنخفضة من الأرض فاحتل العمراث الناسیب المرتفعة» أى أن الکومات 
والجزر الرملية والروابی التلالية عملت على أسر العمران الصری القدیم. 

ومن خلال الدراسة التفصيلية لبعض ig‏ محافظة الشرقية تبین مدی ارتباط الخطة 
الدائرية بالروابی ذات الشکل الدائرىء وإن النواه احتلت القلب وکانت بأعلى نقطة فى ا موقع 
وتدرج العمران من الأقدم إلى الأحدث ومن الداحل إلى الخارج ومن النسوب الأعلى إلى 
الأدنى وفى جميع الا تجاھات. 

وكما ارتبطت الخطة الدائرية بالروابی» ارتبطت أيضا الخطة الطولية الممتدة بالجسور 
الطبيعية» أى تأثر الخطة العمرانية بالامتداد الطولى للجسر الطبیعی الذى أدى نفس دور الروابى 
والجزر الرملية بالنسبة للعمران المصرى فى هذه الأونةء وإذا كانت الروابی والجسور قد فرضت 


)#( تمت الدراسة على قرى: تل حوين» تل مسمار؛ وتلراك» تل محمد. 
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نوعية محددة من الخطط العمرانية فيمكن القول أن الخطة المبعشرة العشوائية وانتشار کٹل 
السکن ارتبط فی بعض مناطق العالم بالسهول والأودية كمناطق مستويةء أى أن السھول أدت 
إلى انفراط وتبعثر وحدة السکن وهذا ما جعل نوعية معينة من الخطط تظهر مختلفة los‏ كانت 
عليه فى الناطق الرتفعة ولعل المثل بتضح أكثر إذا ما نظرنا إلى حوض باریس بتکوینه 
الجيولوجى ا ختلف وت رکیبه كطية مقعرة حلقية مركزها مدينة باريس بحیث کل حلقة 
داخلية أصغر مساحة وأقل منسوبا من الخارجیةء ونظرا لتفاوت قوة التعرية بحسب تفاوت نوع 
العکوپنات» فقد آصبحت کل حلقة تشکل رصيفا تركيبيا آطرافه الخارجية تمثل حافة کوپستا 
منحدرة وأصبح الدخول إلى حوض الحلقة محدود) بالفتحات التی یمکن أن تشقها الأنهار فی 
هذه الحافات» Uy‏ الأنهار فى الحوض الحلقی تأخذ نمطا إشعاعيا nadial Pattern‏ 
فقد نشأت سلسلة كاملة من حلقات الدن المتناظرة على هذه الواقع» وبذلك بتضح أن الطلبيمة 
السهلية أدت إلى تبعثر كتل السکن فی حوض باروس. 

٭ خطوط الکنتور واتماهات الدمو العمرانی :- 

يؤثر فى اجاھات النمو العمرانی العدید من العوامل لعل آهمها مظهر سطح الأرض 
الذی بیلورہ بوضوح JAS‏ خط الکنتور» ويتضح آثر هذا العامل فی الحلات السكنية الجبلية 
سواء فی المواقع داحل الجسبال 1 ntramontane‏ أو مواقع آقدام الجبال (البیدمونت) 
Piedmont‏ أو مواقع مقدمات الجبال UM,‏ عديدة على ذلك فمدينة الا حساء بالمنطقة 
الشرقية بالمملكة العربية السعودية تمتد حارج الکتلة العمرانية حالیا نحو اخططات الحتمدة 
الجاورة» وخاصة بالجهة الشمالية للمبرز والجهة الجنوبية الغربية لمدينة الهفوف وذلك لتحاشی 
النمو العمرانی على الرقعة الزراعية من الشرق» وأيضا حافة هضبة شدقم من الغرب» أى أن 
ال رقعة الزراعية والرتفعات الجبلية كانت آهم محددات النمو العمرانی لمدينة الا حساء. 

وكذلك مدينة خميس مشيط بمنطقة عسیر SLM‏ العربية السمودية إذ يمد أن طریق 
أبها - الرياض - والار بمدينة خمیس مشيط وأيضا طریق بنى هشبل - أحد رفیدہ يعدا محورا 
النمو الرئيسى للمدينة ونتيجة لوجود موانع طبيعية وغير طبيعية فى الجنوب والشرق مد أن 
اقاهات النمو تتمثل فى الشمال والغرب. 

ويختلف الوضع تمامً بمدينة بدر ۳" بمنطقة المدينة المنورة حيث خبط بهله المدينة 
الرتفعات الجبلیة من جميع الجهات» ولذلك فالئمو العمرانى الحديث يعتمد على ملء 
الفراغات بين كتل السكن القديم. 
(۱) تقع مديئة بدر عند دائرة عرض ۲۳ شمالة وخط طول ۳۸ شرف وهی تشغل موضع هام على وادی 
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اخریطة الكنتورية والاستخدام الزراعی للأرض 


اعتاد الانسان دائما الزراعة فی مناطق السهول والأودية ولذلك فقد ارتبطت الزراعة فی 
التاطق الجبلية بمقدار ما یستطیع الانسان أن یستصلحه من أرض» وتحد منطقة عسیر من 
التاطق التی استطاع سکانها تعدیل انحدارات سطح الأرض فى بعض ا ناطق من خلال 
baat‏ (إنشاء الدرجات) هذا بالاضافة إلى أن نمطا آخر من الزراعة ا مرویة تنتشر فى بطون 
الأودية لعسير» حيثما تسمح طبوغرافية الأرض والترکیب الصخری وذلك ہبناء مصاطب رسويية 
على جوانبها» ويتوقف سمك هذه التكوينات الرسوبية فی المصاطب على التغیرات السابقة 
بالإضافة إلى كمية الیاه المنصرفة عبر هذه الأودية وما حمله من رواسب وتعتمد الزراعة فی 
مجاری الا ودية فی الأغلب على سحب مياه السیول من خلال قنوات جاتبية تتبع النظام العام 
للانحدار ويطلق علیها محلی) اسم حلجان» واغراق الصاطب بعد تسویتها وتخویلها إلى أحواض 
منفصلة ویمکن من خلال الخريطة الکنتورية ديد الناطق ا مرویة ومسارات الخلجان. 


٠‏ وعلی قدر ما تفید الخريطة الکنتورية فی مشروعات التوسم الزراعی فى الناطق الجبلية 
تفيد آیضا فى دراسات الری والصرف فی الناطق السهلية فطبق لوظيفة الترع فإنه من الناسب 
اختیار الناسیب الأعلى من مناسیب الصارف التی تؤدى إلى صرف الاء الزائد بعد إتمام 
عمليات الری؛ ويلجا بمض مهندسی الری فى الأراضى الستوية عند تصميم الصارف إلى 
التعمیق الشديد لها لتؤدى وظيفتها بشكل مناسب أما فی الناطق ذات التفاوت ا حلی فى 
التضاریس فیمکن الاستغناء عن عملیات التعمیق. 


والخريطة الكنتورية 24% مشروعات التوسع الزراعى فى الناطق ll‏ ہما يمكن 
أن توضحه من إمكانية نسوهة بعض النطاقات ذات الانحدار البسیط والتى یمکن تسويتها بأقل 
تكلفة كما خدد مسارات وأعماق شبكة الموارد المائية فى مناطق الاستصلاح Caf‏ فى مناطق 
السهول والأودية. وقد ارتبطت مشروعات التوسم الزراعى غرب الدلتا المصرية بالدراسات 
المستفيضة dl‏ الكنتورية لنفس المنطقة والتى حددت بموجبها مساحة الأراضى التی يمكن 
استصلاحها ومناسيب الترع ومساراتها وأعماقها لتتمكن من ری هذه المساحات. 


۲۹٤ 


وفی مناطق أخری من العالم يبدو تأثیر الخرائط الكنتورية فى حدید أنماط الزراعات 
فبعض احاصیل تتطلب الاستواء التام للسطح ما يضمن لهذه الأراضى عدم صرف المياه الزائدة 
من عمليات الری» کمحصول الأرز والتی فى الغالب ما تمثل حقوله احواض) لتربية الأسماك. 

ومن خلال دراسة الخريطة الكنتورية لنطقة عسير يتضح أن ا جاہات الحافات الجبلية 
تؤثر فى الزراعة وتخدد نمطها بالمنطقة فالجوانب الغربية التى تواجه هبوب الریاح السائدة تنتشر 
بها الزراعة البعلية وذلك عن طريق تدیر الأرض وبناء الصاطب وتسويتهاء بينما تسود الزراعة 
الروية على الجوانب الشرقية حيث تمتد مساحات واسعة ذات تربة خصبة صالحة للزراعةو إن 
لم تستغل بعد الاستغلال الأمثل بسبب عدم كفاية المياه المتاحة» وبصفة عامة تتوقف الزراعة 
هنا على سمك التربة وطبيعة السطح. 

ويمكن من خلال الخریطة الكنتورية التعرف على المواقع المبدئية لإقامة السدود 
والخزانات والأهوسة والقناطر على الأنهار حيث براعى فى اختیار هذه المواقع دراسة الخرائط 
الكنتورية لهذه المناطق دراسة مستفيضة. 


ومن البدیهی أن يه يتم اختیار بناء السدود فى ا مواقع التى تمکن من ری المساحات التى 
تقع فى مناسيب آدني ما بنيت عليه هذه السدود أى أن الأجزاء الدنیا من انجاری المائية لا 
تصلح كمواقع لبناء السدود» فإذا نظرنا إلى موقع السد العالى جنوبى مصر مد أنه قد آنشی فى 
منطقة من أضيق الناطق بنهر النيل وهى ذات أكتاف قوية بصخورها الصلبة وقد تم حساب 
مساحة البحيرة التخزينية أمام السد العالى وحسب من خلال الخريطة الكنتورية كمية المياه التى 
یمکن أن دختزن آمام ہم جس سس تو عند كل تست ی 
كمية البخر اليومية آمکن دید مسطح البحيرة وطاقتھا التخزينية. 

* تعد الخريطة الكنتورية من آهم الوثائق التی يعتمد علیها فی معرفة مسارات السیول 
والفیضانات المدمرة وخاصة فی الناطق التی تتاثر بالأخطار الصحراوية والأمثلة عديدة لتعرض 
مناطق كثيرة من العالم للسیول الدمرة ومنها صعید مصر الذی تعرض لهذه السیول فى 
۹ء ۱۹۹۵ وقد بانت الخريطة الکنتوریة للصحراء الشرقية فی مصر وجبال البحر الأحمر 
من الأهمية بمکان فی رسم خطة الناطق العمرائية الجديدة فی جنوب الوادی بمصر. 
كما تعد الخريطة الکنتورية من الخرائط الهامة فى دراسة مشاریع الطرق وخاصة فى المناطق 

۳۹۵ 


ذات الانحدارات الشديدة والعرضة للانزلاقات الأرضية» خاصة فى الناطق ذات المناخ الرطب 
أو شبه الجلیدی وتم جنب إقامة مسارات الطرق بجوار هذه الأماكن الخطرة. 

لا شك أن الخريطة الكنتورية من خلال تطبیق بعض الأساليب الكمية والکرتوجرافية 
تفيد فى التعرف على المناطق التی تعانى من تعرية التربة وا جرافھا خاصة فى ا مناطق شبه 
الصحراویة التى تتلقى أمطارها غير ا لمنتظمة فى شكل رخات شديدة. 

ولعل من أهم التطبيقات المرتبطة بالخريطة الكنتورية تسوبة الأراضى بطريقة معرفة کنتور 
الحفر والردم ويتبع فى ذلك الخطوات التالیة:- 

۱- إعداد خريطة كنتورية للمنطقة المراد تسوية الأرض فيها ويفضل أن تكون الخريطة 
الكنتورية المستخدمة هنا ذات فاصل رأسى صغیر ومقياس رسم تفصيلى كبير. 

۲- مدید درجة الانحدار ومعدله لسطح التسوية المطلوب ومن المفضل أن يحدد هذا فى 
ضوء انحدار سطح الأرض الأصلى لضمان قلة تكاليف العمل» وبراعى فى خديد الانحدار 
ومعدله لسطح التسوية المطلوب أن يكون منتظم) وفى ااه واحد لضمان سهولة الرى فى هذه 
الأراضى وا حافظة على التربة من التعرية. 

۳- ترسم خطوط الكنتور القترحة بمعرفة درجة الإنحدار الحددة والمقترحة على الخريطة 
الكنتورية» ویفضل أن ترسم هذه الخطوط بشكل مختلف عن خطوط الکنتور الأصلية. 

£~ بتقاطع خطوط الكنتور المقترحة والخاصة بالتسوية مع خطوط الكنتور الأصلية توقع 
على الخریطة مجموعة النقاط ويسجل إلى جوار كل نقطة الفرق بين خحطی الكنتور القترح 
والأصلى. 

۵- یٹم دید الفرق بين المنسوبين لكل نقطة سواء بالسالب أو الموجب وتوضع إشارة 
اصطلاحیة خاصة بذلك. فإذا كانت قيمة حط الکنتور القترح للتسوية أقل من قيمة خط 
الکنتور الأصلى فهذا الفرق يعنى عمق الحفر الطلوب» أما إذا كانت قيمة حط الكنتور المقترح 
للتسویة أكبر من قيمة حط الکنتور الأصلى فهذا الفرق يعنى الردم المطلوب. 

-٦‏ یٹم توصيل النقط ذات الفرق المتساوى وتعتبر المناطق الواقعة بين هذه الخطوط 


هى مناطق العمل سواء بحفرها إذا كانت ذات منسوب أعلى أو بردمها إذا كانت ذات 
۳۹۹ 


منسوب e‏ وشخدد هذه ا مواقع باستخدام الخريطة الکنتوریة على الطبيعة لإتمام العمل ومن 
حساب مساحات هذه المناطق يتم دید حجم الردم الطلوب للمناطق النخفضة وكذا الحفر 
¿Mall‏ ب للمناطق المرتفعة. 

إن موضوع استخدام الأرض الزراعی يجسد التعامل الکبیر بين الانسان والأرض ومن 
الطبيعى قبل أن يقدم الإنسان على الاستغلال الزراعى للأرض أن يتعرف على خواصها 
الأساسية (مناسیب» انحدارات) وهذا يعنى أن الاستخدام الزراعى لا يمكن أن بتأثر بای حال 
من الأحوال فى غیبة الضابط التضاريسى التی توضحه الخرائط الکنتورية. 


Yay 


اخریطة الکتتوریة وطرق الیقل والواصلات 

كانت A‏ رکات الانسان وتنقلانه حتى وقت قريب لا تتعدی الیابس» وكان ذلك لفترة 
طويلة تشكلت أثناءها المراحل الأولى للحضارات البشرية» وقد حدد هذا الیابس بخصائصه 
الختلفة (مناسيب وانحدارات) شكل شبكات الطرق فى هذه الآونةء إذ أن الإنسان فى هذه 
المرحلة قد استجاب إلى حد كبير لما تمليه عليه ظروف الطبیعةء فكانت الشبكات النقلية 
استجابة فعلية للتضاريس ولا غرابة فى ذلك فالإنسان لم يكن قد امتلك بعد تكنولوجية متقدمة 
فى شق الجبال وفتح الأنفاق وإقامة الجسور والكبارى. 

وفى بداية الأمر كان الإنسان نفسه أول وسيلة للنقل البری وقد آثبت التاريخ AX‏ 
الانسان ونقله لبعض احتياجاته من بيئة إلى أحرى معتمدا على قدرته الفعلیةء وقد اختار هذا 
الإنسان فى هذه الفترة التنقل فى الأراضى السهلية ذات الانحدارات الخفيفة فالقدرة على 
الحمل لدى الإنسان محدودة وتكون أكثر محدودية فى الأراضى التضزسة ولذلکاکان انتقاله 
لمسافة بسيطة» أى أنه لم يستطع أن يكسر حاجز المسافة. 

وقد استخدام بعد ذلك الحيوان ۳" فی النقل فى مناطق عديدة من المالم» وفى مرحلة 
تالية اكتشف الإنسان أهمية جر الحمولة على الأرض للتغلب على بعض الانحدارات فكانت 
الزحافات والعجلات الخشبية» ومن هنا بدأ الإنسان التفكير فى تصميم الطرق والشبكات النقلية 
لتتناسب مع وسيلة النقل الستخدمة وذلك لکی يسهل نقل الحمولة لمسافات Ab‏ دون مشقة 


وعناء. 
أولا: ا حربطة الکنتوریة ومسارات الطرق — 
ظهرت مسارات الطرق على بعض الخرائط القديمة وهذا يؤكد قدم حركة الانسان 
کجزء أساسى من تکوینه البیولوجی ”. 


وسداية فالطرق تنقسم إلى قسمین رئیسیین: الطریق الطبیعی والطریق الصناعی؛ 
والطریق الطبیعی هو آرحص الطرق تکلفة فى الانشاء لأنه مهيا بواسطة القوى الطبيعية 
CV)‏ نظرا للقدرة العضلية الکبيرة للحیوان والتی تفوق بکثیر قدرة الانسان فقد اتسعت داثرة تخركات الانسان 

لقدرة الحیوان على النقل لمسافات آطول. 
)١(‏ الارجل لدی الانسان أجزاء عضوية تتطلب ATS‏ 
YAA‏ 


بدون أية استشمارات من أجل [نشائه» كما أنه Y‏ یحتاج إلى نفقات لصیانته والابقاء عليه إلا 
فى أضيق الحدود» لکن الطرق الطبيعية عامة برغم حرية استخدامها بأدنى النفقات إلا آنها 
خاضمة تماما لسلطان الظروف الطبيعية ولعل آهمها مناسیب وانحدارات سطح الأرض» ففی 
المناطق الجبلية تقود «مدقات» الحیوانات الجبلية أنواع من الاعز والتهاتل والغزال إلى ا ممرات 
التی تخترق السلاسل الجبلية وبذلك وفرت هذه الدقات على الانسان التعرف على طبوغرافية 
هذه الجبال أثناء ترحاله» ونظرا OY‏ هذه المدقات طرق طبيعية Y‏ يومية للحیوان ويمكن أن 
توصف بأنها تتبع الانحدارات اليسيرة فى الجبال وتتجنب الانحدارات الشديدة؛ فهی بالتالی 
تلتوی کثیر؟ لکی تصل إلى المرات الجبلية العالیة بأقل جهد ومشقه. 

ولا شك فى of‏ التباين فی خصائص شبکات الطرق ما هو إلا انسکاس للمظاهر المكانية 
الختلفة (موقع» تکوین صخری» سطح» مناخ) وهذا يعنى OF‏ النظام الکنتوری پحدد:- 

أ- شکل الشبكة النقلية كما يحدد حصائصها. 

ب- مواقع العقد النقلية بالشبكة. 

ج۔- وسيلة النقل المستخدمة. 

أ- شكل الشبكة النقلیة وختصائصها- 

تتأثر خطوط النقل بصورة قد تكون حاسمة وفعالة بالأشكال العامة لسطح الأرض من 
تضاریس وأنهار وبحيرات ومستنقعات ونستطيع أن نتبين هذه UV‏ الطبيعية من مقارنة خریطتی 
طرق المواصلات والخريطة الكنتورية لأى إقليم من الأقاليم. انظر الشكلين ANNIE)‏ 

ويمكن القول أن هناك عدة أقالیم طبيعية يلعب الكنتور فيها دور حطيرا فى حدید 
شکل الشبكات النقلية بھاء ومن هله الأقاليم: 


(۱) تعد الطرق الطبيعية من أقدم الطرق التى عرفها الانسان وأسبق من غيرها قى خدمة أغراض النقل وتتبلين 
خصائص هله الطرق من إقليم لآخر تب لسمات العناصر الطبيعية السائدة وخاصة فيما يتعلق بسطح 
الأرض - ولذلك فقد ظهرت على الخرائط القديمة متعرجة وفى أحيانا آحری مستقيمة. 

۲۹ 


(Vio ۰۱۹4( شكل‎ 


القطيى» الجاف» الاستوائیء هذا بالإضافة إلى نطاق الهضاب والمرتفعات الشديدة الألبية 
ففى مناطق كثيرة من العالم اقتضى الأمر حفر آنفاق كثيرة فى النطاقات الجبلية کی یتجنب 
الطريق الدوران حول العوائق التضاريسية ولمل الانفاق الألبية خير مثال على ذلك» وهذه 
الأنفاق تربط بين إيطاليا وسويسرا وأطولها نفق سمبلون الذى يبلغ طوله ۱۹۰۷ کم؛ 
وبالاضافة إلى هذا فهناك الجسور العالیة فى مناطق الأودية الجبلية والجسور الطويلة التی تعبر 
الأنهار الواسعة أو تلك التى تعبر المستنقعات والمصبات الخليجية التسمة» ومن أمثلة ذلك الجسر 
الذى يعبر خلیج فورث فى اسکتلندا يعبر الدوناد فى رومانیا عند بلدة تشرنا فودا بين بوخارست 
وکونستانزاء يعبر جزعا من بحيرة جریت سولت فى ولاية يوتا الأمريكية. 

ومذا يعنى أن شكل الشبكة النقلية يتأثر وبشكل واضح بمظاهر سطح الأرض» ولعل 
هذا الموضوع يتأكد من مخلیل الخريطة الكنتورية للصحراء الشرقية "۳" فى مصر ودراسة شکل 
الشبكية النقلیة فى هذه النطقة. فمن خلال الشکل رقم AND‏ والذی يوضح أهم الطرق 
والظاهر التضاریسیة فى الصحراء الشرقية یمکن استخلاص الحقائق التالية- 

-١‏ الامتداد العام للطرق إذ أنها ظهرت على الخربطة مسايرة للأودية مستغلة جوانبھا 
الرتفعة ولیست فى بطونها المرضة لأخطار السہول؛ كما التزمت هذه الطرق بمناطق 
الانحدارات الخفيفة وتجنب ا رتفعات وذلك بالالتفات حولهاء كما ابتعدت هذه الطرق أيضا 
عن مناطق المستنقعات والسبخات الساحلية نبا لردمها أو تكسيتها ما يزيد من تكلفة إنشاء 
الطریق . 

۲- روعی فی تصمیم شبكة الطرق اختیار الأماكن الناسبة لسارات الطرق حيث تنب 
اختیار المنحدرات الشديدة والجروف» وبتضح هذا بشکل واضح فى الطریق الواصل بين سفاجة 
وقنا عند صعودة led‏ البحر الأحمر واستبداله بطريق أسهل منه فى درجة الانحدار”** . 

وعموما فان شبكة الطرق البرية بالصحراء الشرقية تعمشی فى جزء کبیر جدا منها مع 
امتدادات الأودية على جوانبها المرتفعة تفادي) للسیول إلى جانب تفاديها للقمم الجبلية 
* لکوت الصحراء الشرقية فى مصر تعد من الأقاليم المعقدة تضاریسیا فهذا جمل الطرق فيها ممرات جبال 

رسمتھا وإلى حد كبير التضاریس. 
## يبلغ طول هذا الطریق ۱۹۰ کم» يمتد عبر الأودية فى النطاقین الهضبی والجبلی ویتمیز فى قطاعات 
كثيرة منه بانعطافه والتوائه لتفادى الحافات الجبلية ویلغ عرضه ۵ ,۱۰ م۰ 
۳۰۱ 


شکل رقم (155) 


والحافات بالالتفاف حولهاء والكثير منها أيضا Seh‏ شكل الزجزاج فى عبورها للجبال ا مرتفعة 
متمشية مع المرات الجبلية والأودية التی تقطع هذه الجبال ”۶. 
ويعتبر جاریسون W.Garrison‏ أول جغرافی استخدم نظرية الشبکات لتحليل بنية 
شبکات النقل فی عام ۱۹٦١۰‏ ۶. 
وبصفة عامة یمکن أن نميز بين للالة أشكال من البنية الأساسية للشبكات رهی 
السارات Paths‏ والشجريات Tress‏ والدارات Circuts‏ © 
فالمسارات عبارة عن خط واحد بربط بين عدة نقط بحيث تربط کل نقطة نهائية بنقطة 
تالیة فقط وهدا يعنى أنه لا توجد وصلات جانبیة أو فروع ويتداسب هلا التمط من الشبكات 
مع نطاقات الأو دية الضيقة ذات الجوانب الشديدة الانحدار والتى لا تسمح بشق الطرق الجانبية 
أو الفرعية ولمل هذا یتمثل فى بعض طرق النطاق الجبلی الجنوبی من شبه جزيرة سیناء؛ كما 
أن هذا النمط يرتبط فى توزيعه بالنطاقات الجبلية حاصة فى أعلى القمم حيث جد أن مسار 
الطريق يظهر بوضوح كخط تقسيم للمياه فوق هذه القمم ویتمثل هذا بشكل واضح فى 
الطريق الجبلی الذى بربط بين مدينتى الطائف وأبها بجنوب المملكة العربية السعودیةء أما 
الدمط الشجری فيظهر أكثر من خط أو مسار ولمل أهم خصائص هذه البنية التشعب الواضح 
فهى تشبه وإلى حد كبير أحواض التصريف النهرى ہما موی من مجارى مائیة عديدة ومتباينة 
الأطوال» هذا بالإضافة إلى أن هذه البئية لا تتكون من مجموعة من المسارات أو الخطوط 
المغلقة؛ ای أنه لا بمکن العودة من حيث نقطة البداية» ويرتبط هذا النوع من الشبكات فى 
توزيعه بالمناطق السهلية ذات الانحدارات البسيطة كالدلتاوات وخیر مثال على ذلك التمط 
الشجيرى للشبكة النقلية فى الدلتا بمصر. 
وبالنسية للمدارات فتبدو الخطوط والمسارات بهذا النمط كحلقة مغلقة أو ربما أكثر 
ويرتبط هذا النمط فی توزيعه بالأحواض فى ذات الانحدار التمائل الخفيف فی الجوانب» 
وأيضا الروابى والقمم الجبلية المستديرة حيث لبدو فيها السارات کحلقات مغلقة. 
)١(‏ (مخمد صبرى محسوب) الصحراء الشرقية» [A‏ ۱۹۹۰ء ص ٤۲۸‏ . 
Leinbach., T. R., Network and Flow in Board, Pnogress inGeography, Vol., 8.0‏ -2 
London 1976, P180.‏ 
Huggett, R., System Analysis in Geognaphy, Oxford, 1980 P, 57.‏ -3 


۳.۳ 


ومن هذا يتضح أن تأثیر الطرق باللاندسكيب الطبيعى Y‏ بقتصر على مواقع هذه الطرق 
فقط بل خدد التضاريس وبشكل صارم مسار) شبه إجبارى للطريق. 


ب- مواقع العقد النقلية بالشبکة- 


تعنى العقد النقلية النقط المركزية ومحطات الوصول ومواقع التفرعات والواصلات 
بالشبكة النقلية وغالب) ما تكون مواقع احلات العمرانية الرئيسية با منطقةء وهناك من المقاييس 
العديدة التى تقيس النمط التوزيعى لهذه العقد وإمكانية وسهولة الوصول بينهاء ولعل زاوية 
إهتمامنا هنا تنصب على كيفية تأثير الخربطة الكنتورية على مواقع العقد النقلية ویمکن القول 
بأن طبيعة سطح الأرض تؤثر فى مواقع العقد بالشبكة النقلية ففى المناطق السهلية كالأودية 
والدلتاوات حیث الانحدارات البسيطة أمكن تصميم شبكات نقلية ذات عدد كبير من العقد 
التى غالبا ما تتوزع فى أشكال دائرية أو شبه داثرية وتعمل هذه العقد على زيادة الترابط بين 
عناصر الشبكة النقلية» وعلى العکس تماما فى المناطق ذات الانحدارات الشديدة فنجد أن طبيعة 
السطح هنا خد من ظهور العقد فتكون هناك إعاقة فى الاتصال بين أجزاء ASA‏ ويمكن أن 
نقارن بین وادی النيل والدلتا فى مصر لنتبين كيف تأثرت العقد النقلية فی الاقلیمین» ففى 
الوادى حيث الامتداد الطولى ا حدد بحافات الهضبتين الشرقية والغربية جد أن نمط توزيع 
العقد النقلية بأخذ الشكل الممتد الطولى فلا تظهر العقد الجانبية على طول الوادى إلا فى 
مناطق محددة كالتى يقترب فيها منخفض الفيوم من وادی الئیل ويصعب فی هذا النمط 
التوزيع للعقد أن تحدد مركزية عقده محددہ هذا بالإضافة إلى أن درجة ترابط العقد فى هذا 
النمط تضعف بطول المسافة بينهاء وعلى العكس تماما من هذا إذا تناولنا الدمط التوزيعى للعقد 
التقلية فى الدلتاء فنجد الطبيعة السهلية للدلتا وظهور الشكل الروحی قد أعطى الفرصة لظهور 
النمط التوزيعى شبه الحلقى للعقد وتبلورت صورة للمركز والأطراف وهذا يختلف بشكل 
واضح عما كانت عليه الصورة فى الوادی؛ والواقع أن التباين فى إمكانية الوصول بين العقد 
النقلية فى الدلتا طبة) للمسافة لا يتمشى مع أهمية هذه العقد من حيث حجمھا السکانی أو 
ثقلها الاقتصادى فبینما يبدو الاختلاف قلیلاً فی إمكانية الوصول بين هذه العقد فان التباين 
فى حسجمها السکانی يبدو کثیر) ولعل هذا بقلل من أهمية الموقع الهندسى للمقد 
باعتبارها جميعاً تقع فى إقليم سهلى متجانس الانحدار وهذا ما بجمل هناك فرصة لظهور 


ví 


عوامل أكثر تأثيرا من السطح فى مواقع هذه العقد كالحجم السکائی» ويمكن أن نقارن ہین 
مديئة بنها كعقدة نقلية حققت المرتبة الأولى فى الشبكة النقلية بالدلتاء بینما احعلت الرتبة 
التاسعة عشر فى الحجم السكانى ومدینة القاهرة كعقدة نقلية حققت الرتبة السادسة بینما هی 
فى المرتبة الأولى من حيث الحجم السکانی. 

وخلاصة القول: أن الامتداد الطولى لوادى النیل أفرز نمع) توزيعي) محددا للعقد 
النقلية وقد اختلف هذا النمط فى الوادى عن فى الدلتا بحكم اتساعها وشكلها الروحی. 

ج.- وسيلة النقل الستشد مه سب 

غالبا ما مدد طبيعة سطح الأرض أنواع الطرق وهی بدورها تحدد وسيلة النقل» 
فالأراضى شديدة الإستواء تناسب إقامة الطارات كما أن الأراضى المتوسطة الإنحدار لا تصلح 
لإقامة شبكات السكك الحديدية وعلم الرغم من أن النقل بالسيارات باختلاف أنواعها تعد 
أكبر الشبكات النقلية مرونة وتكيف مع ظروف السطح إلا أنها AB‏ نفسها لا تکتمل إلا 
بالإستعانة بإقامة الجسور وشق الإنفاق وتشييد الكبارى المعلقة ويمكن أن نقارن بين التقل 
بالسكك الحديدية والنقل بالسیارات ليتضح أثر الخريطة الكنتورية فى تصميم هاتين الشبكتين 
وكما هو معروف أن أطوال الخطوط الحديدية ومدى : كثافتها Ar‏ لتفاعل أربعة عناصر 
oe‏ 

٭ درجة التقدم فی مضمار الحضارة الصناعية, 

٭ کثافة السکان. 

٭ درجة التقدم فى إستغلال الوارد الطبیعیة. 

a‏ شکل التضاریس. 

وتنتج هذه العناصر مم آشکالا مختلفة من الشبكات الحديدية فالعناصر الثلائة الأولى 
تلعب دور واضحا فى تكوين شبكة كثيفة كما هو الحال فى بریطانیا وشرق الولايات المتحدة 
وشمال فرنسا كما خدد أشكال التضاريس شبكة الخطوط بمسارات محددة فى المناطق الجبلية 
أو بشبكة واسعة فى المناطق السهلية ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الخطوط الحديدية فى جنوب 
فرنسا وشمالهاء ولا شك فى أن النقل الحديدى قد أدى إلى إحداث ثورة حقيقية فى علاقات 
المكان الجغرافية كما أدى إلى [حداث تغير واضح فى العلاقات الانتاجية فى أقاليم النشاط 
الاقتصادى. 


ولو قارنا ہین القاطرة والسيارة کوسیلتا انتقال مد أن القاطرة لا تمکن من ارتقاء 
التحدرات مثل السيارة التى تستطيع ارتقاء طريق معدل انحداره امتداد 1۷ أو 1۸ أى أن الأرض 
تهبط أو ترتفع ۷ ار ۸ سم فى کل متر واحد على طول امتداد المنحدرء آما القاطرة فتقاس 
انحدارات الطرق الخاصة بها بآلاف الأمتار ولیس بالعات وهذا یعنی أن الانحدار فی هذه الطرق 
لا يزيد عن ملمترات فی مثات الامتار ویمکن القول أن الطريق الحدیدی الجيد هو الذى لا 
بتعدی معدل انحداره فى الألف وتصل بعض الانحدارات فى الطرق الحديدية الجبلية إلى ۲۵ 
الالف كحد أقصى ومع تطور سرعة القاطرة خاصة بعد عام ۱۸۵۰م لم يعد فى الامکان وجود 
حنيات ذات أقواس صغيرة فی الخط الحديدى ولهذا ظهرت الأقواس الكبيرة فى الخطوط عند 
تغير galt‏ وذلك حتی يمكن للقاطرة أن تستمر فى سيرها بسرعة معشرلة وعلى العموم 
فان تقدم صناعة القاطرة وازدياد الحاجة إلى النقل الحديدى قد ترتبت عليهما ظهور مهارة 
كبيرة فى إنشاء الطریق الحدیدی وتثبيت مساره. 


- ومن هذا يتضح أن النقل بالسيارات يتناسب مع المناطق السهلية وكذا الجبلية والأمرلم 
يزد على کون تكلفة الانشاء تتضاعف فى المناطق الجبلية هذا بالإضافة إلى أن أطوال الطرق 
تزداد فى المناطق الجبلية بزيادة الالتفاف والدورانات حول العقد الجبلية وأما النقل بالسکك 
الحديدية فيتطلب الأراضى السهلية شديدة الإستواء ومن هنا كان ارتباط الشبكات النقلية 
الحديدية بالمناطق السهلية. 


ثانیا: اخحریطة الکتتوریة وكثافة الطرق:- 


تقترن الطرق GIS‏ - بظواهر عديدة لعل أهم هذه العوامل هی التضاریس کما ترتبط 
تفاعليا - بالسكان ونمط جمعهم ویدو تأثير التضاریس على الطرق بشكل واضح إذ يحدد 
مظهر السطح فى أى منطقة مدى إمكانية مد الخطوط ویلاحظ الأثر السلبى للمرتفعات 
والمناطق شديدة التضرس والمتمثل فى تخلخل شبكات الطرق ہل وانعدامها فى بعض الأقاليم 
وما يرفع من تكاليف إنشاء الطرق هنا عدم انتظام السطح وضرورة شق الممرات والأنفاق؛ ولعل 
(۱) لکی پتمکن القطار من دواضيلة سيره فی ٠ hoya‏ - ۱۲۰ کم۲ فان قطر الحنيات فى PEN‏ الحدیدی 
يجب أن تکون ۰ متا وتدخفض سرعة القطاع إلى حوالى ۵۰ كم/ ساعة إذا كان قطر الحنية ٠٥٠٥‏ 
متر. 
۳۰۹ 


القاعدة العامة فى هذا الموضوع تتبلور فی کون ارتباط الشبکات النقلية الكثيفة بالأراضی 
السهلية ذات الانحدارات البسيطة والعكس صحيح مع الناطق شديدة الانحدار» ولا شك فى أن 
كثافة الشبكة النقلية تعنى قصر الطريق وقلة نفقات التشغيل» ويمكن أن نقارن بين مدينة صبيا 
كإحدى الحلات العمرانية الحضرية فى المنطقة الجنوبية الغربية بالمملكة العربية السعودية 
وإحدى مراكز الاتصال فى سهول تهامة وذات ربط جيد عبر شبكة نقلية جيدة ومدينة مكة 
المكرمة كمدينة تقع معظم إحيائها على كتل جبلية وعرة» فمن الدراسة يتضح أن مدینة صبیا 
والتى تقع على دائرة عرض ۱۷,۱۹ " درجة شمالاً وخط طول ۲,۳۷ درجة شرف كانت مدل 
القدم إحدى استراحات الطريق فى درب الحج والتجارة بين اليمن والحجازه كما توسطت 
الطريق العرضی من الساحل إلى أبها وتجران وهی بذلك كانت مؤهله AST‏ من غيرها OY‏ 
تکون بؤرة اتصال قديمة فى هذه المنطقة» وقد استفادت هله المدينة من الطبيعية السهلية منطقة 
تهامه فأنشفت العديد من الطرق التى تربط هذه المدينة بمدن أحرى مجاورة وذلك بالورفورات 
امادية التى خصصت لاستکمال مشروعات البنية الأساسية فى الخطة الخمسية الثانية والثالثةء 
ولكن على الرغم ما توفر لمدینة مكة المكرمة من هذه الوفورات وربما أكثر كمدينة تؤدى وظيفة 
دينية عالمية والاهتمام بمستوى المرافق والخدمات ال ختلفة بهذه المديئة إلا إن الطبيعة التضاريسية 
الوعرة حالت دون التوسع فى إستكمال شبكة الطرق بين إحيائها. فمن الدراسة اتضح أن 
أغلب مبانی أحياء الشبيكة والسفلة واجياد كأحياء محيطة مباشرة بالحرم الکی الشريف 
أقيمت على سفوح الجبال - کنتور أعلى من 6٠٠‏ معر - وقد تم البناء بشكل عفوى دون 
تخطيط مسبق أو خليل للتضاريس لعرفة المناسيب والانحدارات''' فالحرص على السكن فى 
تلك المناطق نظرا لقربها من الحرم الشريف أدى إلى وجود نطاق عمرانى ذو BES‏ مرتفعة 
صعب فيما بعد شق الطرق خططة والتى تتناسب مع كثافة العمران والسکان بهذه الأحهاء 
فالطبيعة التضاريسية لهذه المناطق من جهة والعمران غير اخطط کانا وراء تخلخل شبكة 
الاتصال بهذه المنطقة ولا شك فى أن التحليل الطبوغرافی الدقيق للتضاريس الجبلية يعد من 
أهم الدراسات اليوم التی تبنى عليها مقترحات تخطيط المناطق الجبلیة لأنها تعطى مؤشرات 
مهمة فى تمهيد هذه المناطق وتخديد مسارات الطرق بها بالتعرف على الإنحدارات المناسبة لشق 
1) خلال Ja‏ الخريطة الكنتورية لهذه المناطق مقياس /١‏ ۵۰.۰۰۰ اتضح أن معظم الانحدارات لا تقل 


ALN عن‎ 
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هذه الطرق ہما يضمن سلامة ال رکبات إلى الناطق الرتفعة والقمم العالیة وأیضا ديد 
الأماكن التی یمکن تقطعها والأخرى التی بمکن ردمها وتسویتها لتفادی المنعطفات الخطرة 
ومناطق الانزلاق بهذه الطرق الجبلية. 

ولعل الأمثلة عديدة ومتنوعة التی توضح آثر التضاریس على كثافة شبكة الواصلات 
ولعل من أوضح هذه الأمثلة مقارنة شبكة الواصلات وکثافتها فى إقليم جنوب الدلتا المصرى 
وإقليم جنوب سیناء بطبیعته الجبلية الوعرة. 

وخلاصة القول أن مظهر سطح الأرض يعد من آهم عناصر البيئة الطبيعية المؤثرة فى 
شكل وخصائص شبكة الواصلات فى أى إقليم من الأقاليم. 


اخریطة الكنتورية والعمليات العسكرية 

تعد الخریطة الكنتورية من الخرائط الهامة فی العملیات العسکریة وذلك لکونها goa‏ 
فكرة تفصيلية عن معالم سطح الأرض» الذى يعد بدوره مسرح القتال ويحدثنا التاريخ عن 
العديد من المعارك فشل قادتها فى خقیق النصر لعدم درايتهم الكافية بطبيعة مسرح القتال» 
ويمكن القول أن استخدام موضع بعر المياه فى موقعة بدر حسم وإلى حد كبير تجاح خطة 
السلمین فى هذه المع ركة لصالحھم؛ كما أن نزول المراقبين المسلمين من على سفح جيل أحد 
وعدم الاعتصام به لتأمين موخرة جيش ا مسلمین حسم هذه الم ركة لصالح المشركين. ۱ 

وقد كان للاعتماد de‏ الکنتوریة الحديثة العتمدة على الصور الجوية دور ' 
CL‏ فى الحرب العالمية الثانية ولذلك فقد تم إنشاء مؤسسة البحوث الهندسة العسكرية 
التجريبية البريطانية فى Lele]‏ والتى تغير اسمها لتصبح مؤسسة الهندسة والآليات المسكرية 
وذلك بهدف جمع المعلومات الأرضية والتوقع بخصائص الأراضى فى مناطق ميختلفة من العالم _ 
(للأغراض العسكرية) بحيث تم تصنیف العديد من البيانات بناء على متغيرات أرضية متعددة 
تعكس الخصائص الفيزيوغرافية للأرض؛ وقد اختبرت مناهجهم فى التعرف على خصائص 
سطح الأرض فى أقاليم مناخية مختلفة من العالم (الجافة؛ السافاناء الرطبة المعتدلة» الغابات 
المدارية) مع القيام بدراسة تفصیلیة على أراضى الشرق الأوسط أثناء تواجد الاستعمار البريطانى. 

وفى الواقع يمكن أن نبرز الأثر الكبير للخريطة الكنتورية فى العمليات العسكرية من 
خلال النقاط التالیة :- 

٭ اخریطة الکنتورية تحدد نوعية الحطة وأسلوب القتال — | 

تعنى الخطة تنفید مراحل سیر القتال ہما يضمن خقيق آهداف معينة؛ وقد نتم في 
مراحل متتالية أو فى مرحلة واحدة» lily‏ كانت الأراضى السهلية تفرض نوعية معينة من الخطة _ 
تمتمد على سرعة الانتشار لاتمام السيطرة الكاملة وبالتالى جاح الخطة فإن الأراضى التضرسة 
لا خقق فيها الخطة السالفة الذكر بسهولة بل تعتمد على git‏ الفاجأة فى السيطرة على نقط 
المراقبة والنقط الحصنية الذى غالبا ما تکون فی مواضع استراتيجية بالنطاقات الجبلية» ولمل 
أوضح الأمثلة هنا مرتبط بذلك الخط الدفاعى الحصين والساتر الترابى المرتفع الذى أقامه . 
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الجیش الاسرائیلی بمحاذاة قناة السویس عقب حركة ۱۹۷ م والخطة الهجومية التی وضعت 
من القيادة المصرية لاختراق هذا الخط والسيطرة علیه. 

Gl طبيعة سطح الأرض الذی توضحه الخريطة الكنتورية بشکل واضح تفرض‎ Of 
يتفق مع ما تفرضه‎ Y فى الخطط العسكرية فما تفرضه الأراضى السهلية من خطط عسكرية‎ 
الأرا اضی الجبلية ومناطق الهضاب وکثیرا ما نسمع بعض الاصطلاحات التى تبلور هذا‎ 
- بحرب الجبال وحرب الغابات وعلى صعيد الحرب الإسرائيلية‎ de الموضوع» فهناك ما‎ 
المصرية عام ۱۹۷۳م مد أن معرکة العبور واختراق العائق الائی والمتمثل فی قناة السویس‎ 
احتلفت فى خطها تماما عن معركة فتح الممرات فى الساتر الترابى وذلك بحکم اختلاف‎ 
طبيعة سطح الأرض ولو كانت هناك معركة ثالثة فيما وراء خط بارليف لتطلبت نوعية ثالثة‎ 
من الخطط العسكرية» إن طبيعة سطح الأرض لا 242 فقط معالم الخطة المسکریة بل وتفرض‎ 
وإلى حد كبير أسلوب وتكنيك القتال الستخدم.‎ 

إن عملية التعرف على خصائص سطح الارض عملية دورية ومستمرة ويساعد على ذلك 
سرعة التقاط الصور الفضائية التى توفر العديد من الصور التى تنشیع منها الخرائط الحديثة ويتم 
تفسير هذه الخرائط Cs‏ لمعرفة أى تغيرات عسكرية حدث فی أى منطقة وبصفة خاصة يرى 
اختصون فى هذا جال بالولايات التحدة الأمريكية أن هذه الدراسات يمنع القوى المعادية لها 
من تنفيل مخططات عدوانیة إذا ما علموا ON‏ مخططاتھم مكشوفه ومحللة ومفهومة» ما يفقدها 
عنصر المفاجعة فى العدوان والذى ریما يكون آهم أسباب النصر ولا شلك فى أن إمكانية معرفة 
خصائص الأراضى التى تخضع للعمليات الحربية الختلفةء ونظم الاتصالات والمواصلات 
والمنشآت العسكرية ومواضع الأسلحة الاستراتيجية وظروف الناخ بل والطقس وغيرها يساعد 
على تخطيط العمليات العسكرية بكفاءة عالية. 

٭ اخریطة الكنتورية تحدد نوعية المعدات العسکریة:- 

غالبا ما تستخدم فى العملیات العسكرية آنواع مختلفة من الأسلحة ولکل نوع من هذه 

الأسلحة مزایا وخصائص مخدد له مهام عامة وخاصة فى الاستخدامء وعلی الرغم من التقدم 
الهائل فى تطور سناعات الأسلحة فى جمیع ا جالات إلا آنها لازالت لها البیغات التضرسية 
المعينة التى تعمل فيها بكفاءة عالية» ولعل الأمثلة عديدة فى هذا الوضوع» فلن تنجح خطة 
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عسكرية فى منطقة شديدة التضرس وتعتمد هذه الخطة على الدبابة كمعدة عسكرية فى اختراق 
دفاعات الجيوش الأخرى إذ أن الطبيعة الوعرة لسطح الأرض لا تتناسب مع قدرة الدباية لحسم 
ola‏ المع aS”‏ علی الرغم من قدرة الدبابة فی السیر فی السهول dor yal)‏ لکونها تستەخدم ؛ الجنزیر 
فى سيرها وکثیر ما حسمت معارك فى مناطق جبلية باستخدام سلاح الدفعية وليس الدرعات» 
كما of‏ أيضا سلاح ا مشاہ آلبت فاعلية وقدرة قتالیة عالية فى كسب معارك السهول هذا 
بالاضافة إلى أن عمل العدید من أجهزة الاتصال وا مراقبة والتجسس والتصویب تعمل بكفاءة 
عالية فى المناطق السهلية أكثر منها فی المناطق الجبلية. 

وعلى الرغم من التقدم الكبير فى صناعة الأسلحة وإدخال الحاسبات الألية فى تشغيلها 
إلا أن العنصر البشرى لازال هو الأساس فى استخدام هذه الأسلحة ويحتاج هنا العنصر إلى 
تأمين الاتصال والتموين والخدمات الطبية له وهذا ولا شك يتحقق بشکل أسهل وأيسر انتظام) 
فى السهول والأراضى المنبسطة آکثر منه فى المناطق الوعرة شديدة التضرس. ويمكن القول أنه 
حتی الآن ورغم تقدم وسائل الاتصال لازالت بعض الجيوش تعتمد على الحيوانات SENS‏ 
وجمال الهجن فى بعض المهام العسكربة فى العديد من المناطق التى لم تشق بها طرق لصعوة 
السطح بها أو ربما لطبيعة التربة. 

وتهدف عمليات خلیل وتقییم الأراضى للأعراف العسكرية إلى التنبق بقابلية حركة 
الآليات العسكرية عبر تلك الأراضى ومعرفة تألیر خصائص الأراضى على العمليات الحربية 
وبخاصة حركة القوات البرية وال رکبات الخنزرة وتمدید العوائق الطبوغرافية أمام الحركة 
کالانسدار الشدید وعدم الانتظام فى السطح وارتفاع النباتات الطبيعية ودرجة تباعدها وطبيعة 
السطحات الائية وأعماقها وحصائص العوائق البشرية. 

ويتم التقييم المسکری لسطح الأرض وفق مقياسين. 

الأول : استراتیجی. 

الثانی : تکتیکی. 

وبالقیاس الاسترانیجی يكون الاهتمام بجمع الظواهر الجفرافية وتوزیمها المكانى مثل 
الأراضى السهلية (المىخفضة) ذات الأهمية الافتصادية ہما فی ذلك المدن وشبكة المواصلات 
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والأراضى الجبلیة والبحارء والأنهار وغيرهاء وعلی الستوی التکتیکی يكون الاهتمام بالتفاصیل 
الدقيقة لسطح الأرض حیث یتم الترکیز على أربعة مشكلات رئيسية هی 

- مدى الرؤیة والحركة عبر البلاد. 

— مدی استجابة السطح للعمليات الدفاعية کحفر الخنادق والکهوف. 

- مدی توافر مصادر المياه والواد الأرضية. 

الصالحة لانشاء البانی والطرق والحواجز الدفاعية. 

ومن الأهمية بمکان دراسة الخريطة الکنتورية دراسة دقيقة لیتضح منها أفضل النقاط 
الأرضية التی يمكن من خلالها إجراء عملیات الامتطلاع لقوات العدوء وكذلك معرفة 
مخدید الأراضى التی تعیق الرژية وعملیات الاستطلاع من قبل العدو وأیضا معرفة وتحدید 
الأراضى الستوية التى تصلح OY‏ تکون مهابط للطائرات الحريية والواضع التی تصلح NEW‏ 
الظلی وتتوقف هذه الأغراض على عناصر أرضية هامة مثل شدة الانحدار وصلابة السطح 
وطبيعة العوائق. 

وتوجد أمثلة عديدة فى التاريخ العسکری الحديث توضح آهمية سطح الأرض بظراهره 
الختلفة فی العملیات العسكرية وأبرز تلك الأمثلة أراضى ساحل الفلاندرز أو ساحل دنكرك 
شمال مشرق فرنسا مقابل میناء دوفر البریطانی (حیث بمثل میناء دنکرك عنق الزجاجة الذی 
یفصل بين بحر الشمال وبحر الانش عبر مضیق دوفر) . 

وقد أوضحت العدید من الدراسات العسكرية آهمية تلك الاراضی من الناحية 
الاستراتيجية لکونها أضيق نقطة فى السهل الأوروبى الشمالی» حیث یتمثل الطریق الوحید 
الذی يصل بين ألمانيا وفرنسا وبدون أية عوائق طبوغرافية کذلك تکمن أهيمتها الاستراتيجية فی 
ارتفا ع كثافة السکان وتطور الا قلیم من الناسیتین الزراعية والصناعية. 

(حیث تمتبر المنطقة جزءا من إقلیم ليل الصناعی فى فرنسا) هذا وینفرد سهل الفلاندرز 
آیضا بخصائص آخری آهمها أنه یمثل أكثر الاراضی انبساطا وانخفاض) فى آوروبا. 
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كما تتكون أراضيه من الطين الناعم ما يجعلها غير متفذہ ومستواها ا مائی مرتفع 
ویترتب على تلك الخصائص سلبیات تتمثل فی بطء > القوات العسكرية الغازیةء وأیضا 
يصعب حفر الخنادق بالیاه پسبب ارتفاع المياه الجوفية. 

وهناك الکثیر من الأدلة على دور الأراضى الطينية لسهل ی کموائق آمام 
pul‏ رکات العسكرية فیما بين عامی ۱۹۱۶ - ۰۱۹۱۸ 

وفی الواقع فهناك تارب عديدة لدول مختلفة فى ليل الخرائط الکنتورية ونقییمها 
للأغراض العسكرية ومن هذه التجارب . 

٭ تجربة الولايات المتحدة الأمريكية؛- 

إذ قام سلاح الهندسة الأمریکی بتطوير نظام كمى (بارامترى) لتحليل الأراضى 
وتصميمها للأغراض العسكرية وقد كان tl‏ البرامج التى وضعت لذلك عام ۱۹۰۳ء وأخد 
اسم «التقييم العسكرى للمناطق الجغرافية Military Evaluation of Geographic Areas‏ 
باستخدام الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية والمسح الميدانى. 

وقد تم التركيز على ديد عدد من العوامل الأرضية ومجمرعاتها التى تؤثر على 
العمليات العسكرية مع إعطائها قیم) رقمية ثم صياغة نظام تصئیفی يقوم على ما يسمى 
بالعوامل الأرضية والتى تضم متغيرات فيربوغرافية مثل طبيعة الأراضى (جبال» هضاب» سھول) 
ومتغيرات مورفولوجية (أى الشکل الخارجی للسطح) مثل زوايا الانحدار الشائعة ومتغيرات 
چیولوجیة وخحصائص التربة ومتغيرات هيدرولوجية ومتغيرات بنائية. 

٭ تجربة المملكة التحدة:- 

أسهمت مؤسسة البحوث الهندسية العسكرية مع جامەتی أوكسفورد وكمبردج فى تطور 
مفاهيم تصنیف الأراضى لأغراض العمليات العسكرية وبخاصة فى الناطق شديدة التضرس 
والتى يصعب الوصول إليهاء وقد وضعوا نظامهم على أساس مبدأ النظائر الأرضية الذى ينض 
على أنه لكل نظام أرضى فى منطقة ما نظائر متشابهة وهذه النظائر لها نفس الخصائص فى 
حالة تشابه عناصر المناخ والتكوين الجيولوجى» وقسمت الأراضى لديهم إلى وحدات أرضية 
ذات رتب مختلفة وقد استفید من هذه الدراسات فی مجال العملیات ھی فى الحرب 
العالمية الثانية. 
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Y 2 i‏ کندا:- 
قام ثلاثة من أساتذة قسم الجغرافيا بجامعة ميجل 218111 الكندية بوضع نظام 
. لتصنيف الأراضى وتقیمها لأغراض حرکة الآليات العسكرية بناء على طلب من دائرة البحوث 

التابعة لوزارة الدفاع الكندية. 


وقد استخدم فی النظام الکندی DU‏ عناصر أرضية رئيسية هى : 

1- التکوین السطحی (الصخرىء والترابی) . 

۲ - الشکل الخارجی لسطح الارض. 

۳- الغطاء السطحی ويتضمن الغطاء البنائی واستعمالات الأراضى. 

انظر شکل رقم CVA)‏ 

SPAN‏ المناصر الثالائة فى خريطة واحدة بمقیاس /١‏ ۲۵۰۰۰ بهدف تقیم الأراضى 
حسب تألیرها على حركة الآليات وال رکبات العسكرية الختلفة. 
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٭ اخرپطة الكنتورية تحدد مواضع ا مدن ا حربیة ومسارات الجيوش والزمن الستفرق 
فی العملیات العسكرية. 

للمدينة وظيفة تؤديهاء وهی اصل وجودها وسبب بقائها وكما أدت الدينة الحديثة دور) 
راضحا فى الصناعة والعجارة والخدمات أدت آدوار مختلفة فی الاضی» وکان من أبرز هذه 
الوظائف هی الوظيفة الحربية کالخرطوم عاصمة السودان والتصورة عاصمة محافظة الدقهلية 
فى الدلتا الصرية» وعلی الرغم من أن تقدم تقنیات وأسالیب الحروب فوض والی حد کبیر 
نظریة المواقع الاستراتيجية وخاصة فى أوقات الحروب Sy‏ بالتالی فی أهمية مدن مراقبات الحدود 
ومدن الثغور والقلاع إلا أن زاوية اهتمامنا هنا بخطوط الکنتور کمحدد لقيام هذه الدن وشغلها 
تلك ا مواضع الرتفعة التی نسمح لها بالقيام بوظیفتھاء وأيضا تخدد الخریطة الكنتورية مسارات 
الجیوش ففى المعارك التى تدور فى المنطقة الجبلية تبرز الأهمية الاستراليجية للممرات فى هذه 
النطاقات المرتفعة» بل إن السيطرة على المنافذ الواسعة بين الکتل الجبلية لكونها ستکون نقط 
الاجتیاز للجيوش يعد حسم للمعارك بين الأطراف التصارعة» كما أن تأمين وصول الجیوش 
إلى نقط معينة من الأمور التى حدد بدقة من خلال التحليل الدقيق للخريطة الکنتوریة ولا 
يخفى أهمية وعنصر الوقت فى كسب العاركء أى أن الوقت المستغرق من قبل المشاه لقطع 
مسافة كيلو متر واحد فى منطقة سهلية سيكون أقل بكثير من قطع نفس المسافة» أى إذا كانت 
فى منطقة متضرسة شديدة الوعورة وفى الواقع فإن الأمر لا يتوقف على التضرس وشدة الانخدار 
بل پدخل فى الاعتبار نوع التكوبنات السطحیةء فمنطقة بحر الرمال العظيم بين مصر وليبيا تعد 
من „ST‏ الوانم الطبيعية لصعوبة اجتيازها للجیوش وكذلك صحراء الربع الخالی فی جنوب شبه 
جزيرة العرب وذلك بحکم دقة oly Sal‏ الرملية وخ رکها رأسي) فی بعض الناطق» ولعل هذا 
الوضوع تبلور من طرحنا بعض الامعلة التی تعنی الاجابة علیها أهمية الخرائط الکنتورية فى 
العملیات العسكرية بصفة عامة وهذه الأسثلة ھی = 

۱- هل تعناسب عمليات الإبراز الجوى (المظلات) مع الأراضى شديدة الوعورة أو 
مناطق الغابات ؟ ۱ 

۲- آلا تفرض آراضی کوپستات نوعيات مختلفة من الخطط وأسالیب القتال ومعداته 
وذلك بحکم أن هذه الأراضى متباينة الانحدار والناسیب ؟. 
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7- آلا تعتبر أعلى مناسیب بالجروف وخاصة فى الناطق الحدودية نقط مراقبة جيدة 
ولها أهميتها فى العمليات العسكرية؟ 


4- آلا تشكل الروابى والتلال والقمم الجبلية المنعزلة فى بيئة السهل نقطة انقطاع 
جاذبة لإتمام عمليات الرصد والمراقبة فى الأراضى المستوية؟. 


ه- ألا تعتبر المصبات الخليجية العميقة لبعض الأنهار الكبرى فى العالم مسرح لبعض 
العمليات العسكرية البحریة وعلى الجانب الآخر فان وجود الشلالات والجنادل والمسارع عائق 
طبيعى لرور القطع البحرية العسكرية؟. 

إن دراسة مظهر الأرض ليعد من الأمور الحیویة قبل التفكير فى الإعداد للمعارك 
العسكرية بل والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فالعديد من الاتفاقيات ورسم خطوط الهدنة قد 
يشحدد فيها لون ملابس الجيوش وفى هذا أيض) استجابة لظروف الأرض ولون التكوينات 
السطحیة وذلك لضمان إبطال أثر التموية التى تقوم بها الجبوش ولا يخفى على أحد أثر التموية 
فى كسب المعارك. 


٭ الخريطة الکتوریة تحدد إمكانية الرؤية والأراضى اغتجبة — 

لعل من أهم الأهداف العسكربة التى YRS‏ الخريطة الكنتورية هو حدید إمكانية الرقية 
فى الناطق الجبلیة شديدة التضرس إذ برتبط ہتحدید الرؤية عمل سلاح الاستطلاع وقدید 
مرمى القصف بالدفعية والصواريخ. كما يمكن عن طريق خمدید الأراضى احتجبة المناطق التى 
يمكن أن يخفى فيها العدو ومعداته» ويمكن بواسطة الخريطة الكنتورية حدید إمكانية الرؤية 
بعدة طرق لعل أهمها:- 

أ قراءة اخریطة الكنعورية: 

يمكن لمستخدم الخريطة الكنتورية من خلال قراءتها وخلیلھا أن يتعرف وبشكل عام 
علی الناطق التى تظهر بوضوح من خلال نقط أخرى مجاورة» وتعتمد هذه الطريقة على معرفة 
منسوب النقطة الطلوب كشف النقط ا جاورة لها وأيضا معرفة مناسیب التضاریس البينية ہین 
نقطة الراصد والنقط SAM‏ المجاورة. 


YY: 


وغالب) يمكن الرژية [ذا كانت مناسيب التضاريس البينية ہین مكان الراصد والأماكن 
حالة الطیات ا حدبة إلا إذا کان الراصد فوق قمة هذه الطية. 

ب- تصمیم القطاع التضاریسی :- 

وفی هذه الحالة یتم رسم قطاع تضاريسى بسيعل ہیں النقطتين المراد دید إمكانية ,48 
إحداهما من الأخرى ثم بقوم الصمم بتوقیع خط مستقیم یصل بين النقطتین على القطاع 
ويعتبر هذا الخط خط النظر فاذا تقاطع حط النظر مع حط القطاع أو احتوی خط القطاع 
خط النظر ففی هذه الحالة لا يمكن AGA‏ ومن ثم تصبح ا منطقة الواقعة خلف العاتق منطقة 
محتجبة أما ذا کان حط النظر یملو خط القطاع فیمکن الرؤية. 

ج- طريقة المثلنات المتشابهة- 


تعتمد هذه الطريقة على فكرة المثلثات التشابهة؛ ولتوضيح هذه الطريقة تتبع الشكل 
التالى » وهل يمكن رؤية النقطة أ من ب ولتطبيق هذه الطريقة يتم خدید منسوب کل من أء ب 
بالنسبة إلى أقرب خط كنتور إذا لم يقعا بالفعل على خط کنتور بالخريطة» فإذا كان منسوب 
أ ٥٦٦‏ متره ومنسوب ب 14۰ مترء یتم توصيل النقطتين بخط مستقيم أب ثم يرسم خط 
Gly‏ له حارج الشكل وليكن dl‏ ب فى ترتيب عكسى ويقسم هذا الخط إلى عدد من الأقسام 
يتناسب مع فرق المنسوب بين النقطتين ثم نصل ll‏ ب ب فيتقاطعان فى نقطة د برسم خط 
من نقطة ج التى تمثل عائق النظر بين أء ب إلى النقطة د ويمد على استقامته حتى یتلاقی 
مع أء ب فى جا وبحدد قيمتها على هذا الخطء فإذا كانت قيمتها de‏ ب أكبر من 
منسوب النقطة ج على الخريطة الكنتورية فان الرؤية ممكنة بين النقطتين أء ب أما إذا كانت 
قيمة جا آقل من منسوب ج فإنه لا يمكن رؤية النقطة ب من نقطة أ حيث أن العائق ج 
يحول دون الرژية : 


۴۲1 


ء- طريقة الکعبات من القطاعات الطولية والعرضيةب 

تستعمل هذه الطریقة فى الشاریع المتدة على طول محور مثل أعمال الترع والطرق 
والمصارف» وتعتمد على تشكيل قطاعات طولية وعرضية بعد توقيع خط الشروع» ومن هذه 
القطاعات يمكن دید مناطق الحفر والردم. 

ولتعيين أية مكعبات فى أى منطقة تقسم على عدة أجزاء كل منها محصور بين 
قطاعين عرضيين مع اعتبار أن الارض منتظمة الیل فى هذه المنطقة؛ ویحسب كل جزء على 
سول ق باعتبارہ منشور مجسم. 

وفی حالة الجسور والطرق - خسب القطاعات العرضية حسب میول الجوانب ویکون 
إرتفاع المنشور هو السافة ہین کل قطاعین - والقطاعین هما القاعدتین م4۱ م, . 

فإذا كان لدينا طریق بعرض — ب متر مثلا ومیول جوانبه ۱: ن (أى ۱ رأسی ن أفقى) 
وارتفاعه هو ع فمثلا فیمکن حساب أبعاد القطاع كما فی شکل  (‏ © وبذلك یمکن 
حساب مساحة القطاع م کالانی: 

Y 


مجموع مساحة القاعدتین 


x = =‏ الارتفاع 
ty‏ (ب+۲ ن E‏ 
ES y =‏ 
E y +) =‏ ٤ع‏ 


۳۳۲ 


تمرين رقم (۱) 

۱- اشرح بإيجاز الخصائص الجيومورفولوجية بالخريطة ؟ 

۲-فی أية مرحلة يعيش النهر؟ وما نمط مصبه؟ ولاذا اتخذ هذا الشكل؟. 

۳- هل يمكن عمل قطاع طولى للنهر؟ ولاذا؟ 

-٤‏ ارسم قطاع عرضيا للوادى فى أى جزء ثم اذكر أهم الملامح التضاريسية التى 
آظهرها . 
0 — حدد على الخريطة روافد النهر احتملة وارسم قطاعا طولیاً لإحداها. 
-٦‏ ماذا یعنی تقاطع خطوط الکنتور مع خط الشاطئ. 
۷- حدد أفضل ا جاہ على الخريطة یمکن أن یمتد فوقه طریق مسفلت. 


قرین رقم (۲) 

۱- اشرح بإيجاز الخصائص الجیومورفولوجية التی توضحها الخريطة. 

۲- اذ کر أثر حطوط الکنتور على اختیار الدن الوجودة بالخريطة لواقعها Lady‏ على 
النمو العمرانی لها. 

۳- ارسم قطاعا تضاريسيا فیما ہین مدینتی لتل شافرك وشیترن ثم اشرحه بعد ذلك. 

٤‏ - ارسم على الخريطة طریقا مقترحا مده بين مدینتی وست لفنجستون وايرك ستوك. 

ARA اذ کر صلح الاتجاہات للنمو العمرانی‎ -٥ 

5- حدد امتداد النهر الرئیسی وروافده واجاهه. 

۷- اذکر خصائص الأراضى فیما بين الا ودية بالخربطة. 


.. ۵ 


رین رقم )¥( 
۱- أعد رسم الخريطة بخطوط الکنتور الرئيسية. 
۲- حدد رتب الروافد المتصلة بالنهر الرئیسی وبين أنماط التصريف السائدة. 
Y‏ — حدد أسباب اختیار المدن الوجودة بالخريطة لمواقعها. 
4- اذكر أثر التعرية الجليدية التى سادت قديما على نظم الجريان النهرى بها. 
-٥‏ ارسم قطاع) طوليا للرافد (دانبی) Danby‏ 
-٦‏ اذکر خصائص منطقة تقسيم الیاه الرئيسية بالخريطة. 
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تمرين رقم )£( 
۱- اذکر آهم السمات الجيومورفولوجية المیزة للمنطقة التى توضحها الخريطة. 
۲- اذكر أدلة من الخريطة على سيادة ا مناخ الصحراوی الجاف. 
۳- ارسم قطاع) تضارسییا على طول الخط A-B‏ علما of‏ الفاصل الکنتوری ٠٠١١‏ 


-٤‏ ارسم CUT‏ طوليا لأحد الأودية الجافة بالخريطة. 
-٥‏ ماذا تتوقع من هطول أمطار عاصفة على المنطقة الموضحة بالخربطة. 
[oD‏ اا 

Le 


۳2 Wr 


vad 


0 
N 


سم 
< 

تسر .. 

۱ ve 

= 

m 
</ 

17 


۳۳۷ 


۱۲ ۷۶ 


تمرين رقم (۵) 


۱- اذکر الرحلة الجیومورفرلوجية ہہیا ہیی الوضح بالخریطة مع کر 
الأدلة على ذلك. 


۲- اذ کر خصائص منطقة تقسيم المياه احلية الموجودة بالخریطةء وحدد مناطق الأسر 
النهر النهرى الوشيك. 
۳- هل بمکن رسم قطاع طولى للنهر الرئيسى ؟ ولماذا؟ وفى أى جاہ يجرى النهر؟. 


-٤‏ ارسم قطاعاً طولیا لأحد الروافد التى تلتقى بنهر ريبل من الشمالء مع رسم قطاع 
طولى لرافده بارك yy‏ وقارن بینهما . 


ado —0‏ المناطق العرضة للحت على طول مجری نهر «hy‏ مع قياس الثنية الرئيسية. 
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— حدد الفاصل الکنتوری بالخريطة الرفقة. 
۲- آعد رسم الخريطة مستخدما خطوط الکنتور الرئيسية. 
۳- ارسم قطاعا تضاريسيا ما بين قمة جبل فورت وقمة بيرن فى أقصى الجنوب 


الغربی . 
٤‏ - حدد من الخريطة الظاهرات التالية أ- سرج أو رقبة ب- خانق a‏ حوض 


-٥‏ حدد بعض آشکال السفوح من خلال عدد من القطاعات التضاريسية. 


0 
E 


تمرين رقم (۷) 


۱- حدد مظاهر وأشكال التعرية الجليدية من الخريطة. 

۲- أعد رسم الخريطة من خلال خحطوط الکنتور الرئيسية» محده) الاتجامات العامة 
لانحدار السطح. 

۳- ارسم قطاع) تضاریسیا من الاحدائی الرأسى» موضحا أهم خحصائصه التضاريسية. 

6- بحيرة جریسیدیل الوضحة بالخریطةء حدد الأنهار التى تتبع منها وتلك التی تصب 


ه- حدد أحد الخوانق الجبلية, مع خديد متوسط انساعه. 
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نمرین رقم (۸) 

۱- حدد الا جاہ العام لانحدار سطح الأرض بالمنطقة احددة بالخريطة. 

۲- ارسم قطاع) تضاریسیا من نقطة جرائیل إلى الشمال الغربى حتی أدنى نقطة 
منسوب بالخریطة. ثم حدد معدل الاتحدار العام للأرض فیما بینهما. 

۳- ارسم منحنى هبسومتری للخريطة معتمدا على خطوط الکنتور الرئيسية» لم فسر منه 
ما يميز النطقة من حصائص جیومورفولوجية. 

-٤‏ ارسم أربعة قطاعات متداخلة من الشمال إلى الجنوب مع شرح موجز لمدى إفادتك 
منها فى التحليل الجیومورفولوجی للخريطة. 


تمرین رقم (۹) 
۱- اکتب وصفا جیومورفولوجیا مختصرا للمنطقة التی تمثلها الخريطة. 


۲- حدد أعلى نقطة على الخريطة وأدنى نقطة واذ کر التضاریس الكلية للمنطقة 
(الفارق التضاريسى) . 

۳- حدد خطوط التصريف المائية» وارسم قطاعا طوليا لأكثرها طولاً۔ 

٤‏ - حدد على الخريطة بعض الظاهرات والملامح الجيومورفولوجية المميزة. 

-٥‏ أيهما أكثر فائدة عمل سلسلة من القطاعات ا متداخلة متوازية من الشمال إلى 
الجنوب» أم من الشرق إلى الغرب» ولماذا؟. 

-٦‏ ارسم أربعة قطاعات متداخلة على ضوء إجابتك على السؤال الخامس. 


۳۳0 


تمرين رقم ۱۰۱) 
۱- ارسم قطاء) طوليا لنهر «دی لانك» واشرح على ضوئه الخصائص الجيومورفولوجية 


- اف کر أهم اللامح الجومورفولوجية التی تبرزها الخريطة مع ذكر أسباب وجودها. 
۳- حدد أعلى نقطة بالخريطة وابدأ منها برسم قطاع فى ا جاہ أدنى نقطة. 
-٤‏ ارسم قطاع) تضاریسی) من نقطة إليكس تور حتى نقطة كيرو أونز. 
-٥‏ حدد خصائص أراضى ما بين الأودية. 
-٦‏ ماذا تعنی ناطق التی تنغلق حولها خطوط الکنتور. 


AS Non 25 
Vie 3 Pre 5 


أجب عن الأسكلة التالية:- 


Yo «Yo» ء٠‎ — وقع على الخريطة المرفقة حطوط الکنتور الإضافة العالیة‎ -١ 


.۸5۰ ھ۔ 


-٢‏ وضح على الخريطة الرفقة خط كنتور ۲۰۰ کخط كنتور رئیسی۔ 


Y‏ — احسب معدل الانحدار ودرجته بين النقطتين أ ب. 


۳۳۷ 


تمرين رقم ADM‏ 
أجب عن الأسكلة العالیة:- 
-١‏ ارسم خطوط الكنتور التالیة:- 
کو der ¿Ye Woe‏ 


۲- احسب معدل الانحدار ودرجته بين التقطتين أء ب. 


۳- حدد ال جاری المائية على الخريطة باللون الأزرق. 


٤‏ - أكتب وصفا چیومورفولوجیا للمنطقة. 


TTA 


تمرين رقم (۱۳) 
-١‏ حدد انجاری المائية على الخريطة 

۲- ظلل الناطق التى تعلو منسوب ۵۰۰ متر. 
۳- حدد أنواع الأودية من خلال قراءة الخريطة. 
-٤‏ آکتب وصفا جيمورفولوجيا للمنطقة. 


ادرس الخريطة الكنتورية التالية والتى رسمت بفترة كنتورية قدرها ۲۵۰ قدماء ثم أجب 
gh les‏ بت 

-١‏ ارسم ا لجری النهری الذى ينتهى إلى البحر عند النقطة أ وروافده الرئيسية. 

۲- ما ہو منسوب أعلى نقطة فى الجزيرة؟ حدد تلك النقطة على الخريطة. 

۳- احسب متوسط درجة الانحدار على طول الخط ب ج ما هو نوع النحدر؟. 

-٥‏ ارسم شبكة التصريف المائى التى تشق أرض الجزيرة. 

6 - اكتب وصفا جیومورفولوجی مختصراً للأودية الرئيسية بالجزيرة ودعمه بالقطاعات 


العرضية والطولية المناسبة. 
۷- قارن بين المظهر التضاريسى عند التقطة ج» والظهر التضاريسى عند النقطة د فى 


. ۲۲۲ عن أحمد مصطفی» الخرائط الکنتوریةء ص‎ Was 
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اُجب عن الأسكلة التالية:- 
. هذه الخريطة توضح جزيرة بركانية الأصل والمطلوب الإجابة على الأسكلة التالية:- 
-١‏ وقع خط ۰ متر؛ ۳۵۰ متر على الخريطة باللون البنی. 


۲- تصمیم مقياس رسم خطی للخربطة إذا علمت أن المسافة بين جءء هی 4 كم 
فى الطبيعة. 


۳- صمم قطاعا تضاریسی) بين س» ص واحسب قيمة المبالغة الرأسية. 
4- احسب درجة الانحدار بين س؛ ء. 

- ظلل المناطق التى تعلو ٠٤٤‏ متر. 

--٦‏ حدد المجارى المائية على الخريطة باللون الأزرق. 

۷- هل يمكن رية النقطة أ من ص أم لا. 

۸- مطلوب إنشاء منحنى هبسومترى للجزيرة. 

۹- مطلوب إنشاء منحنى کلینوجرافی للجزيرة. 


EY 


اجب عن الأسكلة التالیة:- 


-١‏ قم برسم الخريطة الرفقة بخطوط متصلة. 
لا - استخرج قيمة مقياس الرسم إذا علمت أن المسافة بين النقطتين أء ه يقطعها قطار 
فى ساعتين بسرعة ٠٦‏ كم/ ساعة وارسم بهذه القيمة مقياس رسم خطى. 

۴ - أوجد مساحة المنطقة. 

4- هل يمكن رؤية النقطة د من و أم لا. 

o‏ حدد ا جاری المائية على الخريطة باللون الأزرق. 

-٦‏ أكتب وصفا جيوموفولوجيا للمنطقة. 


۷- قارن بين الظهر التضاریسی فی شرق الخريطة وغربها. 


صرین رقم (۱۷) 

اجب عن الأسكلة التالية — 

۱- مقیای رسم هذه الخريطة /١‏ ۱۰۰,۰۰۰ والطلوب معرفة مساحتها فی الطبيعة. 

۲- تكلم عن خصائص الوادی الرئیسی فى هذه الخريطة. 

۳- اكتب Gory‏ چیومورفولوجیا للمنطقة. 

٤‏ - ارسم قطاعا تضاریسی) با جاہ شمالى شرقى - جنوبى غربی. 

ه- حدد مكان النقطة ه على الخريطة إذا علمت أنها تتحرف عن النقطة ب بانحراف 
أمامى مقداره ۲۷۰ درجة وانحرافها عن النقطة أ بمقدار ۹۰ درجة. 

-٦‏ ظلل المناطق التى تعلو ۷۰۰ متر. 


۷- احسب معدل الانحدار ودرجته بين النقطتين ج٤‏ ء. 


رین رقم (۱۸) 
أجب عن WY‏ التالية — 
۱- حدد جاری المائية على الخريطة باللون الأزرق واکتب مقالة جغرافیا علیها. 
۲- حدد منطقة تقسیم المياه على الخريطة پاللون الأحمر. 
۳- لون البحيرة باللون الأزرق PW‏ 
٤‏ - ظلل الناطق التی تعلو ۵۵۰ متر. 
-٥‏ ارسم قطاع) تضاریسی) ہین النقطتین أ ب. 
"- أكتب وصف) جیومورفولوجی) للخريطة. 


قرین رقم )44( 
أجب عن WM‏ التالیة:- 
-١‏ أكمل ترقيم الخريطة الكنتورية. 
؟ - اكتب وصفا جيومورفولوجيا للمنطقة من خلال وضوح أهم معالها التضاريسية. 
۳- حدد أقصى انساع للوادى ووضوح انجری الرئیسی بلون يختلف عن الروافد. 
- ظلل المناطق التى تعلو ۳۰۰ مثر. 


© - لون منطقة الوادی الرئيسى باللون الأخضر. 
— حدد المجارى المائية . 


viv 


رین رقم (۲۰) 


أجب عن الأمعلة التالیة :- 

۱- ارسم القطاعات التضاريسية التالية ب 
أء ص س» ص 

جا ع»ص 
ru‏ 


Y‏ — حدد ا جاری المائية على الخريطة باللون الأزرق. 
۳- الفاصل الکنتوری ۱۰۰ متر فأكمل ترقیم الخريطة. 
-t‏ ای ا چیومورفولوجیا للمنطقة. 


تمرين رقم (۲۱) 


اجب 


عن الأہعلة التالية ب 
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ver ۰‏ السافة الحقيقية لهذه النطقة التى 


۰۰۰ ۱۱ مقياس رسم هذه الخريطة‎ -٥ 


توضححها الخريطة. 


تمرين رقم (۲۲) 
تبین الأرقام من ١إلى‏ ۱۵ على الخريطة الظاهرات التالیةء ولکنها ليست بترتیب الأرقام» 
والطلوب تصحیح مسمی الظاهرة as‏ لرقمها على الخريطة. 


Broad, Flat - bottomed valley سهل فیضی متسع‎ --١ 
Nose or crest of escarpment أنف أو محور كويستا‎ — Y 
Estuary مصب خلیجی‎ Y 

Sand spit لسان بحری‎ -٤ 

Plateau هضبة‎ —0 


Deep, narrow, steep- sided, V-shaped valley ze وادى نهری ضيق‎ -٦ 
Bluff واجهة مصطبة.‎ —Y 


Dip- slop or back of an escarpment منحد الیل أو ظهر الکویستا‎ -۸ 


4— لاچون (بحيرة ساحلیة) Lagoon‏ 

Terrace مصطية‎ ~١ > 

Steep- sided, Plateau spur بروز هضبی‎ A 
Coastal Plain سهل ساحلی‎ -۲ 


River Flows Fastest in مجری نهری سريع الجریان فی قطاعه الأوسط‎ -۳ 
its middle course 
Escarpment slope "Face" واجهة الکوپستا‎ - 4 


Vertical marine cliff جرف بحری رأسى‎ 1 


نقلاً عن: أحمد مصطفى» الخرائط الکنتورية. 
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تمرين رقم NN‏ 
أجب عن الأسكلة التالية :- 
-١‏ أكتب وصفا جيمومورفولوجيا للمنطقة. 
Y‏ - حدد ا جاری المائية باللون الأزرق. 
۳- ظلل المناطق المحصورة بيم ۱۰۰۰۰- ۱۲۰۰۰ قدم. 
-٤‏ قارن بين المظهر التضاريسى فى شرق الخريطة وغربها. 
ه- احسب مساحة المنطقة المثلة على الخريطة بالكيلومتر المربع. 
-٦‏ وضح على الخريطة الظواهر التالية:- خانق نهرى » وادی جاف» حافةء كويستاء 


أجب عن الأسثلة التالية:- 


۱- حدد المرحلة الجيمومورفولوجية التى يمر بها النهر الواضح بالخريطة. 
۲- اکتب وصفا جيمومورفولوجيا للمنطقة. 


۳- حدد آدنی منسوب وأعلى منسوب فی الوادی الوضح بالخريطة. 
4- لون الوادی الوضح على الخريطة باللون الأخضر. 


تمرین رقم )10( 
آجب عن الامعلة التالية:- 
۱- حدد ا جاری الائية على الخريطة باللون الأزرق. 
۲- ارسم قطاع) تضاریسی) بسیطا بين النقطتین أء ب واحسب قيمة البالغة الرأسية. 
۳- ظلل الناطق التی تعلو ۵۰۰ متر. 
4- اکتب Gey‏ چیمومورفولوجیا للمنطقة. 
0- احسب معدل الانحدار ودرجته بين النقطتین س» ص. 


-٦‏ هل یمکن رؤية النقطة د من ه. 


تمرين رقم KO‏ 
Cal‏ عن AW‏ التالیة +- 
۱- اکتب وصفا چیمومورفولوجیا للمنطقة. 
۲- حدد os LAI‏ الائية باللون الأزرق على الخريطة. 
۳- ارسم قطاع) تضاریسی) بين النقطتین أء ب واحسب قيمة ا مبالغة الرأسية. 
4- احسب معدل الانحدار ودرجته بین النقطتين سء ص. 
0— ظلل الخريطة لتوضح معالها الجیومورفولوجية. 
-٦‏ احتر أحد انجاری ا ائیة وقمم بقياسه على الخريطة وحدید طوله بالطبيعة. 
۷- قارن بين المجارى المائية فى شمال الخريطة وجنوبها. 
۸- ما هو نوع التصریف النهری فی النطقة البينة على الخريطة. 
۹- اقترح تخطيط طريق بين نقطتین بصلح للسیارات على الخربطة. 


شرین رقم (X‏ 
أجب عن السؤال التالی :- 


- اکمل خطوط الکنتور بنفس الفاصل الكنتورى لتوضح الظاهرات الجيومورفولوجية 
الموضحة داخل الستطیلات. 


اریم تسه عزرلیہ 
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أجب عن NN‏ التالیة :- 
۱- احسب قيمة مقیاس الرسم إذا علمت أن السافة بين ب» ء على الطبيعة هى كيلو 


- 


سرین : 


۲- أكتب وصفا چیمومورفولوجیا للمنطقة من خلال رسم القطاعات التضاريسية 
اللازمة لاتمام الوصف. 

۳- ارسم قطاعا تضاریسیا ہین النقطتین س» ص٠‏ 

4- هل بمکن رژية النقطة من ص. 

ه- ظلل المناطق التی يقل منسوبها عن ۵۰۰ متر. 
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تمرين رقم (۲۹) 
Cal‏ عن الاسعلة التالية ب 
۱- حدد ا لجاری المائية على الخريطة باللون الأزرق. 
۲- وضح خط کنتور ۵۰۰ کخط کنتور متمیز وخط کنتور ۳۰۰ کخط کنتور 
رئيسى . 
۳- مطلوب تبسيط خطوط الكنتور كتوضيح لما كانت عليه المنطقة قديما. 
-٤‏ ظلل المناطق التى تعلو 4*٠‏ متر. 
ه- پاستخدام مقياس الرسم حدد اتساع الأودية. 
-٦‏ اختر أحد الأنهار وقم بتصميم قطاع طولى له. 
۷- ارسم قطاع) تضاریسیا بين النقطتين أء ب. 


pets 


تمرين رقم ۳۰۱) 


اجب عن الأمكلة التالية — 
Go, BR -١‏ جیومورفولوجیا للمنطقة. 


Y‏ — حدد ا جاری المائية على الخريطة. 


ne 
سب | معدل الانحدار ودرجته بين النقطتين هداع‎ 


۳- ارسم قطاعا تضاریسیا ہین النقطتين 
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أجب عن الأسكلة التالیة+- 

۱- ما هى مساحة المنطقة فى الطبيعة. 

۲- اكتب وصفا جیومورفولوجیا للمنطقة. 

۳- قارن بين الظاهرات الجیومورفولوجية فى شمال غرب الخريطة والأحرى الموجودة 
فى جنوبها الشرقی. | 

٤‏ - حدد الجاری المائية على الخريطة. 
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۳۹۱ 


أجب عن الأسعلة التالية بس 

۱- اكتب وصف) جیومورفولوجیا للمنطقة. 

۲- قارن ہین الظهر التضاریسی فی شرق الخريطة وغربها. 
۳- احسب مساحة المنطقة. 

— قم بشف الخريطة الکنتورية بخطوط الکنتور الرئيسية فقط . 
0 — احسب معدل الانسدار ودرجته بين النقطتین ۶» هب. 


-٦‏ لون الجوانب الهينة الانحدار للکوپستا الموضحة على الخريطة باللون الأصفر. 
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تمرین رقم (FY)‏ 
أجب عن الأسملة التالية»- 
۱- من خلال قراءة المقياس الخطى استخرج قيمة مقياس الرسم» ثم صمم مقياسا 
خطیاً مقارنا. 
۲- ما هی مساحة المنطقة فى الطبيعة. 
۳- حدد ا لجاری المائية على الخريطة باللون الأزرق. 
4- اکتبی وصفا جیومورفولوجیا للمنطقة. 
ه- ارسم قطاعا تضاریسی) على طول الخط أء ب. 
-٦‏ احسب معدل الانحذار ودرجته بين النقطتين ء» ه. 


أجب e‏ التالیةہ- 


۱- ما هی مساحة المنطقة. 

۲- صمم Colin‏ خطيا (ño‏ للخريطة. 

۳- حدد ا جاری المائية على الخريطة باللون الأزرق. 

-٤‏ وقع حطی کنتور ۱۲۵,۵۰ کخطین متمیزین. 
۵- ارسم CUS‏ تضاریسی) بين اللقطنین أء ج. 

-٦‏ احسب معدل الانحدار ودرجته بين النقطتین ءء ه. 
۷- اکتب وصفاً جیومورفولوجیا للمنطقة 
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رین رقم (۳۵) 
أجب عن EN‏ التالية — 
۱- صمم Ger Olas‏ للخريطة. 
۲- آصف خط کنتور ۷۵۰ کخط کنتور رئیسی . 
۳- ارسم قطاع) تضاریسیا بین النقطتین ج» ء. 
٤‏ - احسب قيمة البالغة الرأسية على طول خط القطاع السابق. 
-٥‏ تكلم عن المظاهر الطبيعية الوجودة بالخريطة. 


-٦‏ [إحسب معدل الانحدار وزاويته بين النقطتین أء ه. 
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نماذج من الخرائط الكنتورية 
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E 


۹ 
7 ,4 
<= ہے 


LASER 
SESS 


۳۹۹ 


۳۷۱ 


VY 


sf - 
an 


Bum Brook Campsite‏ 9 تقو 
e‏ > 


bel‏ ےم 


ve 


: 3 pooped ae 
3 NS De 7 


۳۷۵ 


لس 
ed]‏ ۱ 
900+ ە. ھ2 
en 7 0 $‏ ۱ 


۱ 
۱ 


DERE ۱ AR 


Y7 


nl 


5 یہ‎ ۱ 
۹ 3۔9‎ 
N ۳ 
1 ۱ 1 KE ۱ 
Nee 7 
بت تون‎ 
۰ N ۹ 


۵۴ کے 


3 یں ےت‎ 1 
en N ۹ 4 
5-5 >. 7 x OS 
o 24 وم رون‎ 8 
ل | مہہ‎ 3 E 3 : ۱ 
TTD Y 1 ۱ ١ 
جج‎ Be | 9 fae Sl 
IE Ai. | 
۱ 1 
۳ تر‎ ٠ 


he : ۸ت‎ 


۳۷۹ 


YA: 


par 0 1 es 


REN | 


/ و‎ U 


neo ie ر2‎ 1 dl 


DELS 


7 


8 


i milo 


الراجع الرئيسية 


-١ ,‏ أحمد مصطفی (۱۹۸۷) الخرائط الكنتورية- تفسیرها وقطاعاتاها- دار العرفة الجامعية» 
الإسكندرية. 


۱ ۲- جوده حسنین جوده (۱۹۸۰) معالم سطح الأرض» الإسكندرية. 

۳- جوده حسنین جودہ وآمحرون (۱۹۹۱) وسائل التحلیل الجیومورفولوجی» الطبعة الأولى» 
القاهرة. 

٤‏ - حسن سید أبو العینین (۱۹۸۱) أصول الجیومورفولوجیا» الاسکندرية. 

-٥‏ حسن رمضان سلامة (۱۹۹۱) الخصائص الشكلية ودلالاتها الجیومورفولوجية» مجلة 

. صفوح خیر (۱۹۹۰) البحث الجغرافی- مناهجه وأساليبه» الریاض‎ -٦ 

ab -۷‏ محمد جاد (۱۹۸۶) خلیل الخريطة الکنتورية- بمفهوم جمرفلوجی- القاهرة. 

۸- محمد السید غلاب ویسری الجوهرى VIVO)‏ الجغرافيا التاريخية عصر ما قبل التاریخ- 
القاهرة. 

4— محمد صبرى محسوب (۱۹۸۳) الظاهرات الجيومورفولوجية الرئيسية- دراسة تحليلية 
بالرسوم والأشكال التوضيحية- القاهرة. 

-٠‏ محمد صبرى محسوب (۱۹۸۷) مورفولوجية الأراضى بمنطقة أبها الحضرية» 
الرياض. 

\ \ — محمد صبرى محسوب (۱۹۹۰) جغرافیة الصحاری الصرية» الجزء الثانى (الصحراء 
الشرقية) دار النهضة العربية» القاهرة. 

Y Y‏ — محمد صبری محسوب (۱۹۹۱) جیومورفولوجية السواحل» القاهرة. 

A Y‏ — محمد صبرى محسوب (۱۹۹۳) صحراء مصر الغربية دراسة فى الجغرافيا الطبيعية» 
القاهرة. 


YAY 


—\t‏ محمد صبری محسوب )1141( سواحل مصر- بحوث فى الجيومورفولوجيا- 
القاهرة. 

Y 0‏ — محمود دياب راضى (۱۹۹4) الخرائط الطبيعية» القاهرة. 

-٦‏ محمود محمد عاشور (۱۹۸۳) التحليل المورفومترى لشبكات التصريف النهری» امجلة 
الجغرافیة العربية» العدد ١۱ء‏ القاهرة. 
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XXI, 


- Sawyer, K.E, (1978) Landscape Studies, London. 


- Schumm. S. A. (1956) Evolution Of Drainage Systems and Slopes in 
Badland at Perth Ahnoby, New Jersy, Bull. Amer, Geol. 


- Smith, G. H. (1735) Relative Relief Of Ohio, Geog, Rev, Vol,25. 

- Strahler, A. N, (1965) The Earth Science, Haper and Row. 

- Taylor, G. (1960) Geograply in The Twentieth Century, London. 

- Upton, W. P., (1970) Land Forms and Topographic Maps, New York. 
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فهرس الأشکال 


موضوعه 
اختلاف القیاس ہین الخريطة والطبيعة 
تمٹیل مظاهر سطح الأرض بالطرق التصويرية 
روبیر مساحی 
استخدام الهاشور فی تمثيل مظاهر سطح الأرض 
تمثیل مظاهر سطح الأرض النظوره الهاشور» حط الکنتور 
خطوط الکنتور المتميزة. 
خطوط الکنتور الرئيسية 
خطوط الکنتور العادية 
خطوط الکنتور الا ضافية 
خطوط الکنتور المبسعلة 


الملاقة ہین الفترة الکنتوریة وزاوية الانحدار 

تمثیل ظاهرة الحافات الرأسية (الجروف) . 

الاتحدار البسیط 

الانحدار امتوسط 

تصنیف الانحدارات ونوع الامتخدام الرئیسی 

الا نحدارات المقعرة النتظمة وغیر المنتظمة 

علاقة معدل الانحدار بالفاصل الرأسی والسافة الأفقية 
أسلوب المربعات 

أسلوب ا حور 

التجسيم باستخدام الصور الجوية 

أراضى غابة فى الاستواء 

أراضى مستوية 

أراضى مستویة على منسوب مرتفع بجبال بنين فى بریطانیا 
انحدار لطيف (هین) ومعتدل 


۳ 


انحدارات شديدة بمنطقة تل رون فى منطقة دورستشر 
انحدار محدب فى منطقة تلال مندیب فى بريطانيا 
كتف تضاریسی بمنطقة دربشیر 

انحدار مقعر قرب سانت كلير بمقاطعة كنت فی بریطانیا 
حافة حاده الانحدار پمنطقة دربشیر 

سفوح شديدة الانحدار بجبال بنين 

رسم توضحی لحافة مع انحدار الیل 

کویستا 

حافة متقطعة بمقاطعة سکس فى بريطانيا 

رافد نهر ريك يجر فی أرض سهلية منخفضة 

نهر محدد الجوانب جید 

وادی جاف فى منطقة طباشيرية 

وادى ضيق ذو جوانب شديدة الانحدار 

وادى مستو القاع 

قطاع فى وادى كثير الانمطاف 

السهل الفيضى على جانبى أحد الأنهار 

ثنية نهر وسط سهل فيضى 

مٹال ثنية متعمقة ( متخندقة 

أودية سيلية جبلية 

بروزات متداخلة 

مثال لأحد الأودية الخائقیة 

الممر الجبلى والرقبة والسرج 

حافة جبلیة نموذجية 

منطقة تقسيم مياه 

جرف ساحلى 

جبل شاستا اشخروطی فى سلسلة جبال کسکید 


فوهة بركان کیلاوای 

بحيرة كوتير بولاية أوريجون الأمريكية 

فوهة بركان منیاف بولاية إيداهو الأمريكية 

منطقة من الصخور النارية شمال ولاية مونتانا 

قبوجر نيفيل بولایة ویومنج الأمربكية 

أثر التعریة النهرية فى تقطيع أحد القباب الجبلية 

أحد الأودية وقد حفر مجراه على طول محور طيه محدبة 
التواءات قديمة تمتد من محاور متوازية شمال غرب اسکتلاند 
منطقة إلتواءات بجبال الأبلاش 

صورة جوية لحافات الأودية ہجبال الأبلاش 

سلسلة من الكويستات بمقاطعة كوبيك الكندية 

صوره جویة لمنطقة الكويستات بالشكل رقم ٦٦‏ 

كويستا فى منطقة صخور طباشریة بمقاطعة لنکولن فی بريطانيا 
سطح ووجه كويستا 

جزء من خط صدع ضخم بولاية مونتانا الأمريكية 

جزء من سلسلة جبال واسانش تعرضت لعمليات تصدع 
خريطة كنتورية للمنطقة إلى الجنوب الغربى من أبها 
الجزء الأعلى من نهر أووز بمقاطعة سوسكن فى بريطانيا 
منطقة خانق سوده بولاية کولبیا الأمريكية 

قطاع مدود من وادی سنيك بولاية إیداھو الأمريكية 

نهر فى مرحلة النضج 

جزء من نهر ريبل ببرپطانیا. 

جزء من نهر هوايت بولاية أنديانا الأمريكية . 

جزء من نهر برنت بمقاطعة نوننجھام 

قطاع من النهر الأحمر شمالى شرقى ولاية لويزيانا 

جزء من القطاع الأدنی لدهر ريوجراند بولاية تكساس 


دلتا نهر الرون بفرنسا 

الخريطة الكنتورية لدلتا نهر النیل 

مثال للمصبات الخلیجیة 

هجرة التهر جراه وتكوين الدرجات النهرية 

الثنيات بقطاع فی نهر وای EL‏ 

نتوء داعل إحدی الثنیات النهرية 

منطقة تقسيم میاه فى جزء من حافة تفصل ہین وادین 
منطقة تقسیم میاه محدودة 

نواع الأسر النهری قرب هولوسبرغ بولاية تنسى الأمريكية 
آسر نهری فی منطقة بو رکشیر 

منطقة تصریف مائی فى مرحلة متقدمة 

أثر تعمق الأودية مجاريها على تراجم حطوط الکنتور نحو EN‏ 
أنماط التصريف امائی الرئيسية. 

جزء من كتلة صدعية تعيش مرحلة الشیخوخة 

السلاسل» والأحواض فى منطقة (دث فالی) بولاية كاليفورنيا 
رسم مجسم لتصدع كتلى 

مجموعة السبخات الجنوبية لشبة جزيرة قطر 

الكثبان الهلالية فوق رصيف صحراوى 

التحدارات الجنوبية لجبال سان جربل 

مصبات الأودية الجافة بحوض الصف 

خریطة كنتورية لمتخفض القطارة 

الجزء الأعظم من منخفض وادى النطرون 

مقدمات هضبة مارمريكا الجيرية بمنطقة أم الرخم 

قطاع من الساحل الشمالى غربى الإسكندرية 

مرحلة متقدمة من التعرية الكارستية 

جزء من منطقة كارستية بولاية کنتکی الأمريكية 


جزء من ساحل دیشون وخلیج وولا کومب 

جزء من ساحل دورست فی بریطانیا 

الخریطة الچیولوجیة لساحل دورست 

جروف ساحل الضبعة 

الصب الخلیجی لنهر فودی 

قطاع من الساحل الأوسط بولاية کالیفورنیا الأمريكية 
فطاع من الساحل المتد ہین رأس علم الروم ورأس أم الرخم 
۔حاجز بحيرة المنزلة 

المصب المتسع لنهر درج بولاية الباما 

الخريطة الكنتورية لجزیرة شدوان 

جزيرة سفاجا 

جزیرتی الجفتون الکبیر والجفتون الصغير 

جزء من ساحل رود WHY‏ النخفض 

أسحد الأودية الجبلية بالعروض العليا 

منطقة تعرضت للنحت الجليدى عند أعالى نهر جلين آفون 
منعلقة جبلية غرب مونتانا تعرضت للتعرية الجليدية 

منطقة تسودها التعریة الجليدية تعيش مرحلة الشباب 


جزء من سلسلة جبال يونيتا الکبری 

ساحل فیورد «لوخ لینه» 

جزء من منطقة سهلية مرتفعة فى Ny‏ نورٹ داکوتا الأمریکیة 
حاجز آسکر 


منطقة فنتشر بها الركامات النهائية الجليدية والبحيرات الجليدية 


محور رئيسى لظاهرات جيموموفولوجية مختلفة 
وضع الورقة فوق الخريطة الکنتوریة 


۳۸ 
۳۹ 
YY. 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
YY. 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۲۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۳۸ 


خط القطاع الواصل بین نقطتین 

انطباق حافة الورقة مع خطوط الکنتور 

توقيع القطاع على درجة مليمترات 

توقيع الأعمدة الرأسية اللازمة لرسم القطاع التضاريسى. 
تظليل المساحة احصورة بين ا حور الأفقى وخط القطاع 
خحطوط القطاعات المتداخلة 

كيفية رسم القطاعات المتداخلة 

كيفية رسم القطاع البانورامى 

كيفية رسم القطاع المركب 

اسقاط الأعمدة الرأسية بالقطاع المركب 

مجسم وخریطة كنتورية موضح بها انجاری AU‏ 

كيفية رسم القطاع الطولى للنهر 

مراحل الأودية النهرية 

النهر فى مرحلة الشيخوخة 

كيفية رسم القطاع العرضى للنهر 

المتحنى الهبسومترى 

المتحنى الهبسومترى والمرحلة الجيمومورفولوجية للنهر 
فكرة المتحنى الکلینوجرافی 

النعنی الکلینوجرافی 

طريقة إنشاء الشحنی الالتمتیری 

المنحنى الألتمتيرى 

التضاريس النسبية فى آوهایو 

خريطة روبس وهنری 

كيفية إنشاء معدل ارتفاع التضاريس من الخريطة الكنتورية 
كيفية إنشاء خخريطة معدل الانحدار من الخريطة الكنتورية 
خطوات عمل اجسم 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


تمٹیل الجسم 

مراب الأودية بحوض بيشة الأعلى 

حوض وادی سفاجة 

أحواض أودية: gf‏ سمرة وجابر والضبعة ٠‏ 

أودية جزيرة شدوان 

أبعاد بحيرتى مطروح الشرقيةج والغربية 

مواضع ا حلات العمرانية وخطوط الکنتور 

تألير خطوط الکنتور على توجية الساکن 

تأثير التضاریس على تخطيط شبكة الشوارع بالمدينة 

تأثير التضاریس على موقع البانی 

أشكال الانحدارات ومدى ملاءمتها مع طرق ا مواصلات 
تأثير زحف التربة والحركات السطحية على بعض الظاهرات 
الجغرافية 

الأودية الجافة ومتوسط حرکة النقل على الطرق 

الأصناف الأرضية حسب قابليتها لحركة الآليات العسكربة 
وفق النظام الكندى 


٦٦ 
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المخريطة الكنتورية 
٠‏ قراءة وشلیل 


Ge‏ هذا الكتاب لأشكال سطح الأرض الرئيسية التى 
توضحها الخريطة الكنتورية ALL‏ التحليلية الدقيقة» وهو 
يتضمن معلومات جيومورفولوجية وكرتوجرافية عديدة 
اعتمدت على عدد كبير من الخرائط التى تعد أمثلة واقعية 
من مناطق مختلفة من مصر والعالم. . 

۰ وقد جاءت هذه الدراسة متضمنة ‏ بالعرض 
الکرتوجرافی - أشكال سطح الارض الرتبطة بالبراکین 
والتراکیب الچیولوچية» وتبك الظاهرات الچیومورفو لو چا 
الرتبطة بعملیات التعرية الختلفةء ومن ثم فان هذه الدر اسة 
تهدف فی القام الأول إلى تعميق الفهم السلیم لدى طلاب 
الجغرافيا وا لحرائط لا حتویه الخريطة الکنتورية من ظاهرات 
مختلفة؛ وذلك بوسائل التحليل الکرتوجرافی والورفومتر ی 
لحتو اها بجانب ابراز أهميتها فى الجالات الرئيسية 
للاستخدامات البشر یذ. 


